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Entdecken Sie die einzigartigen Vorteile der Huawei FusionSolar Gewerbespeicher.

Packoptimierer 2.0 
für mehr Leistung, Nutzung, Lebensdauer und Sicherheit

100% DOD
Volle Speichernutzung

Automatische SOC-Kalibrierung und aktives Balancing des Speichers
•	 Keine halbjährige und kostspielige Kalibrierung des Speichers nötig
•	 Gesundheit der Zellen für langjährigen Einsatz maximiert

Ausfallsicherheit
•	 Energietransfer zwischen einzelnen Speicherpaketen möglich
•	 Speicher weiterhin nutzbar bei Ausfall eines Batteriepakets

Hybrid-Kühlung/Heizung
für Effizienz und Langlebigkeit

Optimale Temperaturstabilisierung 
durch Wasser- und Luftkühlung
•	 Für Langlebigkeit der Zellen
•	 Weniger Kapazitätsverluste
•	 Batteriewechselrichter (PCS) 

wassergekühlt
•	 Abwärmenutzung von PCS zum 

Heizen der Speicher möglich
Temperatur-Aufstellbereich -30°C 
bis +55°C / bis 4000m Höhe
•	 Effizienz des Speichers auch bei 

Außenaufstellung gewährleistet

Höchster Wirkungsgrad am Markt

PREMIUM SICHERHEIT
Garantie, Sicherheit & Wartung

•	 Einziger Speicher am Markt 
mit Level 3 Safety Prime 
Level TÜV-Zertifikat

•	 Monitoring und Servicierung 
durch Huawei FusionSolar PVMS

•	 Inbetriebnahme-Unterstützung 
von Profis

•	 Beratung und Auslegung der 
Speicher durch SKE

10 JAHRE GARANTIE
Bei Verbindung des Speicher mit dem FusionSolar
Erweiterung auf 15 Jahre möglich

91,3% (RTE) EFFIZIENZ

Einsatzmöglichkeiten

ALLE INFOS

Peakshaving        Lastmanagement        Regelenergiemarkt        Spotmarkt

Energiegemeinschaft        Notstrom        Eigenverbrauch


