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1 Ü berblick

2 Installation des ESS

Anheben des ESS2.1

Å Es wird empfohlen, Betonplattformen vor dem Anheben des ESS zu nivellieren.
Å Die horizontale Abweichung von Betonplattformen darf 5 mm nicht überschreiten.

Å Stellen Sie sicher, dass der Kran eine Last von mehr als 50 t heben kann und der Arbeitsradius 
nicht weniger als 10 m beträgt.

Å Bereiten Sie die Hebeösen und Stahlseile vor und bringen Sie sie an.
Å Richten Sie das ESS während des Anhebens auf die Einbaurichtung aus.
Å Nach Abschluss des Anhebevorgangs entfernen Sie die Schutzabdeckung vom ESS.
Å Wenn die Farbe nach Abschluss des Hebens abblättert, streichen Sie den betroffenen Bereich 

neu. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
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2024. Alle Rechte vorbehalten.

Modell [1] Beschreibung

LUNA2000-2.0MWH-1HX[2]

LUNA2000-2.0MWH-2HX[2]

LUNA2000-2.0MWH-HE2HX[2]

LUNA2000-2.0MWH-HE1HX[2]

Å LUNA2000: Smart String Energy Storage System (auch als 
ESS bezeichnet).

Å 2.0MWH: Die Nennkapazität beträgt [3] .
Å HE: Höhengebiet.
Å 1HX: Gilt für Szenarien, in denen die Sicherungsdauer 

1 Stunde oder mehr beträgt.
Å 2HX: Gilt für Szenarien, in denen die Sicherungsdauer 

2 Stunden oder mehr beträgt.

Anmerkung [1]: Sie können das Produktmodell auf dem Typenschild an der Seite des 
Containers sehen.
Anmerkung [2]: Die X entsprechende Zahl ist auf dem Typenschild vermerkt.
Anmerkung [3]: Die praktische Nennkapazität ist auf dem Typenschild vermerkt.

ÅBevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und machen Sie sich mit 
allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut. Die Produktgarantie umfasst 
keine Geräteschäden, die durch die Nichteinhaltung der in diesem Dokument und im 
Benutzerhandbuch angegebenen Richtlinien zur Lagerung, zum Transport, zur Installation und zum 
Gebrauch entstehen. Sie können den QR -Code neben dem Dokumentenschlitz im Gehäuse der 
Steuerungseinheit scannen, um das Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise anzuzeigen.
ÅÄnderungen vorbehalten. Bei der Erstellung dieses Dokumentes wurde jede mögliche Anstrengung 

unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten. Jegliche Angabe, Information oder 
Empfehlung in diesem Dokument stellt keine Gewährleistung für Eigenschaften jeglicher Art dar, weder 
ausdrücklich noch implizit.
ÅDie in diesem Dokument beschriebenen Hinweise auf Gefahr , Warnung , Vorsicht und Hinweis decken 

nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab. Ferner müssen die einschlägigen internationalen, nationalen oder 
regionalen Normen und Branchenpraktiken eingehalten werden.
ÅArbeiten an dem Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachleuten oder geschultem Personal durchgeführt 

werden. Das Bedienungspersonal muss mit dem System, seinen Funktionsprinzipien und den 
einschlägigen nationalen/regionalen Normen vertraut sein.
ÅWährend der Arbeiten sollten nur isolierte Werkzeuge verwendet und persönliche Schutzausrüstung wie 

Schutzkleidung, isolierte Schuhe, Schutzbrillen, Schutzhelme und isolierte Handschuhe getragen werden.
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1. Verwenden Sie einen Kabelschneider, 
um das nach TSA zugelassene Schloss 
an der Gehäusetür der 
Steuerungseinheit abzuschneiden.

Ö ffnen der Türen des ESS2.2

Nr. Bedeutung

1 Sicherheitsschloss

2 Nach TSA zugelassenes Schloss

Å Treffen Sie beim Ö ffnen der Türen des ESS entsprechende Schutzmaßnahmen.
Å Ö ffnen Sie die Containertür nicht bei Regen, Schnee, Gewitter, Staubsturm oder Nebel.

Die Abstandsanforderungen 
zwischen der Ecke des ESS und 
dem Rand des Fundaments 
sind für alle vier Ecken des ESS 
gleich. Die Abbildung zeigt eine 
der Ecken als Beispiel.
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2. Ö ffnen Sie die Tür, nehmen Sie den Schlüssel aus dem Gehäuse der Steuerungseinheit und 
öffnen Sie mit dem Schlüssel das Sicherheitsschloss.

Nr. Bedeutung

1 Position der Schlüssel

3. Benutzen Sie den Schlüssel, um die Sicherheitsschlösser am rechten Griff des Akkugehäuses 
zu öffnen und öffnen Sie dann die Türen des Akkugehäuses.

Å Die Tür muss von mindestens zwei Personen geöffnet werden.
Å Sichern Sie die Tür nach dem Ö ffnen durch eine Türschiene. Dadurch wird verhindert, dass 

es zu Bewegungen der Tür kommt.
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Å Schließen Sie die Türen unverzüglich ab und bewahren Sie die Schlüssel sorgfältig unter 
der Aufsicht von Fachpersonal auf.

Å Sollten Materialien fehlen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Huawei .
Å Wenn sich die Türen nicht öffnen oder schließen lassen, sehen Sie bitte in den FAQs nach.

4. Nehmen Sie die Packliste und die Kurzanleitung zu Hilfe. Vergleichen Sie die Materialien 
mit der Packliste.

3 Anschließen der Erdungskabel des ESS

Bezeichnung Typ Zulässige 
Leiterquerschnitte Außendurchmesser Klemme Quelle

Erdungskabel

Einadriges 
Kupferkabel 
für den 
Außenbereich

16ə95 mm 2 10ə32 mm
M10 
Kabelschuh/
DT-Klemme

Vom 
Kunden 
vorbereitet

Die Spezifikationen der Erdungskabel unterliegen dieser Tabelle oder sind gemäß 
IEC 60364-5-54 berechnet.

Schließen Sie die Erdungskabel an die Haupterdungsschiene der Steuergerätkabine an.

Nachdem Sie das Erdungskabel der Haupterdungsleiste im Gehäuse der Steuerungseinheit 
angeschlossen haben, schließen Sie rechtzeitig die Gehäusetür.
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Nr. Kabelöffnung

1 Erdungskabelöff
nung

Die Position für den Ausschnitt des Pagodenstutzens dient nur als Referenz. Die tatsächliche 
Kabelnutzung kann abweichen.

4 Installieren der Komponenten

Å Das ESS ist nicht eingeschaltet.
Å Das Installationspersonal muss Sicherheitsvorkehrungen treffen, z. B. isolierende 

Handschuhe und Schuhe tragen.

Sichern des ESS4.1

Jede spitze Stahlklammer muss durch zwei Montagelöcher gesichert werden. Es wird 
empfohlen, die beiden äußeren Montagelöcher zu verwenden. Wenn Stahlstangen in einem 
Betonsockel den Bohrer blockieren oder bei der ersten Bohrung eine Positionsabweichung 
auftritt, sollten Sie die inneren Befestigungslöcher verwenden.
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Legen Sie einen Holzklotz auf einen Spreizbolzen und schlagen Sie dann mit einem 
Klauenhammer auf den Holzklotz, um den Spreizbolzen nicht zu beschädigen. 
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Installieren von Kupferschienen zwischen Akkupacks4.2

Å Es gibt 25 Trockenmittelbeutel, vier Beutel für jeden Akkuträger im Akkugehäuse und 
einen Beutel für den Schrank der Steuerungseinheit.

Å Entfernen Sie das Trockenmittel vor dem Einschalten nicht, nachdem die Kabel 
angeschlossen sind.

Å Wurde das ESS länger als sechs Monate gelagert, ersetzen Sie es durch neues 
(Montmorillonit -Trockenmittel, 500 g/Beutel).

1. Nehmen Sie die Kupferschienen aus dem Akkugehäuse.

Nr. Bedeutung

1

Trockenmittel 
(Montmorillonit -
Trockenmittel, 
500 g/Beutel )

2 Kupferschiene


