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1 Ü berblick

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2022. 
Alle Rechte vorbehalten.

Å Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei 
der Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die 
Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Dennoch entsteht durch die Aussagen, Informationen 
und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte 
Gewährleistung.

Å Nur qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte dürfen das Gerät bedienen. Das 
Bedienpersonal sollte die Zusammenstellung und die Funktionsweise der netzgekoppelten 
PV-Anlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.

Å Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und machen 
Sie sich mit allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut. Huawei ist 
nicht für Folgen haftbar, die durch Nichtbeachtung der in diesem Dokument und im 
Benutzerhandbuch genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum Transport, zur Installation 
und zur Bedienung entstehen.

Å Verwenden Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Tragen Sie zu Ihrem 
Schutz eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

(1) LED-Anzeigen (2) Haupttür

(3) Kühlkörper (4) Schrauben zur Befestigung der Abdeckung

(5) Kommunikationsport (COM) (6) Schraubenloch für die Sicherungsschraube des DC-Schalters

(7) DC-Schalter (DC SWITCH) (8) Smart Dongle -Anschluss (4G/WLAN-FE)

(9) Belüftungsventile (10) DC-Eingangsklemmen (PV1əPV8)

(11) Wechselstromausgang (12) Erdungspunkt
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2 Installationsanforderungen

Abmessungen

Winkel Platzbedarf

Wenn die Wechselrichter an einem stark bewachsenen Standort installiert werden, muss 
zusätzlich zu regelmäßigem Jäten der Boden unter ihnen mit Zement oder Kies befestigt werden 
(empfohlene Fläche: 3 m x 2,5 m).
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Position zur Befestigung 
des Sicherheits-Torx-

Schlüssels

1. Montieren Sie die Halterung.

Transportieren des Solarwechselrichters

Es wird empfohlen, Rostschutzmaßnahmen an den Stellen durchzuführen, an denen Löcher 
gebohrt werden.

(Optional) Installieren der 
Sicherungsschraube des DC -Schalters

3 Montage eines Solarwechselrichters

Å Die M12x40-Schraubenbaugruppen sind im Lieferumfang des Solarwechselrichters enthalten. 
Wenn die Schraubenlänge nicht den Montageanforderungen entspricht, bereiten Sie selbst 
M12-Schrauben vor und verwenden Sie sie zusammen mit den gelieferten M12 -Muttern.

Å Diese Kurzanleitung beschreibt die Montage eines Solarwechselrichters auf einer Halterung. 
Details zur Wandmontage finden Sie im Benutzerhandbuch.

Å Montieren Sie die Sicherungsschraube des DC-Schalters bei Modellen zur Verwendung in 
Australien gemäß den im Land geltenden Standards. Die Sicherungsschraube des DC -Schalters, 
die im Lieferumfang des Solarwechselrichters enthalten ist, verhindert, dass der 
Solarwechselrichter versehentlich gestartet wird.

Å Entfernen Sie vor dem Montieren der Montagehalterung den Sicherheits -Torx-Schlüssel und 
legen Sie ihn beiseite.
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2. Montieren Sie den Solarwechselrichter 
auf die Montagehalterung.

3. Ziehen Sie die Torx-Sicherheitsschrauben auf 
beiden Seiten fest an.

Vorbereitungen4.1
4 Anschließen der Kabel

Å Schließen Sie die Kabel gemäß den örtlichen Installationsgesetzen und -bestimmungen an.
Å Die Kabelspezifikationen müssen den vor Ort geltenden Standards entsprechen.
Å Bevor Sie die Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter des 

Solarwechselrichters und alle Schalter für die Verbindung mit dem Solarwechselrichter auf 
ɢhCCɣ ĢĪÜíÜĈɅ !ĈØÜĞĈçÄāāĢ þÄĈĈ ØðÜ IďÒíĢěÄĈĈįĈèȾ ØðÜ ĺďć {ďāÄĞĻÜÒíĢÜāĞðÒíĪÜĞ ÜĞņÜįèĪ ĻðĞØȾ
Stromschläge verursachen.

Nr. Kabel Typ Technische Daten

1 PE-Kabel Einadriges Kupferkabel für 
den Außenbereich [ÜðĪÜĞĝįÜĞĢÒíĈðĪĪĢçāÈÒíÜ ʌ ǿȄ ćć2

2 AC-
Ausgangsstromkabel a

Kabel mit 
Kupferader/Aluminiumkern 
für den Außenbereich 

Å Leiterquerschnittsfläche: 16 ə50 mm 2

Kabel mit Kupferader für den 
Außenbereich oder 35ə50 mm 2

Kabel mit Aluminiumkern für den 
Außenbereich

Å Kabelaußendurchmesser: 16-38 mm

3 DC-
Eingangsstromkabel

Branchenübliches PV-Kabel 
für den Außenbereich 
(empfohlenes Modell: PV1 -F)

Å Leiterquerschnittsfläche: 4 -6 mm 2

Å Kabelaußendurchmesser: 5,5-9 mm

4 (Optional) RS485 -
Kommunikationskabel

Zweiadriges abgeschirmtes 
Twisted-Pair-Kabel für den 
Außenbereich 
(empfohlenes Modell: 
DJYP2VP2-2x2x0,75)

Å Leiterquerschnittsfläche: 0,2 -1 mm 2

Å Kabelaußendurchmesser: 4-11 mm

Anmerkung a: Fünfadrige Kabel mit einer Querschnittsfläche von 5 x 35 mm 2 oder 5 x 50 mm 2

werden nicht unterstützt.

Befestigen Sie die Schrauben an den Seiten, bevor Sie Kabel anschließen.
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Anschließen eines PE -Kabels4.2

Å Der Erdungspunkt am AC -
Ausgangsanschluss dient ausschließlich als 
PE-Potenzialausgleichspunkt und ist kein 
Ersatz für den Erdungspunkt am Gehäuse.

Å Es wird empfohlen, Silicagel oder Farbe 
um den Erdungsanschluss herum 
aufzutragen, nachdem das PE-Kabel 
angeschlossen wurde.

Schließen Sie den Neutralleiter nicht als PE -
Kabel an das Gehäuse an. Andernfalls besteht 
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Anschließen des AC -Ausgangsstromkabels4.3

Å Verwenden Sie einen Steckschlüssel und einen Verlängerungsaufsatz, um das 
Gleichstromkabel anzuschließen. Der Verlängerungsaufsatz muss mindestens 100 mm lang 
sein.

Å Beim PE-Kabel sollte ausreichender Durchhang vorhanden sein, um sicherzustellen, dass das 
PE-Kabel das letzte Kabel ist, welches die Kraft trägt, wenn am AC -Ausgangsstromkabel 
aufgrund höherer Gewalt Zugkraft anliegt.

Å Installieren Sie keine Geräte von Drittanbietern in der AC -Verbindungsbox.
Å Die M8-Kabelschuhe müssen Sie selbst vorbereiten.

1. Entfernen Sie die AC-Klemmenbox und montieren Sie Trennwände.

Reservierter PE-Punkt

2. Schließen Sie das AC-Ausgangsstromkabel an (verwenden Sie beispielsweise ein fünfadriges 
Kabel).
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Å Um Schäden an dem Gummieinsatz zu vermeiden, führen Sie Kabel mit gecrimptem 
Kabelschuh nicht direkt hindurch.

Å Es wird empfohlen, das PE-Kabel 15 mm länger als die anderen Kabel abzuisolieren.
Å Die in den Abbildungen gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Ihrer Information. Wählen 

Sie die gemäß den im jeweiligen Land geltenden Standards die entsprechenden Kabel aus .
Å Ein dreiadriges AC-Ausgangsstromkabel kann auf ähnliche Weise angeschlossen werden. Das 

dreiadrige Kabel (L1, L2 und L3) wird nicht mit dem Neutralleiter oder dem PE -Kabel verbunden.
Å Ein vieradriges oder fünfadriges AC -Ausgangsstromkabel können auf ähnliche Weise 

angeschlossen werden. Das vieradrige Kabel (L1, L2, L3 und PE) wird nicht mit dem N -Kabel 
verbunden und das vieradrige Kabel (L1, L2, L3 und N) wird nicht mit dem PE -Kabel verbunden.
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Å Verwenden Sie die Amphenol Helios H4 -Plus- und Minus -Metallklemmen und DC -
Steckverbinder im Lieferumfang des Solarwechselrichters. Die Verwendung von inkompatiblen 
Plus- und Minus -Metallklemmen und DC -Steckverbindern kann schwerwiegende Folgen 
haben. Der verursachte Schaden am Gerät wird von keiner Garantie abgedeckt .

Å Es wird empfohlen, das Crimpwerkzeug H4TC0003 (Amphenol) zu verwenden und dieses nicht 
mit dem Positionierungsblock zu verwenden. Es kann sonst zu Schäden an den 
Metallklemmen kommen. Wir empfehlen den Gabelschlüssel H4TW0001 (Amphenol ).

Å Stellen Sie sicher, dass der PV-Modulausgang gut gegen die Erde isoliert ist.
Å Die DC-Eingangsspannung des SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 darf unter keinen 

Umständen 1100 V DC überschreiten.
Å Die DC-Eingangsspannung des SUN2000-20KTL-M3 darf unter keinen Umständen 800 V DC 

überschreiten.
Å Kennzeichnen Sie vor dem Anschließen der DC-Eingangsstromkabel die Kabelpolung, um 

sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.
Å Wenn ein DC-Eingangsstromkabel verpolt angeschlossen ist und der DC -Schalter eingeschaltet 

ist, nehmen Sie nicht sofort Maßnahmen am DC -Schalter bzw. den positiven/negativen 
Verbindern vor. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Der verursachte Schaden am 
Gerät wird von keiner Garantie abgedeckt. Warten Sie, bis die Sonneneinstrahlungsstärke bei 
Nacht nachlässt und der PV -String-Strom auf unter 0,5 A zurückgeht. Stellen Sie anschließend 
den DC-{ÒíÄāĪÜĞ Äįç ɢhCCɣȾ ņðÜíÜĈ {ðÜ ØðÜ tāįĢ- und Minus -Steckverbinder ab und korrigieren 
Sie die Polarität des DC-Eingangsstromkabels.

Å Wird der SUN2000 zusammen mit einem Optimierer verwendet, darf die Anzahl der 
Optimierer für einen einzelnen PV -String 25 nicht überschreiten .

Å Wenn die PV-Strings mit Optimierern konfiguriert sind, prüfen Sie die Kabelpolarität anhand 
der Smart PV-Optimierer Kurzanleitung .

Anschließen der DC -Eingangskabel4.4

1. Schließen Sie die Gleichstromkabel an.

Plus-Steckverbinder

Minus-
Steckverbinder

Plus-Metallklemme

Minus-Metallklemme
Das Kabel darf sich 
nach dem Aufcrimpen 
nicht abziehen lassen.

Klick

Klick

Stellen Sie sicher, 
dass die Kabel 
richtig 
angeschlossen sind.

Befestigen Sie die 
Sicherungsmutter mit dem 
in der Abbildung gezeigten 
Gabelschlüssel. Wenn der 
Gabelschlüssel
beim Festziehen 
abrutscht , ist die 
Sicherungsmutter
fest.

H4TC0003 (Amphenol)

H4TW0001 
(Amphenol)


