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Uber dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Produkte SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2,
SUN2000-12KTL-M2, SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2 und SUN2000-20KTL-
M2 (Kurzbezeichnung SUN2000) in Bezug auf Montage, elektrische Anschliisse,
Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung. Lesen Sie dieses Dokument durch und
machen Sie sich mit den Sicherheitsinformationen, Funktionen und Leistungsmerkmalen des
SUN2000 vertraut, bevor Sie das Gerit montieren und in Betrieb nehmen.

() ANMERKUNG

Die Wechselrichter SUN2000-8KTL-M2 und SUN2000-10KTL-M2 sind nur in Australien einsetzbar.

Zielgruppe
Dieses Dokument ist bestimmt fiir:

® Installationsanbieter

® Benutzer
Symbolkonventionen
Die in diesem Dokument moglicherweise verwendeten Symbole sind folgendermalfien
definiert:
Symbol Beschreibung

Zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fithren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

A GEFAHR Zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

A VORSICHT Zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, die zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fithren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. ii



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

Benutzerhandbuch Uber dieses Dokument
Symbol Beschreibung
HINWEIS Zeigt eine mogliche Gefahrensituation an, die zu Sachschéden,
Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Folgen fiithren

kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Ein HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erldutern, die nicht
im Zusammenhang mit Personenschédden stehen.

) ANMERKUNG Erginzt die wichtigen Informationen im Haupttext.

Eine ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen
anzusprechen, die nicht im Zusammenhang mit Personenschéden,
Gerateschdaden und Umweltzerstorung stehen.

Anderungsverlauf
Anderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste

Ausgabe des Dokuments enthilt alle Anderungen, die an friiheren Ausgaben vorgenommen
wurden.

Ausgabe 02 (15.09.2020)

® 5.2 AnschlieBen des PE-Kabels wurde aktualisiert.

® 7.1.4 (Optional) Festlegen des physischen Layouts der Smart PV-Optimierer wurde
aktualisiert.

Ausgabe 01 (02.07.2020)

Die Ausgabe wird als erstmalige Anwendung im Betrieb (First Office Application, FOA)
verwendet.
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Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheit

Erklirung

Vor der Montage, dem Betrieb und der Wartung dieses Gerits lesen Sie dieses Dokument und
beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Gerat und in diesem Dokument.

Die mit ,,HINWEIS®, ,VORSICHT*, ,, WARNUNG" und ,,GEFAHR* gekennzeichneten
Abschnitte in diesem Dokument beinhalten nicht alle zu befolgenden
Sicherheitsanweisungen. Sie sind nur Ergénzungen zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen.
Huawei iibernimmt keine Haftung fiir jegliche Folgen, die durch die Verletzung von
allgemeinen Sicherheitsanforderungen oder Design-, Produktions- und
Nutzungssicherheitsstandards verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerit in einer Umgebung verwendet wird, die den
Entwurfsvorgaben entsprechen. Andernfalls konnte es zu Storungen beim Geridt kommen. Die
dabei entstehenden Fehlfunktionen, Schiden an Bauteilen sowie Personen- oder Sachschiden
fallen nicht unter die Garantie.

Befolgen Sie bei der Montage, beim Betrieb oder bei der Wartung des Gerites die lokalen
Gesetze und Vorschriften. Die Sicherheitsanweisungen in diesem Dokument sind nur Zusitze
zu lokalen Gesetzen und Richtlinien.

Huawei iibernimmt keine Haftung fiir jegliche Folgen der folgenden Situationen:

® Betrieb auflerhalb der in diesem Dokument festgelegten Bedingungen

® Montage oder Verwendung in Umgebungen, die nicht den relevanten internationalen
Normen entsprechen

® Unbefugte Anderungen am Produkt oder dem Softwarecode oder Entfernung des
Produkts

® Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in
diesem Dokument

®  Geriteschdden durch hohere Gewalt (z. B. Erdbeben, Feuer und Sturm)

Schiden, die wahrend des Transports durch den Kunden verursacht wurden

® Die Lagerbedingungen entsprechen nicht den in diesem Dokument angegebenen
Anforderungen

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1
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Allgemeine Anforderungen
A\ GEFAHR
Schalten Sie wihrend der Montage den Strom ab.
® Montieren, verwenden oder betreiben Sie keine Gerite und Kabel im Freien
(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf das Bewegen von Geriten, Betriebsmitteln und
Kabeln, das Einstecken von Anschlusssteckern in oder Entfernen von Anschlusssteckern
aus Signalports, die mit AuBBenanlagen verbunden sind, das Arbeiten in Héhen sowie die
Durchfiihrung von Auflenmontagen) bei rauen Wetterbedingungen wie Blitz, Regen,
Schnee und Wind der Stérke 6 oder starkerem Wind.
®  Entfernen Sie nach der Montage des Gerats nicht mehr verwendete
Verpackungsmaterialien wie Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus
dem Gerétebereich.
®  Verlassen Sie bei einem Feuer sofort das Gebdaude oder den Geriétebereich und 16sen Sie
den Feueralarm aus oder rufen Sie den Notruf an. Betreten Sie unter keinen Umstdnden
ein brennendes Gebéude.
® Beschmieren, beschiadigen oder blockieren Sie die Warnetiketten am Gerét nicht.
® Befestigen Sie die Schrauben bei der Montage des Gerits mithilfe von Werkzeugen.
® Mit den Komponenten und der Funktionsweise einer netzgebundenen
Photovoltaikanlage sowie mit den im jeweiligen Land geltenden Standards vertraut sein.
® Lackieren Sie Lackkratzer, die wihrend des Transports oder der Montage des Gerats
entstanden sind, zeitnah nach. Geréte mit Kratzern diirfen nicht tiber einen lingeren
Zeitraum einer Auflenumgebung ausgesetzt werden.
® Offnen Sie die Haupttiir des Gerits nicht.
Arbeitssicherheit
®  Sollte sich wahrend der Bedienung des Gerits ein Risiko entwickeln, dass Personen
verletzt oder Gerite beschadigt werden konnten, stellen Sie sofort den Betrieb ein,
melden Sie dem Vorgesetzen den Vorfall und fithren Sie Schutzmafinahmen durch.
® Verwenden Sie Werkzeuge auf die richtige Weise, um Verletzungen an Personen und
Schéden an Geriten zu vermeiden.
® Beriihren Sie nicht das unter Spannung stehende Gerit, da das Gehduse heifl wird.

1.2 Anforderungen an das Personal

Personal, das die Montage oder Wartung von Huawei-Geréten beabsichtigt, muss
griindlich geschult werden, alle erforderlichen Sicherheitsmaf3nahmen verstehen und alle
Vorginge korrekt durchfiihren konnen.

Nur qualifizierte Experten und geschultes Personal diirfen das Gerdt montieren, bedienen
und warten.

Nur qualifizierte Experten diirfen die Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerat
inspizieren.

Das Personal, das die Gerite bedient, einschlieBlich Bediener, geschultes Personal und
Experten, muss iiber die lokalen national vorgeschriebenen Qualifikationen fiir spezielle

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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Tatigkeiten wie Hochspannungsarbeiten, Arbeiten in Hohen und den Betrieb von
Spezialgeriten verfiigen.

Nur zertifiziertes und autorisiertes Personal darf das Gerit oder Bauteile (einschlieSlich
Software) austauschen.

{11 ANMERKUNG

® Experten: Personal, das im Hinblick auf den Geritebetrieb geschult oder erfahren ist und sich
der Quellen und des AusmaBes der verschiedenen potenziellen Gefahren bei der Montage, dem
Betrieb und der Wartung von Gerdten bewusst ist.

® Geschultes Personal: Personal, das technisch geschult ist, tiber die erforderlichen Erfahrungen
verfligt, sich moglicher Gefahren fiir sich selbst bei bestimmten Tiétigkeiten bewusst ist und in
der Lage ist, SchutzmaBinahmen zu ergreifen, um die Gefahren fiir sich selbst und andere
Personen zu minimieren

® Bediener: Bedienpersonal, das moglicherweise mit den Geriten in Kontakt kommt, mit
Ausnahme von geschultem Personal und Experten

1.3 Elektrische Sicherheit

Erdung
® Bei den zu erdenden Geriten miissen Sie zuerst das Erdungskabel bei der Installation des
Gerits montieren und zuletzt das Erdungskabel entfernen, wenn das Gerits entfernt wird.
®  Der Erdungsleiter darf nicht beschadigt werden.
® Betreiben Sie das Gerét nur mit einem korrekt angeschlossenen Erdungsleiter.
® Stellen Sie sicher, dass das Gerit dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden ist. Priifen
Sie vor dem Bedienen des Gerites den elektrischen Anschluss, um sicherzustellen, dass
das Gerdt ordnungsgemal geerdet ist.
Allgemeine Anforderungen

A GEFAHR

Stellen Sie vor dem Anschlielen der Kabel sicher, dass das Gerat unbeschédigt ist.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse den elektrotechnischen Standards
des jeweiligen Landes entsprechen.

Holen Sie die Genehmigung des lokalen Energieversorgers ein, bevor Sie das Gerét im
netzgebundenen Modus verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die von Thnen vorbereiteten Kabel den Bestimmungen des
jeweiligen Landes entsprechen.

Verwenden Sie bei der Durchfithrung von Hochspannungsarbeiten spezielle isolierte
Werkzeuge.

Ausgabe 02 (2020-09-15)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 3



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

Benutzerhandbuch

1 Sicherheitshinweise

Wechsel- und Gleichstrom

A GEFAHR

Verbinden oder trennen Sie keine Stromkabel, die unter Strom stehen. Kurzschliisse zwischen
innerem und duflerem Leiter konnen Lichtbogen oder Funkenflug verursachen, was zu Feuer
oder Verletzungen fiihren kann.

Verkabelung

Schalten Sie den Trennschalter am vorgeschalteten Gerit vor dem Herstellen von
elektrischen Anschliissen aus, um die Stromversorgung abzuschalten, falls Personen in
Kontakt mit unter Spannung stehenden Bauteilen kommen konnten.

Stellen Sie vor dem Anschluss eines Stromkabels sicher, dass das Label am Stromkabel
richtig ist.

Wenn das Gerit iiber mehrere Eingéinge verfligt, trennen Sie vor der Inbetriebnahme des
Gerits alle Eingédnge.

Achten Sie bei der Verlegung der Kabel darauf, dass ein Abstand von mindestens 30 mm
zwischen den Kabeln und wirmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen besteht.
Damit wird eine Beschiddigung der Dammschicht der Kabel vermieden.

Binden Sie Kabel desselben Typs zusammen. Beim Verlegen der Kabel verschiedener
Typen stellen Sie sicher, dass sie mindestens 30 mm voneinander entfernt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel in einer netzgebundenen Photovoltaikanlage
ordnungsgemal angeschlossen und isoliert sind und dass sie den Vorgaben entsprechen.

1.4 Anforderungen an die Montageumgebung

Stellen Sie sicher, dass das Gerit in einer gut beliifteten Umgebung montiert wird.

Um Brinde aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Liiftungs6ffnungen oder das Wirmeabfuhrsystem bei laufendem Gerit nicht blockiert
sind.

Setzen Sie das Gerit keinen brennbaren oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Fiihren
Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Gerét durch.

1.5 Mechanische Sicherheit

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Leitern

Verwenden Sie Holz- oder Glasfaserleitern, wenn Sie Arbeiten unter Spannung in Héhen
ausfiihren miissen.

Bei Verwendung einer Trittleiter ist darauf zu achten, dass die Zugseile gesichert sind
und die Leiter stabil ist.

Uberpriifen Sie vor der Verwendung einer Leiter, ob sie intakt ist und bestitigen Sie ihre
Tragkraft. Uberlasten Sie sie nicht.

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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® Stellen Sie sicher, dass sich das breitere Ende der Leiter unten befindet oder dass
Schutzvorkehrungen am unteren Ende der Leiter getroffen wurden, um ein Verrutschen
zu verhindern.

®  Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt ist. Der empfohlene Winkel fiir eine
Leiter zum Boden betragt 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Zur
Messung des Winkels kann ein Winkellineal verwendet werden.

75
NOOONNNNNNNY

PI02SC0008

S

® Beim Heraufsteigen auf eine Leiter sind die folgenden Vorsichtsmaflnahmen zu treffen,
um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit zu gewihrleisten:

- Halten Sie Ihren Korper ruhig.
- Steigen Sie nicht iiber die viertletzte Sprosse hinaus (von oben).

- Achten Sie darauf, dass sich der Kérperschwerpunkt nicht auflerhalb der Beine der
Leiter verschiebt.

Bohrlocher

Beim Bohren von Lochern in eine Wand oder einen Boden sind die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:
® Tragen Sie beim Bohren von Lochern eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

® Beim Bohren von Lochern ist das Gerét vor Spéanen zu schiitzen. Nach dem Bohren
entfernen Sie Spéne, die sich im oder auferhalb des Gerits angesammelt haben kénnen.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 5
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Bewegen von schweren Objekten

®  Gehen Sie beim Bewegen von schweren Objekten vorsichtig vor, um Verletzungen zu

vermeiden.
§o G e (g
U W
<18 kg 18-32 kg 32 55 kg > 55 kg
(<401b.) (40-70 lb.) (70-1211b.) (>1211b.)

NHO1H00144

®  Wenn Sie Gerite manuell verschieben, tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen
zu vermeiden.

1.6 Inbetriebnahme

Sobald die Stromversorgung das erste Mal eingeschaltet wird, muss sichergestellt werden,
dass Fachpersonal die Parameter richtig einstellt. Falsche Einstellungen kénnen zu
Inkonsistenzen mit der lokalen Zertifizierung fiithren und den Regelbetrieb des Gerits
beeintrachtigen.

1.7 Wartung und Austausch

Die Hochspannung, die wihrend des Betriebs des Gerits erzeugt wird, kann einen
Stromschlag verursachen, der zum Tod, zu schweren Verletzungen oder Sachschéiden fiihren
kann. Schalten Sie die Geréte vor den Wartungsarbeiten zunéchst aus und halten Sie sich
streng an die in diesem Dokument sowie in den entsprechenden Dokumenten enthaltenen
Sicherheitshinweise.

® Machen Sie sich vor Wartungsarbeiten am Gerit eingehend mit diesem Dokument
vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie tiber die erforderlichen Werkzeuge und
Messgerite verfiigen.

®  Schalten Sie das Gerat vor der Wartung aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Etikett zur Entladungsverzogerung, um sicherzustellen, dass das Gerit ausgeschaltet ist.

®  Stellen Sie voriibergehend Warnschilder oder Abschrankungen auf, um unbefugten
Zutritt zum Wartungsstandort zu verhindern.

® Wenn das Gerit defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Handler.

® Das Gerit darf erst dann eingeschaltet werden, wenn alle Stérungen behoben wurden.
Anderenfalls konnten sich die Stérungen sprunghaft vermehren oder Schiden am Gerit
verursachen.
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Uberblick

2.1 Produktinformation

Funktion

Der SUN2000 ist ein dreiphasiger, netzgebundener Wechselrichter fiir PV-Strings, der den
von den PV-Strings erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und in das Stromnetz
einspeist.

Modelle

In diesem Dokument werden die folgenden Produktmodelle behandelt:

® SUN2000-8KTL-M2

SUN2000-10KTL-M2
SUN2000-12KTL-M2
SUN2000-15KTL-M2
SUN2000-17KTL-M2
SUN2000-20KTL-M2

(1] ANMERKUNG

Die Wechselrichter SUN2000-8KTL-M2 und SUN2000-10KTL-M2 sind nur in Australien
einsetzbar.

Abbildung 2-1 Modellbeschreibung (SUN2000-20KTL-M2 als Beispiel)

SUN‘ZOOO—ZOKT_I’__-MZ

1 2 3 -
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Tabelle 2-1 Modellbeschreibung

Symbol Bedeutung Beschreibung
1 Produkt SUN2000: dreiphasiger, netzgebundener Wechselrichter fiir PV-
Strings
2 Leistungspegel ® 8 K: Die Nennleistung betragt 8 kW.
® 10 K: Die Nennleistung betragt 10 kW.
® 12 K: Die Nennleistung betragt 12 kW.
® 15 K: Die Nennleistung betragt 15 kW.
® 17 K: Die Nennleistung betragt 17 kW.
® 20 K: Die Nennleistung betragt 20 kW.
3 Topologie TL: transformatorlos
4 Produktcode M2: Baureihe mit einer Eingangsspannung von 1080 V DC
Netzwerkanwendung

Der SUN2000 ist fiir den Einsatz in netzgebundenen PV-Anlagen auf Déchern in
Wohngebieten und fiir kleine Bodenanlagen ausgelegt. In der Regel besteht ein
netzgebundenes System aus dem PV-String, einem SUN2000, einem AC-Schalter und einer
Wechselstromverteilereinheit (ACDU).

Abbildung 2-2 Netzwerkanwendung - Szenario mit einem einzelnen Wechselrichter
(optional in gestrichelten Kastchen)

i FE 1y '

Ethernet

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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Abbildung 2-3 Netzwerkanwendung - Szenario mit Kaskadierung von Wechselrichtern
(optional in gestrichelten Kastchen)

Ethemnet

L] ANMERKUNG

® — zeigt ein Netzkabel an; — zeigt ein Signalkabel an;

@ Falls der Wechselrichter tiber das integrierte WLAN-Netzwerk mit der FusionSolar-App verbunden
wird, kann nur eine lokale Inbetriebnahme durchgefiihrt werden.

® In der kaskadierenden RS485-Kommunikationsvernetzung sind der SUN2000-(3KTL-20KTL)-M2
und der SUN2000-(3KTL-20KTL)-MO der Master-Wechselrichter, wihrend als Slave-
Wechselrichter die folgenden Modelle eingesetzt werden konnen: SUN2000-(3KTL-20KTL)-M2,
SUN2000-(3KTL-20KTL)-MO0, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-M0, SUN2000-29.9KTL/36KTL
oder SUN2000-33KTL-A.

zeigt drahtlose Kommunikation an.

(A) PV-String (B) DC-Schalter (C) SUN2000

(D) AC-Schalter (E) ACDU (F) Smart Power Sensor

(G) Stromnetz (H) 4G Smart Dongle (I) WLAN-FE Smart Dongle

(J) Router (K) FusionSolar- (L) FusionSolar-APP
Verwaltungssystem

(M) Last (N) Rundsteuergerit (O) Schalter fiir schnelles

Herunterfahren
(P) Smart PV-Optimierer

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 9



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

Benutzerhandbuch 2 Uberblick

Unterstiitzte Stromnetze

Der SUN2000 unterstiitzt unter anderem die folgenden Stromnetze: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
und IT.

Abbildung 2-4 Unterstiitzte Stromnetze

TN-S TN-C TN-C-S
Transformator Transformator Transformator

— —- L1 L1

- L2 L2 L2
— — L3 L3 L3

PEN

N
l L PE
= PE PE = PE

|SUN2000| |SUN2000| |SUN2000|

1p—1

TT IT
Transformator Transformator
L1 L1
= | =
L3 L3
N
J=- PE = PE =

|SUN2000| |SU N2000|

1S01510001

(11 ANMERKUNG

® In einem TT-Netz sollte die N-PE-Spannung unter 30 V liegen.

® In einem IT-Stromnetz miissen Sie die Isolierungseinstellung auf diese Option einstellen:Eingang
nicht geerdet, mit Transformator.
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2.2 Beschreibung des Geriits

Abbildung 2-5 Beschreibung des Gerits

T

1IS10W00017
(1) LED-Anzeige (2) Vorderblende
(3) Montageplatte (4) Kiihlkorper
(5) Beliiftungsventil (6) Erdungsschraube
(7) AC-Ausgangsanschluss (AC) (8) Kommunikationsport (COM)

(9) Smart Dongle-Anschluss (GPRS/4G/ (10) DC-Eingangsklemmen (PV4+/PV4 -)
WLAN-FE)

(11) DC-Eingangsklemmen (PV3+/PV3 -)  (12) DC-Eingangsklemmen (PV2+/PV2 -)
(13) DC-Eingangsklemmen (PV1+/PV1 -)  (14) DC-Schalter (DC SWITCH)
(15) Schraubenloch fiir den DC-Schalter (nur Australien)

Tabelle 2-2 Beschreibung der LED-Anzeigen

Kategorie Status Bedeutung
Anzeige Betrieb | LED1 LED2 Nicht zutreffend
Leuchtet griin Leuchtet griin Der SUN2000 ist an das Stromnetz
gekoppelt.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 11
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Kategorie Status Bedeutung
s{ » @ Blinkt griin in Aus Gleichstrom ist eingeschaltet und
O O O langen Wechselstrom ist ausgeschaltet.
LED1 LED2 Abstiix'lden (1s
lang einund 1 s
lang aus)
Blinkt griin in Blinkt griin in langen Gleichstrom und Wechselstrom sind
langen Abstianden (1 s lang ein und | eingeschaltet und der SUN2000
Absténden (1s 1 s lang aus) exportiert keinen Strom an das Netz.
lang einund 1 s
lang aus)
Aus Blinkt griin in langen Gleichstrom ist ausgeschaltet und
Abstinden (1 s lang ein und | Wechselstrom ist eingeschaltet.
1 s lang aus)
Aus Aus Sowohl Gleichstrom als auch
Wechselstrom sind ausgeschaltet.
Blinkt rot in Nicht zutreffend Es liegt ein Gleichstrom-
kurzen Umgebungsalarm vor, z. B. ein Alarm
Absténden (0,2 s fiir eine hohe String-Eingangsspannung,
lang ein und 0,2 String-Verpolung oder einen geringen
s lang aus) Isolationswiderstand.
Nicht zutreffend | Blinkt rot in kurzen Es liegt ein Wechselstrom-
Abstéinden (0,2 s lang ein Umgebungsalarm vor, z. B. ein Alarm
und 0,2 s lang aus) fiir Netzunterspannung,
Netziiberspannung, Netziiberfrequenz
oder Netzunterfrequenz.
Leuchtet rot Leuchtet rot Fehler
Anzeige LED3 Nicht zutreffend
Kommunikation
@ Blinkt griin in kurzen Abstinden (0,2 s lang ein | Es findet Kommunikation statt. (Wenn
?5[ ]CNj 5 und 0,2 s lang aus) ein Mobiltelefon an den SUN2000
angeschlossen ist, zeigt die Anzeige
LED3 zundéchst an, dass das Telefon mit dem
SUN2000 verbunden ist: Blinkt in
langen Abstanden griin.)
Blinkt griin in langen Abstanden (1 s lang ein Das Mobiltelefon ist mit dem SUN2000
und 1 s lang aus) verbunden.
Aus Es findet keine Kommunikation statt.
Anzeige LED1 LED2 LED3 Nicht zutreffend
Geridtewechsel
Leuchtet rot Leuchtet rot | Leuchtet rot | Die Hardware des SUN2000 ist defekt.
Der SUN2000 muss ausgetauscht
werden.
Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 12
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2.3 Beschreibung der Aufkleber

2.3.1 Aufkleber am Gehiuse

Symbol

Bezeichnung

Bedeutung

Danger: High Voltage! # & f& & !

A Start maintaining the SUN2000
atleast 5 minutes after the
SUN2000 disconnects from all

¢ | ssanraeBess
Vil | REBRE DM, AL
Fir.

Verzogerte Entladung

Es besteht Restspannung, nachdem der SUN2000
ausgeschaltet wird. Es dauert 5 Minuten, bis sich

der SUN2000 auf eine sichere Spannung entladen
hat.

Warnung vor

Beriihren Sie einen SUN2000 im Betrieb nicht,

allowed to install and operate

the SUN2000.
A REHRRGFTWARTAHT
TR RRAIRE.

High touch current, earth connection
essential before connecting supply.
égh@i& ! EREWNAK

ﬁ ———— Verbrennung da er am Gestell hohe Temperaturen erzeugt.
an operating SUN2000.
AR R TAERS ™ ZERRIRINR
Danger: Electrical Hazard| 21! Warmnaufkleber ® Es liegt Hochspannung an, nachdem der
Only certified professionals are elektrischer Schlag SUN2000 eingeschaltet wird. Nur qualifizierte

und geschulte Elektriker diirfen Vorgénge am
SUN2000 durchfiihren.

® Nachdem der SUN2000 eingeschaltet wurde,
liegt ein starker Beriithrungsstrom vor. Stellen

Sie vor dem Einschalten sicher, dass der
SUN2000 geerdet ist.

/\CAUTION

Read instructions carefully
| @ before performing any operation
on the SUN2000.

SHET R AT AR, &
FHRDERAEE!

Dokumentation zurate
ziehen

Erinnert den Bediener daran, sich die im
Lieferumfang des SUN2000 enthaltenen
Dokumente durchzulesen.

MAC: XO00XXXXXXXX

Erdung Gibt die Position fiir den Anschluss des
Schutzerdungskabels (PE-Kabels) an.
Do not disconnect Betriebswarnung Entfernen Sie den DC-Eingangssteckverbinder
A under load! oder den AC-Ausgangssteckverbinder nicht bei
BESEANTEN laufendem Betrieb des SUN2000.
. r Aufkleber mit Weist die Seriennummer des SUN2000 aus.
: SUN2000-
(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Seriennummer
(32P)Model: SUN2000-XKTL-M2
(S)SNXOOOXXXXXXXX MADE IN CHINA
l '"‘I‘”I "IH'I, Ih“ Aufkleber mit MAC- | Weist die MAC-Adresse aus.
Adresse des SUN2000

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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Bezeichnung

Bedeutung

QR-Code-Aufkleber
fir WLAN-
Verbindung des
SUN2000

Scannen Sie den QR-Code, um sich mit dem
WLAN-Netzwerk des SUN2000 von Huawei zu
verbinden.

2.3.2 Produkt-Typenschild

Abbildung 2-6 Typenschild (SUN2000-20KTL-M2 als Beispiel)

N E——

| \" 8 Model: SUN2000-20KTL-M2 |
W% zwneme: xmRxRETE T 1

HUAWE! SOLAR INVERTER

B|AMARE d.c. Max. Input Voltage: 1080 Vd.c.

B|AMARE d.c. Max. Input Current: 22 A/22A

MO SERBE Isc: S0A/30A

MPPTHRLE M d.c. MPPT Range: 100 950 Vd.c.

TECHNOLOGIES CO., LTD.
mummmmmuun P.R.C._ 4

(1) Marke und Produktmodell

(3) Konformitétssymbole

(1] ANMERKUNG

(2) Wichtige technische Vorgaben

(4) Unternehmensname und Herstellungsland

Die Abbildung des Typenschilds dient nur zu Referenzzwecken.

2.4 Funktionsprinzipien

2.4.1 Schaltplan

Vier PV-Strings werden mit dem SUN2000 verbunden und ihre maximalen Leistungspunkte
werden durch zwei MPPT-Stromkreise (Maximum Power Point Tracking) verfolgt. Der
SUN2000 wandelt Gleichstrom iiber einen Wechselrichter-Schaltkreis in dreiphasigen

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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Wechselstrom um. Uberspannungsschutz wird sowohl auf Gleichstrom- als auch auf
Wechselstromseite unterstiitzt.

Abbildung 2-7 Konzeptdiagramm des SUN2000

PV1+ .
PVI- o ‘ .
PV2+ MPPT1
. EMI
PV2- Filter
PV3+
o P - ell
PV3- o 5 . =
“ M, o5
PVAYS e MPPT2 & e ¢ Filter 2
- ( ° [}
PVa i - -
PD < ok
®pE
SPD
. .
2.4.2 Arbeitsmodi

Der SUN2000 funktioniert im Standby-, Betriebs- oder Herunterfahr-Modus.

Abbildung 2-8 Arbeitsmodi

Betriebs-
modus

Ausreichende
Stromversorgung von Unzureichende Herunterfahren — Befehl
PV-String und keine Stromversorgung von oder Stérung erkannt.

Storung erkannt. /| /p\/_String oder DC-Schalter

ist ausgeschaltet.

Modus
Standby- | Herunterfahren - Herunter-

modus Befehl oder fahren

. Stérung erkannt. '

Start — Befehl oder
Stérung behoben.

1S07S00001
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Tabelle 2-3 Beschreibung der Arbeitsmodi

Arbeitsmo | Beschreibung
dus

Standby Der SUN2000 wechselt in den Standby-Modus, wenn die Auflenumgebung
die Anforderungen fiir den Betrieb nicht erfiillt. Im Standby-Modus gilt:

® Der SUN2000 fiihrt kontinuierlich den Statustest aus und wechselt in
den Betriebsmodus, sobald die Betriebsanforderungen erfiillt sind.

® Der SUN2000 wechselt in den Herunterfahrmodus, nachdem ein
Herunterfahrbefehl oder ein Fehler nach dem Hochfahren erkannt wurde.

Betrieb Im Betriebsmodus gilt:

® Der SUN2000 wandelt den Gleichstrom der PV-Strings in Wechselstrom
um und speist diesen Strom in das Stromnetz ein.

® Der SUN2000 verfolgt den maximalen Leistungspunkt, um die
Ausgangsleistung der PV-Strings zu maximieren.

® Wenn der SUN2000 eine Storung oder einen Herunterfahrbefehl erkennt,
schaltet er in den Herunterfahrmodus.

® Der SUN2000 wechselt in den Standby-Modus, nachdem erkannt wurde,
dass die Ausgangsleistung der PV-Strings fiir den Anschluss an das
Stromnetz und die Stromerzeugung unangemessen ist.

Herunterfah | ® Im Standby- oder Betriebsmodus wechselt der SUN2000 in den
ren Herunterfahrmodus, nachdem ein Fehler oder ein Herunterfahrbefehl
erkannt wurde.

® Im Herunterfahrmodus wechselt der SUN2000 in den Standby-Modus,
nachdem ein Hochfahrbefehl erkannt oder der Fehler beseitigt wurde.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 16
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Speicher

Wenn der SUN2000 nicht direkt in Betrieb genommen wird, sollten folgende
Voraussetzungen erfiillt werden:

Packen Sie den SUN2000 nicht aus.

Zorg voor een opslagtemperatuur van -40 °C tot +70 °C en een luchtvochtigheid van
5%-95% RV (niet-condenserend).

Der SUN2000 sollte an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt und vor Staub und
Korrosionen durch Wasserdampf geschiitzt werden.

Es konnen maximal acht SUN2000 gestapelt werden. Um Verletzungen oder
Beschidigungen des Gerits zu vermeiden, stapeln Sie die SUN2000 vorsichtig, damit sie
nicht umfallen.

Waihrend der Lagerung sind regelméBige Inspektionen durchzufiihren. Ersetzen Sie
gegebenenfalls das Verpackungsmaterial.

Wenn der SUN2000 seit einem langen Zeitraum gelagert wurde, sollte er vor einer
Inbetriebnahme von qualifiziertem Personal inspiziert und gepriift werden.

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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4 Montage

4.1 Kontrolle vor der Montage

Auflere Verpackungsmaterialien

Paketinhalt

Bevor Sie den Wechselrichter auspacken, priifen Sie die dufleren Verpackungsmaterialien auf
Schédden wie Locher und Risse und iiberpriifen Sie das Wechselrichter-Modell. Wenn Schéden
festgestellt werden oder es sich bei dem Wechselrichter-Modell nicht um das von Thnen
angeforderte Modell handelt, packen Sie es nicht aus, sondern wenden Sie sich stattdessen so
schnell wie moglich an Thren Lieferanten.

L) ANMERKUNG

Es wird empfohlen, die Verpackungsmaterialien 24 Stunden vor der Montage des Wechselrichters zu
entfernen.

Uberpriifen Sie sich nach dem Auspacken des Wechselrichters, ob die gelieferten
Komponenten intakt sind und der Lieferumfang vollstandig ist. Wenden Sie sich bei Schidden
oder fehlenden Komponenten an Thren Lieferanten.

{11 ANMERKUNG

Nihere Einzelheiten zur Anzahl der gelieferten Komponenten finden Sie in der Packing List im
Verpackungskarton.
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4.2 Werkzeuge

Typ Werkzeug

Installati

onswerk m

zeuge -

® <—ca3
Schlagbohrmaschine Steckschliisselsatz Drehmoment- Seitenschneider
Schraubendreher

Bohrerbit: ®8 mm und
®6 mm

Phillips-Kreuzschlitz:
M3

Abisolierzange

T oS

Demontageschliissel

Modell: PV-MS-HZ
Gabelschliissel;

Hersteller: Staubli

Universalmesser

LT

Kabelschneider Crimpwerkzeug Multimeter Staubsauger
Modell: PV- Gleichspannungsmess
CZM-22100; bereich > 1100 V DC
Hersteller: Staubli

]

Filzstift MafBband Herkommliche oder Crimpwerkzeug fiir

digitale Wasserwaage | Kabelanschlussklemm
en
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Typ Werkzeug
: ‘- ]
Wirmeschrumpfschlau Kabelbinder Hydraulische
ch Crimpzange
PSA G .
S
S&
5\§\<§?
Sicherheitshandschuhe | Schutzbrille Staubschutzmaske Sicherheitsschuhe

4.3 Ermitteln der Montageposition

4.3.1 Umweltanforderungen

Grundlegende Anforderungen

Der SUN2000 ist nach IP65 geschiitzt und kann in Rdumen oder im Freien montiert
werden.

Montieren Sie den SUN2000 nicht an einer Stelle, an der Mitarbeiter leicht in Kontakt
mit dem Gehduse und den Kithlkérpern kommen, da diese Teile wihrend des Betriebs
extrem heif3 sind.

Montieren Sie den SUN2000 nicht in Bereichen mit brennbaren oder explosiven
Materialien.

Montieren Sie den SUN2000 nicht an einem Ort, der fiir Kinder zugénglich ist.
Montieren Sie den SUN2000 nicht im Freien in Salzluftzonen, da er dort Korrosion
ausgesetzt ist und in Brand geraten kann. Eine Salzluftzone ist definiert als 500 m-breiter
Kiistenstreifen bzw. jede Region, die einer Meeresbrise ausgesetzt ist. Die Regionen, die
einer Meeresbrise ausgesetzt ist, variieren je nach Witterung (wie Taifunen und Monsun)
oder Gelédnde (wie Damme und Hiigel).

Der SUN2000 sollte in einer gut beliifteten Umgebung montiert werden, um eine gute
Wirmeableitung zu gewahrleisten.

Empfohlen: Montieren Sie den SUN2000 an einer geschiitzten Stelle oder an einem Ort
mit einer Abdeckung.

Anforderungen an die Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion, auf welcher der SUN2000 montiert wird, muss feuerbestindig
sein.

Ausgabe 02 (2020-09-15)
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® Montieren Sie den SUN2000 nicht an oder auf brennbaren Baumaterialien.

® Der SUN2000 ist schwer. Stellen Sie sicher, dass die Montageflédche fiir das Gewicht
stabil genug ist.

® Montieren Sie den SUN2000 in Wohngegenden nicht an Gipskartonplatten oder an
Wainden aus dhnlichen Materialien, da diese iiber eine schwache Schallisolierung
verfligen. Die Betriebsgerdusche des SUN2000 sind deutlich wahmehmbar.

4.3.2 Platzbedarf

Anforderungen an die Montagewinkel

Der SUN2000 kann an der Wand oder an einem Mast montiert werden. Fiir den
Montagewinkel gelten die folgenden Anforderungen:

® Montieren Sie den SUN2000 vertikal oder mit einer maximalen Neigung von 15 Grad,
um eine angemessene Wirmeableitung zu ermoglichen.

® Montieren Sie den SUN2000 nicht in einer nach vorne, sehr stark nach hinten oder
seitlich geneigten oder horizontalen oder umgekehrten Position.

Abbildung 4-1 Montageneigungen

4 B N )

a

IS10H00040

Anforderungen an die Montageabstinde

® Schaffen Sie geniigend Platz um den SUN2000 herum, um ausreichend Platz fiir die
Montage und Wérmeableitung sicherzustellen.
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Abbildung 4-2 Montageabstinde
2300 mm

2 350 mpm)

2 400 mm IS10H00031

® Wenn mehrere Einheiten des SUN2000 zu montieren sind, montieren Sie sie horizontal,
sofern ausreichend Platz zur Verfiigung steht; wenn nicht geniigend Platz vorhanden sein
sollte, montieren Sie sie im Dreieckmodus. Eine gestapelte Montage wird nicht
empfohlen.

Abbildung 4-3 Horizontale Montage (empfohlen)

2 350 mm

IS10H00014
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Abbildung 4-4 Versetzte Montage (empfohlen)
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Abbildung 4-5 Gestapelte Montage (nicht empfohlen)
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4.4 Transportieren eines Wechselrichters

Vorgehensweise

Schritt1 Es sind zwei Personen erforderlich, um den Wechselrichter zu transportieren, eine Person auf
jeder Seite. Heben Sie den Wechselrichter aus der Verpackung und bringen Sie ihn in die
angegebene Montageposition.

/A VORSICHT

® Um Verletzungen und Schidden am Gerét zu vermeiden, achten Sie beim Transportieren
des SUN2000 auf Ihr Gleichgewicht.

® Achten Sie darauf, dass die Klemmen und Anschliisse an der Unterseite keinerlei
Belastung durch das Gewicht des SUN2000 ausgesetzt sind.

® Wenn Sie den SUN2000 zeitweise auf dem Boden abstellen miissen, verwenden Sie
Schaumstoff, Papier oder sonstiges Schutzmaterial, damit sein Gehéuse nicht beschéadigt
wird.

Abbildung 4-6 Transportieren eines Wechselrichters

1S10H00035

-—--Ende

4.5 Anbringen der Montagehalterung

Sicherheitshinweise zur Montage

Abbildung 4-7 Zeigt die Abmessungen der Montagelocher beim SUN2000.
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Abbildung 4-7 Abmessungen der Montagehalterung
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(] ANMERKUNG

An der rechten und linke Seite des Gehduses sind zwei M6-Schraubenlocher fiir die Montage einer
Abdeckung reserviert.

4.5.1 Wandmontage

Vorgehensweise

Schritt1 Bestimmen Sie die Montagepositionen fiir die Bohrlocher und kennzeichnen Sie diese mit
einem Filzstift.

Schritt 2 Sichern Sie die Montagehalterungen.
L) ANMERKUNG

® Die Dehnschrauben M6x60 werden mit dem SUN2000 geliefert. Wenn Lange und Anzahl der
Dehnschrauben nicht den Installationsanforderungen entsprechen, sind M6-Dehnschrauben aus
Edelstahl selbst bereitzustellen.

® Die im Lieferumfang des Wechselrichters enthaltenen Dehnschrauben werden fiir solide
Betonwinde eingesetzt. Fiir andere Wandtypen sind Dehnschrauben selbst bereitzustellen. Stellen
Sie dabei sicher, dass die Wand die Traglastanforderungen des Wechselrichters erfiillt.

Abbildung 4-8 Aufbau einer Dehnschraube

j)

U
1 2 34 5 1S05W00018
(1) Schraube (2) Mutter (3) Federscheibe

(4) Flache Unterlegscheibe  (5) Spreizdiibel

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

25



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
Benutzerhandbuch 4 Montage

A GEFAHR

Bohren Sie nicht in Versorgungsleitungen oder Kabel in/an der Wand.

® Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, um ein Einatmen
von Staub oder einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

® Entfernen Sie jeglichen Staub aus oder um die Bohrlocher herum mit einem Staubsauger
und messen Sie den Abstand zwischen den Lochern. Wenn eine groe Bohrungstoleranz
vorhanden ist, positionieren und bohren Sie die Locher emneut.

® Nach dem Entfernen der Schraube, Federscheibe und Unterlegscheibe richten Sie die
Vorderseite des Spreizdiibels an der Betonwand aus. Anderenfalls werden die
Montagehalterungen nicht stabil auf der Betonwand sitzen.

® 1 6sen Sie teilweise Mutter, Unterlegscheibe und Federscheibe der beiden unteren
Dehnschrauben.

Abbildung 4-9 Anbringen der Montagehalterung

1S10H00003

Schritt 3 (Optional) Bringen Sie die Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter an.
1) ANMERKUNG

® Die Schrauben fiir DC-Schalter werden mit Solarwechselrichtern geliefert. Gemal australischen
Standards werden die Schrauben zum Sichern von DC-Schaltern (DC SWITCH) verwendet, um ein
versehentliches Einschalten zu verhindern.

® Fiir das in Australien verwendete Modell muss dieser Schritt ausgefiihrt werden, um die lokalen
Standards zu erfiillen.

Abbildung 4-10 Montieren einer Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter

DC
SWITCH

I1S10H00028
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Schritt4 Montieren Sie den SUN2000 auf die Montagehalterung.
Schritt5 Zichen Sie die Muttern an.

Abbildung 4-11 Installieren des SUN2000

IS10H00036

Schritt 6 (Optional) Bringen Sie das Diebstahlschutz-Schloss an.

HINWEIS

® Stellen Sie selbst ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (®8
mm) bereit.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den Auflenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Schloss sicher auf.

Abbildung 4-12 Montage des Diebstahlschutz-Schlosses

--—--Ende
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4.5.2 Tragermontage

Voraussetzungen

Stellen Sie M6-Schraubensitze aus Edelstahl (mit Unterlegscheiben, Federringen und
Schrauben M6) entsprechender Lingen sowie passende Unterlegscheiben und Muttern fiir die
entsprechende Befestigungsart bereit.

Vorgehensweise

Schritt1 Bestimmen Sie die Position der Locher anhand der Montageschablone und markieren Sie
anschliefend die Position der Locher mit einem Filzstift.

Abbildung 4-13 Ermitteln der Lochpositionen
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1S10H00008

Schritt 2 Bohren Sie die Locher mit einer Schlagbohrmaschine.
(1) ANMERKUNG

Es wird geraten, die Bohrlochstellen durch Auftragen von Rostschutzfarbe zu schiitzen.
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Abbildung 4-14 Bohren von Lichern

®8 mm

1S10H00009

Schritt 3 Sichern Sie die Montagehalterung.

Abbildung 4-15 Sichern der Montagehalterung
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Schritt4 Montieren Sie den SUN2000 auf die Montagehalterung.
Schritt 5 Ziehen Sie die Schraubenbaugruppe fest.
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Abbildung 4-16 Installieren des SUN2000

IS10H00039

Schritt 6 (Optional) Bringen Sie das Diebstahlschutz-Schloss an.

® Stellen Sie selbst ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (©8
mm) bereit.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den Auflenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Schloss sicher auf.

Abbildung 4-17 Montage des Diebstahlschutz-Schlosses

25—
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Elektrische Anschliisse

Sicherheitsmafinahmen

Bevor Sie die Kabel anschlieflen, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter des SUN2000L
und alle Schalter fiir die Verbindung mit dem SUN2000L ausgeschaltet sind. Anderenfalls
kann die im SUN2000L anliegende Hochspannung zu Stromschlédgen fiihren.

® Geriteschidden, die durch nicht korrekte Kabelanschliisse verursacht werden, sind nicht
von der Garantie abgedeckt.

® Nur Elektrofachkrifte diirfen die Kabel anschliefen.

® Das Betriebspersonal muss bei Kabelarbeiten geeignete Schutzkleidung tragen.

L1 ANMERKUNG

Die in den Schaltbildern in diesem Kapitel gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Ihrer Information.
Verwenden Sie die in den vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften spezifizierten Kabel
(griingelbe Kabel diirfen nur zur Erdung verwendet werden).

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 31



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
Benutzerhandbuch

5 Elektrische Anschliisse

5.1 Vorbereiten der Installation

Abbildung 5-1 Kabelverbindungen des SUN2000 (optional in gestrichelten Késtchen)

T 1)
CON1+)

N EDENaN §n
1O BOENGN B0

1S10W00012

Wenn der Smart Dongle konfiguriert ist, empfiehlt es sich, den Smart Dongle zu installieren,
bevor Sie das Signalkabel anschlieflen.

Tabelle 5-1 Beschreibung der Bauelemente

® 4G-Smart-Dongle: SDongleA-03.

Anz. | Bauelement Beschreibung Quelle
A PV-Modul ® Ein PV-String besteht aus den PV- Vom Kunden vorbereitet
Modulen, die in Reihe verbunden sind.
® An den SUN2000 konnen maximal vier
PV-Strings angeschlossen werden.
B Smart PV-Optimierer Der SUN2000-450W-P Smart PV-Optimierer | Von Huawei gekauft
wird unterstiitzt.
C DC-Schalter Empfohlen: ein PV-Leistungsschalter mit Vom Kunden vorbereitet
einer Nennspannung groBer als oder gleich
1100 V DC und einem Nennstrom von 15 A.
D Smart Dongle? ® WLAN-FE Smart Dongle: SDongleA-05. | Von Huawei gekauft
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Anz. | Bauelement Beschreibung Quelle
E SUN2000 Waihlen Sie ein geeignetes Modell gemal Von Huawei gekauft
den Anforderungen aus.
F SmartLogger Waihlen Sie ein geeignetes Modell gemaR Von Huawei gekauft
den Anforderungen aus.
G Intelligenter Das empfohlene Stromzédhlermodell ist Von Huawei gekauft
Leistungssensor DTSU666-H.
H Rundsteueranlage Wihlen Sie die Gerite aus, die die Von ortlichen
Stromnetzplanungsanforderungen erfiillen. Stromnetzunternehmen
bereitgestellt
I Schalter fiir schnelles Waihlen Sie ein geeignetes Modell gemal Vom Kunden vorbereitet
Herunterfahren den Anforderungen aus.
J Wechselstromschalter? Empfohlen: ein dreiphasiger Vom Kunden vorbereitet
Wechselspannungs-Leistungsschalter mit
einer Nennspannung grofer als oder gleich
415 V AC und einem Nennstrom von:
® 25 A (SUN2000-8KTL-M2-
SUN2000-10KTL-M2,
SUN2000-12KTL-M2)
® 40 A (SUN2000-15KTL-M2-
SUN2000-17KTL-M2,
SUN2000-20KTL-M2)

® Anmerkung a: WLAN-FE Smart Dongle: Weitere Informationen zur Verwendung des SDongleA-05 finden
Sie hier: SDongleA-05 Kurzanleitung (WLAN-FE); 4G Smart Dongle: Weitere Informationen zur
Verwendung des SDongleA-03 finden Sie hier: SDongleA-03 Kurzanleitung (4G). Sie konnen die
Kurzanleitung unter https://support.huawei.com/enterprise abrufen, indem Sie nach dem Modell des
Smart Dongle suchen.

® Anmerkungb: Die Wechselrichter SUN2000-8KTL-M2 und SUN2000-10KTL-M2 sind nur in Australien
einsetzbar.

Tabelle 5-2 Kabelbeschreibung

Anz

Bezeichnung

Typ

Empfohlene Spezifikationen

DC-Eingangsstromkabel

Standard-PV-Kabel fiir
vergleichbare
Anwendungen

® Leiterquerschnittsfliche: 4 - 6 mm?
® KabelauBlendurchmesser: 5,5 - 9 mm
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Anz | Bezeichnung Typ Empfohlene Spezifikationen
2 (Optional) RS485- Zweiadriges, ® Leiterquerschnittsfliche: 0,2 - 1 mm?
Kommunikationskabel abgeschirmtes
£l . . -
(zum Kaskadieren von verdrilltes Kabel fiir KabelauSendurchmesser: 4 =11
Wechselrichtern oder zum | den Aufenbereich
Anschluss an den RS485-
Signalanschluss am
SmartLogger)
3 (Optional) Zweiadriges, ® Leiterquerschnittsfliche: 0,2 - 1 mm?
Kommunikationskabel abgeschirmtes
£l . . -
RS485 (wird zum verdrilltes Kabel fiir KabelauBiendurchmesser: 4 = 11 mm
Verbinden eines RS485- den AuBenbereich
Signalports mit einem
Smart Power Sensor zur
Exportbegrenzung
verwendet)
4 (Optional) Signalkabel fiir | Zweiadriges, ® Leiterquerschnittsfliche: 0,2 - 1 mm?
Schalter fiir schnelles abgeschirmtes
> ® KabelauBl hi :4-11
Herunterfahren verdrilltes Kabel fiir abelauBiendurchmesser mm
den AuBenbereich
5 (Optional) Fiinfadriges Kabel fiir | ® Leiterquerschnittsfliche: 0,2 - 1 mm?
Netzplanungssignalkabel den AuBlenbereich ® KabelauBendurchmesser: 4 - 11 mm

6 AC-Ausgangsstromkabel® | Kupferkabel fiir den SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2,
AuBenbereich® SUN2000-12KTL-M2:

® Leiterquerschnittsfliche: 6 - 16 mm?
® KabelauBendurchmesser: 11 - 26 mm

SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2,
SUN2000-20KTL-M2:

® Leiterquerschnittsfliche: 10 - 16 mm?

® KabelauBendurchmesser: 11 - 26 mm

7 PE-Kabel Einadriges Kupferkabel | SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2,
fiir den AuBenbereich® | SUN2000-12KTL-M2:

Leiterquerschnittsfliche > 6 mm?

SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2,
SUN2000-20KTL-M2:

Leiterquerschnittsfliche > 10 mm?

® Anmerkung a: Der Mindestkabeldurchschnitt hangt von der Sicherungsleistung des Wechselstromnetzes ab.

® Anmerkungb: Die Wechselrichter SUN2000-8K TL-M2 und SUN2000-10KTL-M2 sind nur in Australien
einsetzbar.

® Anmerkungc: Die Wechselrichter SUN2000-8KTL-M2 und SUN2000-10KTL-M2 sind nur in Australien
einsetzbar.
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{10 ANMERKUNG

® Der Mindestkabeldurchschnitt muss den lokalen Standards fiir Kabel entsprechen.

® Die Auswahl der Kabel wird durch folgende Faktoren beeinflusst: AC-Nennstrom, Kabeltyp,
Streckenfithrungsverfahren, Umgebungstemperatur und maximale gewiinschte Leitungsverluste.

5.2 Anschliefien des PE-Kabels

Sicherheitsmafinahmen

A GEFAHR

® Priifen Sie, ob das PE-Kabel ordnungsgemaf verbunden ist. Wenn es getrennt oder lose
ist, kann es zu Stromschldgen kommen.

® SchlieBen Sie den Neutralleiter nicht als PE-Kabel an das Gehduse an. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

(1) ANMERKUNG

® Der Erdungspunkt am AC-Ausgangsanschluss dient ausschlieBlich als PE-Potenzialausgleichspunkt
und ist kein Ersatz fiir den Erdungspunkt am Gehéuse.

® Nach dem Anschluss des Erdungskabels wird empfohlen, Silicagel oder Farbe zum Schutz auf die
Erdungsklemme aufzutragen.

Zusitzliche Informationen

Der SUN2000 verfiigt iiber die Erdungserkennungsfunktion. Diese Funktion erkennt vor dem
Start, ob der SUN2000 ordnungsgemaf geerdet ist oder ob das Erdungskabel wihrend des
Betriebs getrennt wird. Diese Funktion arbeitet unter bestimmten Bedingungen. Um den
sicheren Betrieb des SUN2000 zu gewahrleisten, muss der SUN2000 entsprechend den
Anschlussanforderungen des Erdungskabels ordnungsgemél geerdet werden. Wenn bei
einigen Stromnetztypen die Ausgangsseite des Wechselrichters mit einem Trenntransformator
verbunden ist, stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter ordnungsgeméal geerdet ist und
stellen Sie die Isolierungseinstellung aufEingang nicht geerdet, mit Transformatorein,
damit der Wechselrichter ordnungsgemaf funktioniert.

® GemailB IEC62109 muss das PE-Kabel ordnungsgemaf angeschlossen werden, bevor die
Erdungserkennungsfunktion deaktiviert wird, um eine sichere Anwendung im Fall einer
Beschidigung oder Trennung des Erdungskabels zu gewihrleisten. Stellen Sie sicher,
dass das PE-Kabel mindestens eine der folgenden Anforderungen erfiillt:

- Wenn die PE-Klemme nicht an den AC-Steckverbinder angeschlossen ist,
verwenden Sie ein einadriges Kupferkabel fiir den AuB3enbereich mit einem
Querschnitt von mindestens 10 mm?2 als PE-Kabel am Gehause.

- Verwenden Sie Kabel mit demselben Durchmesser wie das AC-Ausgangskabel und
erden Sie die PE-Klemme jeweils am AC-Steckverbinder und an der
Erdungsschraube am Gehéuse.

® In einigen Landern und Regionen sind fiir den SUN2000 zusatzliche Erdungskabel
erforderlich. Verwenden Sie in diesem Fall Kabel mit demselben Durchmesser wie das
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AC-Ausgangskabel und erden Sie die PE-Klemme jeweils am AC-Steckverbinder und an

der Erdungsschraube am Gehause.

Vorgehensweise

Schritt1 Crimpen Sie den Kabelschuh.

® Achten Sie darauf, beim Abisolieren eines Kabels die Litze nicht zu beschadigen.

® Die nach dem Crimpen des Leiterstreifens des Kabelschuhs gebildete Kavitit muss die
Ader vollstindig umgeben. Die Ader muss engen Kontakt zum Kabelschuh haben.

® Umwickeln Sie den nicht isolierten Crimpbereich mit dem Warmeschrumpfschlauch oder
PVC-Isolierband. In der folgenden Abbildung wird der Warmeschrumpfschlauch als
Beispiel verwendet.

® Wenn Sie eine HeiBluftpistole verwenden, schiitzen Sie die Gerite vor Versengen.

Abbildung 5-2 Crimpen eines Kabelschuhs
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(1) Kabel
(4) Kabelschuh

Schritt 2 SchlieBen Sie das PE-Kabel an.

(2) Kabelader
(5) Crimpwerkzeug

2
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(3) Warmeschrumpfschlauch

(6) HeiBluftpistole
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Abbildung 5-3 Anschlieen des PE-Kabels
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5.3 Anschliefien des AC-Ausgangsstromkabels

Sicherheitsmafinahmen

Ein dreiphasiger AC-Schalter muss an der Wechselstromseite des SUN2000 montiert werden.
Wihlen Sie ein geeignetes Uberstromschutzgerit, das den lokalen Richtlinien zur
Stromverteilung entspricht, um sicherzustellen, dass sich der SUN2000 unter abnormalen
Umsténden sicher vom Stromnetz trennen kann.

Schlieen Sie keine Lasten zwischen dem SUN2000 und dem direkt daran angeschlossenen
AC-Schalter an.

Der SUN2000 ist mit einer umfassenden Fehlerstrom-Uberwachungseinheit (RCMU)
integriert. Sobald erkannt wird, dass der Reststrom den Schwellenwert iibersteigt, trennt sich
der SUN2000 selbst direkt vom Stromnetz.

® Wenn der externe AC-Schalter auch die Funktion eines Fehlerstromschutzschalters
iibernimmt, muss der Nennwert des Fehlerstroms grofer als oder gleich 100 mA sein.

® Wenn mehrere SUN2000s iiber ihre jeweiligen externen AC-Schalter mit der allgemeinen
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) verbunden sind, muss der Nennwert des
Fehlerstroms des allgemeinen RCD grofer als oder gleich der Anzahl der SUN2000s
multipliziert mit 100 mA sein.

® Ein Messerschalter eignet sich nicht als AC-Schalter.

® Der Innensechskantschliissel wird mit dem Wechselrichter geliefert und ist am
Aufhingesatz an der Unterseite des Wechselrichters befestigt.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 37



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
Benutzerhandbuch 5 Elektrische Anschliisse

Abbildung 5-4 Innensechskantschliissel

Innensechskantschliissel

Aufhangesatz

I1S10H00038

Vorgehensweise

Schritt1 Schliefen Sie das AC-Ausgangsstromkabel an den AC-Steckverbinder an.

Abbildung 5-5 Anforderungen fiir das Abisolieren
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® Stellen Sie sicher, dass sich der Kabelmantel im Steckverbinder befindet.

® Achten Sie darauf, dass die freiliegende Litze vollstindig in die Kabeloffnung eingefiihrt
ist.

® Vergewissemn Sie sich, dass die AC-Abschliisse feste und solide elektrische Verbindungen
bieten. Geschieht dies nicht, kann es zu einer Fehlfunktion des SUN2000 sowie zu
Beschiddigungen seiner AC-Steckverbinder kommen.

® Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verdreht ist.
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Abbildung 5-6 Dreiadriges Kabel (L1, L2 und L3)
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Abbildung 5-9 Fiinfadriges Kabel (L1, L2, L3, N und PE)

(1) @

1510120013

(1) ANMERKUNG

Die in den Abbildungen gezeigten Kabelfarben dienen nur zu Referenzzwecken. Wihlen Sie gemif den
im jeweiligen Land geltenden Standards ein entsprechendes Kabel aus.

Schritt 2 SchlieBen Sie den AC-Steckverbinder an den AC-Ausgangsanschluss an.

Achten Sie darauf, dass der AC-Steckverbinder sicher angeschlossen ist.

Abbildung 5-10 Sichern des AC-Steckverbinders

@ (2] * M3
| \ N ﬂ,r\% ® /
—@%% ﬁ_ W d e

Schritt 3 Uberpriifen Sie die Verlegung des AC-Ausgangsstromkabels.

Abbildung 5-11 Kabelweg

2100 mm

1510120017

--—--Ende
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Verbindungstrennung

Die Trennung kann in umgekehrter Reihenfolge durchgefiihrt werden.

5.4 Anschlieflen des DC-Eingangsstromkabels

Sicherheitsmafinahmen

Stellen Sie vor dem Anschlieen des DC-Eingangsstromkabels sicher, dass die
Gleichspannung im sicheren Bereich liegt (niedriger als 60 V DC) und dass der DC
SWITCH (DC-Schalter) aufOFFsteht. Andernfalls kann es zu einer hohen Spannung
kommen, die Stromschlége verursachen kann.

Wenn der SUN2000 in Betrieb ist, diirfen keine Arbeiten am DC-Eingangsstromkabel
vorgenommen werden, z. B. das AnschlieBen oder Trennen eines PV-Strings oder eines
PV-Moduls in einem PV-String. Andernfalls kann es zu Stromschlédgen kommen.

Wenn kein PV-String an einer DC-Eingangsklemme des SUN2000 angeschlossen ist, darf
die wasserdichte Kappe nicht von der Klemme entfernt werden. Andernfalls kann sich dies
auf das IP-Schutzart des SUN2000 auswirken.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfiillt sind. Andernfalls kann der
SUN2000 beschédigt werden oder sogar ein Brand verursacht werden.

Die in jedem PV-String in Reihe geschalteten PV-Module haben dieselben
Spezifikationen.

Die Leerlaufspannung der einzelnen PV-Strings betragt stets max. 1080 V DC.
Der maximale Kurzschlussstrom eines einzelnen PV-Strings darf max. 15 A betragen.

Das DC-Eingangsstromkabel ist sicher angeschlossen. Die Plus- und Minusklemmen eines
PV-Moduls sind mit den entsprechenden Plus- bzw. Minus-DC-Eingangsklemmen des
SUN2000 verbunden.

Wenn das DC-Eingangsstromkabel verpolt angeschlossen ist, setzen Sie den DC-Schalter
sowie die Plus- und Minus-Steckverbinder nicht in Betrieb. Warten Sie, bis die
Sonneneinstrahlungsstirke abends nachlésst und der PV-String-Strom auf unter 0,5 A
zuriickgeht. Schalten Sie anschlieBend den DC-Schalter aus. Entfernen Sie die positiven
und negativen Steckverbinder, um die Polaritdt auszugleichen.
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® Da der Ausgang des an den SUN2000 angeschlossenen PV-Strings nicht geerdet werden
kann, ist darauf zu achten, dass der PV-Modulausgang gegen Masse isoliert ist.

® Die PV-Strings, die an der gleichen MPPT-Route angeschlossen sind, miissen die gleiche
Anzahl von identischen PV-Modulen oder Smart PV-Optimierern enthalten.

® Bei der Montage von PV-Strings und des SUN2000 konnen die Plus- oder Minusklemmen
der PV-Strings einen Kurzschluss gegen Erde haben, wenn die Stromkabel nicht
ordnungsgemal angeschlossen oder verlegt werden. Bei Betrieb des SUN2000 kann es zu
einem Kurzschluss des Gleich- oder Wechselstroms kommen und das Gerit beschddigen.
Der verursachte Schaden am Gerat wird von keiner Garantie abgedeckt.

Klemmenbeschreibung

Abbildung 5-12 Klemmen
1 2 3 4
l
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(1) Klemmen des Gleichstromeingangs 1 (2) Klemmen des Gleichstromeingangs 2

(3) Klemmen des Gleichstromeingangs 3 (4) Klemmen des Gleichstromeingangs 4

Vorgehensweise

Bevor Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder in die Positiv- und Negativ-DC-

Eingangsklemmen des SUN2000 einrasten, vergewissern Sie sich, dass der DC SWITCH
(DC-Schalter) aufOFFsteht.
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® Die Verwendung duflerst steifer Kabel, wie z. B. armierte Kabel, als DC-
Eingangsstromkabel wird nicht empfohlen, da es durch das Biegen der Kabel zu einem
schlechten Kontakt kommen konnte.

® Kennzeichnen Sie vor der Montage der DC-Steckverbinder die Kabelpolung richtig, um
sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.

® Zichen Sie nach dem Crimpen der Plus- und Minus-Metallkontakte die DC-
Eingangsstromkabel zuriick, um sicherzustellen, dass sie sicher angeschlossen sind.

® Stecken Sie die gecrimpten Metallkontakte der Plus- und Minus-Stromkabel in die
entsprechenden Plus- und Minus-Steckverbinder. Ziehen Sie dann an den DC-
Eingangsstromkabeln, um eine feste Verbindung sicherzustellen.

® Wenn das DC-Eingangskabel verpolt angeschlossen ist und der DC SWITCH (DC-
Schalter) auf die PositionONgesetzt ist, nehmen Sie den DC SWITCH (DC-Schalter)
sowie die Plus- und Minus-Steckverbinder nicht in Betrieb. Andernfalls kann das Gerat
beschédigt werden. Der verursachte Schaden am Gerit wird von keiner Garantie
abgedeckt. Warten Sie, bis die Sonneneinstrahlungsstarke nachlédsst und der PV-String-
Strom auf unter 0,5 A zuriickgeht. Schalten Sie anschlieend die beiden DC SWITCH
(DC-Schalter) auf die PositionOFF, ziehen Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder ab
und korrigieren Sie die Verbindung des DC-Eingangsstromkabels.

L) ANMERKUNG

® Der Gleichspannungsmessbereich des Multimeters muss mindestens 1080 V betragen. Weist die
Spannung einen negativen Wert auf, ist die Polaritit des DC-Eingangs nicht korrekt und muss
korrigiert werden. Ist die Spannung héher als 1080 V, sind zu viele PV-Module auf dem gleichen
String konfiguriert. Entfernen Sie einzelne PV-Module.

® Wenn der PV-String mit einem Optimierer konfiguriert ist, priifen Sie die Kabelpolaritat anhand der
Anweisungen in der Kurzanleitung des Smart PV-Optimierers.

Schritt1 Schliefen Sie das DC-Eingangsstromkabel an.

/A VORSICHT

Verwenden Sie die Stdubli MC4 Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbinder,
die im Lieferumfang des SUN2000 enthalten sind. Die Verwendung von inkompatiblen Plus-
und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbindern kann schwerwiegende Folgen haben.
Der verursachte Schaden am Gerit wird von keiner Garantie- oder Servicevereinbarung
abgedeckt.
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Abbildung 5-13 Montage eines DC-Steckverbinders
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Entfernen eines DC-Steckverbinders

1H07130001

Stellen Sie vor dem Entfernen des Plus- und des Minus-Steckverbinders sicher, dass der DC
SWITCH (DC-Schalter) auf OFF (Aus) gesetzt ist.

Zum Entfernen der Plus- und Minus-Steckverbinder vom SUN2000 fiihren Sie einen
Gabelschliissel in das Bajonett ein und driicken kriftig, um den DC-Steckverbinder zu

entfernen.

Abbildung 5-14 Entfernen eines DC-Steckverbinders

IHO7H00019
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5.5 (Optional) Anschlieflen des Smart Dongle

Vorgehensweise

() ANMERKUNG

® Wenn WLAN-FE-Kommunikation verwendet wird, schlieBen Sie einen WLAN-FE Smart Dongle
(SDongleA-05) an.

® Wenn 4G-Kommunikation verwendet wird, schlieBen Sie einen 4G Smart Dongle (SDongleA-03)

an.

® Sie miissen den Smart Dongle separat erwerben.
® WLAN-FE Smart Dongle (FE-Kommunikation)
Empfohlen werden ein fiir Auflenbereiche geeignetes, abgeschirmtes CAT-5E-

Netzwerkkabel (AuBendurchmesser < 9 mm; Eigenwiderstand < 1,5 /10 m) und
abgeschirmte RJ45-Steckverbinder.

Abbildung 5-15 AnschlieBen eines WLAN-FE Smart Dongle (FE-Kommunikation)

— \.II{Q @<40mm

3) c@ﬁ

® 4G Smart Dongle (4G-Kommunikation)
(] ANMERKUNG

Wenn Sie einen Smart Dongle ohne SIM-Karte vorbereitet haben, miissen Sie eine Standard-
SIM-Karte (Grofle: 25 mm x 15 mm) mit einer Kapazitit von mindestens 64 KB vorbereiten.

Beim Einsetzen der SIM-Karte bestimmen Sie die Installationsrichtung anhand des Siebdrucks
und des Pfeils auf dem Kartensteckplatz.

Wenn die SIM-Karte in Position gedriickt wird, sitzt sie fest, d. h., die Karte wurde richtig
eingesetzt.

Um die SIM-Karte zu entfernen, driicken Sie sie nach innen. Dann springt die SIM-Karte
automatisch heraus.

Achten Sie bei der erneuten Installation des WLAN-FE Smart Dongle oder des 4G Smart
Dongle darauf, dass der Verschluss wieder einrastet.
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Abbildung 5-16 AnschlieBen des 4G Smart Dongle
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(10 ANMERKUNG

Es gibt zwei Kommunikationsmodularten:

® Einzelheiten zur Verwendung des WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05 finden Sie in der
Kurzanleitung SDongleA-05 (WLAN-FE). Sie konnen das Dokument auch durch Scannen

® Einzelheiten zur Verwendung des 4G Smart Dongle SDongleA-03 finden Sie in der
Kurzanleitung SDongleA-03 (4G). Sie konnen das Dokument auch durch Scannen des QR-
Codes abrufen.

Diese Kurzanleitung ist im Lieferumfang des Smart Dongle enthalten.

5.6 (Optional) Anschlieflen des Signalkabels

Signalbenennungen des COM-Anschlusses
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® Nicht alle Wechselrichter-Modelle werden mit dem Signalkabelanschluss geliefert.

® Stellen Sie beim Verlegen des Signalkabels sicher, dass dieses vom Stromkabel getrennt ist
und von Stérungsquellen ferngehalten wird, um Kommunikationsstérungen zu vermeiden.

® Der Schutzmantel des Kabels befindet sich im Steckverbinder. Schneiden Sie
iiberschiissige Adern von der Schutzschicht ab. Stellen Sie sicher, dass die Adern
vollstindig in die Kabel6ffnungen eingefiihrt sind und dass das Kabel fest angeschlossen

1st.

® Wenn der Smart Dongle konfiguriert ist, empfiehlt es sich, den Smart Dongle zu

installieren, bevor Sie das Signalkabel anschlieen.

Abbildung 5-17 Signalbenennungen

1 I .‘r_ur,":l A
3 [0 | [Je= 4
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1 —[e | [Jie 12
13 [o] Tast 14
15 o ] [Jee} 16
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Tabelle 5-3 Signalbenennungen
Pin | Benen | Funktion Beschreibung | Pin | Benen | Funktion Beschreibung
nung nung
1 485A1- [ RS485- Wird zur 2 485A1- | RS485- Wird zur
1 Differenzialsig | Verbindung an 2 Differenzialsig | Verbindung an
nal + den RS485- nal + den RS485-
Signalanschluss Signalanschluss
1 Differenzialsig | ,ger 2 Differenzialsig | qer
nal - SmartLogger100 nal - SmartLogger100
0 verwendet 0A verwendet
5 PE Masse- Nicht zutreffend | 6 PE Masse- Nicht zutreffend
Abschirmung Abschirmung
7 485A2 | RS485- Wird zum 8 DIN1 Potenzialfreie Stellt die
Differenzialsig | Anschluss an Kontakt- Verbindung zum
nal + einen RS485- Schnittstelle Rundsteuergerit
Signalanschluss fiir die her.
9 485B2 R$485 T an einem Smart 10 DIN2 Netzplanung
Differenzialsig | power Sensor zur
nal - Exportbegrenzun
g verwendet
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Pin | Benen | Funktion Beschreibung | Pin | Benen | Funktion Beschreibung
nung nung
11 Nicht Nicht Nicht zutreffend 12 DIN3
zutreffe | zutreffend
nd
13 GND GND Wird zur 14 DIN4
- Verbindung mit
15 | DINS | Signal fiir dem DI- 16 | GND
schnelles Signalanschluss
Herunterfahren zom schnellen
+ Herunterfahren
verwendet und
dient als
reservierter
Anschluss fiir das
Signalkabel des
NS-Schutzes.

Kommunikationsnetzwerkaufbau

®  Smart Dongle-Netzwerkaufbau-Szenario

Abbildung 5-18 Smart Dongle-Netzwerkaufbau
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oo Dongle
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i| Smart E
{§— E Power |
(] 1| Sensor |

() ANMERKUNG

® Im Smart Dongle-Netzwerkaufbau-Szenario kann der SmartLogger nicht angeschlossen werden.

® Der Smart Power Sensor ist fiir die Exportbegrenzung erforderlich. Es kann nur der Smart Power
Sensor DTSU666-H (bereitgestellt von Huawei) verwendet werden.

® Der Smart Power Sensor und der Smart Dongle miissen an denselben Wechselrichter angeschlossen
werden.

®  SmartLogger-Netzwerkaufbau-Szenario
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Abbildung 5-19 SmartLogger-Netzwerkaufbau
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[J ANMERKUNG
® Im SmartLogger-Netzwerkaufbau-Szenario kann der Smart Dongle nicht angeschlossen
werden.
® An einen einzelnen SmartLogger konnen maximal 80 Gerite angeschlossen werden,
beispielsweise Wechselrichter, intelligente Leistungssensoren und EMI. Es wird empfohlen,
weniger als 30 Gerite an jeweils eine RS485-Route anzuschlieBen.
® Der Smart Power Sensor ist fiir die Exportbegrenzung erforderlich. Wihlen Sie den Smart
Power Sensor gemif dem tatsachlichen Projekt aus.
® Um die Systemreaktionsgeschwindigkeit sicherzustellen, wird empfohlen, den Smart Power

Sensor an einen COM-Anschluss separat vom COM-Anschluss des Wechselrichters
anzuschlieBen.

5.6.1 Anschliefien des RS485-Kommunikationskabels
(Kaskadierung von Wechselrichtern)

Vorgehensweise

Schritt1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.
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Abbildung 5-20 Kabelmontage
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Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelanschluss mit dem COM-Anschluss.

Abbildung 5-21 Sichern des Signalkabelanschlusses

1510120007

----Ende

5.6.2 Anschlieflen des RS485-Kommunikationskabels (Smart
Power Sensor)

Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt die Kabelverbindungen zwischen dem Wechselrichter und dem
Smart Power Sensor.
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Abbildung 5-22 Kabelverbindung (dreiphasig, Dreileiter)

.

COM

P

{3}
) W
»
\
/
— ¢ PA
@p)
} A ® ® O ©
=21 1
——
f IB*
2t B DTSU666-H
IC* 13141617 19212425
fE@_ 30000000
lc el
i

E
{2 e
10}

IHO5N00005

Ausgabe 02 (2020-09-15)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

51



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

Benutzerhandbuch 5 Elektrische Anschliisse
Abbildung 5-23 Kabelverbindung (dreiphasig, Vierleiter)
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(1) Abschirmungsschicht des Signalkabels

Vorgehensweise

Schritt1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.

IHOSN00001
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Abbildung 5-24 Kabelmontage

1510120008
Schritt2 SchlieBen Sie das Signalkabel an den COM-Anschluss an.
Abbildung 5-25 Sichern des Signalkabelanschlusses
(1)
«|
1510120007

----Ende

5.6.3 Anschlieflen des Signalkabels fiir schnelles Herunterfahren

Vorgehensweise

Schritt1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.
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® Wenn fiir einige PV-Module Optimierer konfiguriert sind, wird die Funktion fiir schnelles
Herunterfahren nicht unterstiitzt.

® Um die Funktion fiir schnelles Herunterfahren zu aktivieren, miissen Sie den
Zugangsschalter an die Stifte 13 und 15 anschlieen. Der Schalter ist standardmaBig
geschlossen. Das schnelle Herunterfahren wird ausgeldst, wenn der Schalter von
geschlossen zu offen wechselt.

Abbildung 5-26 Kabelmontage

1510120009

Schritt2 Verbinden Sie den Signalkabelanschluss mit dem COM-Anschluss.

Abbildung 5-27 Sichern des Signalkabelanschlusses

1510120007

----Ende
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5.6.4 Anschlieflen des Stromnetzplanungs-Signalkabels

Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt die Kabelverbindungen zwischen dem Wechselrichter und dem
Rundsteuergeriit.

Abbildung 5-28 Kabelverbindung
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Vorgehensweise

Schritt1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabelanschluss.

Abbildung 5-29 Kabelmontage
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Schritt 2 SchlieBen Sie das Signalkabel an den COM-Anschluss an.
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Abbildung 5-30 Sichern des Signalkabelanschlusses

1510120007

--—-Ende

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 56



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
Benutzerhandbuch

6 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

6.1 Uberpriifung vor dem Einschalten

Tabelle 6-1 Montage-Checkliste

Anz. Zu iiberpriifendes Element Akzeptanzkriterien

1 Montage des SUN2000 Der SUN2000 ist korrekt, fest und zuverléassig
montiert.

2 Smart Dongle Der Smart Dongle ist richtig und fest installiert.

3 Kabelverlegung Die Kabel sind ordnungsgemaf und wie vom Kunden
gewlinscht verlegt.

4 Kabelbinder Die Kabelbinder sind gleichméBig angebracht, und es
ist kein Grat vorhanden.

5 Erdung Das Erdungskabel ist korrekt, fest und zuverldssig
angeschlossen.

6 Schalter ausschalten Der Gleichstromschalter und alle Schalter fiir die
Verbindung mit dem SUN2000 sind ausgeschaltet.

7 Kabelanschliisse Das AC-Ausgangsstromkabel, das DC-
Eingangsstromkabel und das Signalkabel sind korrekt,
fest und zuverléssig angeschlossen.

8 Nicht verwendete Klemmen und Nicht verwendete Klemmen und Anschliisse sind

Anschliisse durch Kappen wasserdicht verschlossen.
9 Montageumgebung Die Montageabstinde sind ausreichend, und die

Montageumgebung ist sauber und aufgeraumt, ohne
Fremdkdrper.
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6.2 Einschalten des Systems

Sicherheitsmafinahmen

® Bevor Sie den AC-Schalter zwischen dem SUN2000 und dem Stromnetz einschalten,
iiberpriifen Sie mit einem Multimeter in der AC-Position, ob die AC-Spannung innerhalb
des angegebenen Bereichs ist.

® Wenn der Gleichstromschalter eingeschaltet und der Wechselstromschalter ausgeschaltet
ist, gibt der SUN2000 einen Netzausfall-Alarm aus. Der SUN2000 startet erst dann
normal, wenn der Fehler automatisch behoben wurde.

Vorgehensweise
Schritt1 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem SUN2000 und dem Stromnetz ein.

Schritt 2 (Optional) Entfernen Sie die Sicherungsschraube vom DC-Schalter.

Abbildung 6-1 Entfernen der Sicherungsschraube von einem DC-Schalter

Ik

IST0H00030

Schritt 3 Falls zwischen dem PV-String und dem Wechselrichter ein DC-Schalter ist, schalten Sie den
DC-Schalter ein.

Schritt 4 Stellen Sie den DC SWITCH (DC-Schalter) an der Unterseite des SUN2000 auf die
PositionON.

Schritt 5 Warten Sie etwa eine Minute und beobachten Sie dann die LED-Anzeigen des
Wechselrichters, um den Betriebsstatus zu iiberpriifen.

Tabelle 6-2 Beschreibung der LED-Anzeigen

Kategorie Status Bedeutung

Anzeige Betrieb | LED1 LED2 Nicht zutreffend

(g)[ g ?5) Leuchtet griin Leuchtet griin Der SUN2000 ist an das Stromnetz
gekoppelt.

LED1 LED2
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Kategorie Status Bedeutung
Blinkt griin in Aus Gleichstrom ist eingeschaltet und
langen Wechselstrom ist ausgeschaltet.
Abstanden (1 s
lang einund 1 s
lang aus)
Blinkt griin in Blinkt griin in langen Gleichstrom und Wechselstrom sind
langen Abstianden (1 s lang ein und | eingeschaltet und der SUN2000
Absténden (1s 1 s lang aus) exportiert keinen Strom an das Netz.
lang einund 1 s
lang aus)
Aus Blinkt griin in langen Gleichstrom ist ausgeschaltet und
Abstinden (1 s lang ein und | Wechselstrom ist eingeschaltet.
1 s lang aus)
Aus Aus Sowohl Gleichstrom als auch
Wechselstrom sind ausgeschaltet.
Blinkt rot in Nicht zutreffend Es liegt ein Gleichstrom-
kurzen Umgebungsalarm vor, z. B. ein Alarm
Absténden (0,2 s fiir eine hohe String-Eingangsspannung,
lang ein und 0,2 String-Verpolung oder einen geringen
s lang aus) Isolationswiderstand.
Nicht zutreffend | Blinkt rot in kurzen Es liegt ein Wechselstrom-
Abstéinden (0,2 s lang ein Umgebungsalarm vor, z. B. ein Alarm
und 0,2 s lang aus) fiir Netzunterspannung,
Netziiberspannung, Netziiberfrequenz
oder Netzunterfrequenz.
Leuchtet rot Leuchtet rot Fehler
Anzeige LED3 Nicht zutreffend
Kommunikation
@ Blinkt griin in kurzen Abstinden (0,2 s lang ein | Es findet Kommunikation statt. (Wenn
?5[ ]CNj 5 und 0,2 s lang aus) ein Mobiltelefon an den SUN2000
angeschlossen ist, zeigt die Anzeige
LED3 zundéchst an, dass das Telefon mit dem
SUN2000 verbunden ist: Blinkt in
langen Abstanden griin.)
Blinkt griin in langen Abstanden (1 s lang ein Das Mobiltelefon ist mit dem SUN2000
und 1 s lang aus) verbunden.
Aus Es findet keine Kommunikation statt.
Anzeige LED1 LED2 LED3 Nicht zutreffend
Geridtewechsel
Leuchtet rot Leuchtet rot | Leuchtet rot | Die Hardware des SUN2000 ist defekt.
Der SUN2000 muss ausgetauscht
werden.
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Schritt 6 (Optional) Beobachten Sie die LED, um den Betriebsstatus des Smart Dongle zu iiberpriifen.

® WLAN-FE Smart Dongle

Abbildung 6-2 WLAN-FE Smart Dongle

Co—1—LED

AN

Tabelle 6-3 Beschreibung der LED-Anzeigen

LED-Farbe Status Anmerkungen Beschreibung
Nicht zutreffend Aus Normal Der Dongle ist nicht gesichert
oder nicht eingeschaltet.
Gelb (blinkt Leuchtet dauerhaft Der Dongle ist gesichert und
gleichzeitig griin und eingeschaltet.
rot)
Rot Blinkt in kurzen Abstinden Die Parameter fiir die
(0,2 s lang einund 0,2 s Verbindung zum Router miissen
lang aus) eingestellt werden.
Leuchtet dauerhaft Anormal Der Dongle ist defekt. Ersetzen
Sie den Dongle.
Griin Blinkt in langen Abstéinden | Normal Verbindung zum Router wird
(0,5 s lang ein und 0,5 s hergestellt.
lang aus)
Leuchtet dauerhaft Verbindung zum
Verwaltungssystem erfolgreich
hergestellt.
Blinkt in kurzen Abstinden Der Wechselrichter
(0,2 s lang einund 0,2 s kommuniziert iiber den Dongle
lang aus) mit dem Verwaltungssystem.

® 4G Smart Dongle
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Tabelle 6-4 Beschreibung der LED-Anzeigen

LED-Farbe

Status

Anmerkungen

Beschreibung

Nicht zutreffend

Aus

Normal

Der Dongle ist nicht gesichert
oder nicht eingeschaltet.

Gelb (blinkt
gleichzeitig griin und
rot)

Leuchtet dauerhaft

Normal

Der Dongle ist gesichert und
eingeschaltet.

Griin

Blinkt alle 2 Sekunden (0,1
s an, dann 1,9 s aus)

Normal

Wihlvorgang (Dauer < 1 Min.).

Anormal

Wenn die Dauer 1 Minute
uiberschreitet, sind die 4G-
Parametereinstellungen falsch.
Setzen Sie die Parameter
zuriick.

Blinkt in langen Abstéinden
(1 slang ein und 1 s lang
aus)

Normal

Die DFU-Verbindung wurde
erfolgreich eingerichtet (Dauer
<30s).

Anormal

Wenn die Dauer 30 Sekunden
uiberschreitet, sind die
Einstellungen der
Verwaltungssystemparameter
falsch. Setzen Sie die Parameter
zuriick.

Leuchtet dauerhaft

Blinkt in kurzen Abstinden
(0,2 slang einund 0,2 s
lang aus)

Normal

Verbindung zum
Verwaltungssystem erfolgreich
hergestellt.

Der Wechselrichter
kommuniziert iiber den Dongle
mit dem Verwaltungssystem.

Rot

Leuchtet dauerhaft

Blinkt in kurzen Abstinden
(0,2 slang einund 0,2 s
lang aus)

Anormal

Der Dongle ist defekt. Ersetzen
Sie den Dongle.

Es ist keine SIM-Karte im
Dongle oder die SIM-Karte
wurde nicht richtig eingesetzt.
Uberpriifen Sie, ob die SIM-
Karte installiert bzw. richtig
eingesetzt wurde. Wenn dies
nicht der Fall ist, installieren Sie
die SIM-Karte bzw. nehmen Sie
sie heraus und setzen Sie sie
wieder ein.
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LED-Farbe

Status

Anmerkungen

Beschreibung

Blinkt in langen Abstéinden
(1 s lang ein und 1 s lang
aus)

rot und griin

Blinkt abwechselnd

Blinkt in langen Abstéinden
(1 slang einund 1 s lang
aus)

Der Dongle kann nicht mit dem
Verwaltungssystem verbunden
werden, weil keine Signale
vorhanden sind, die Signalstirke
gering ist oder kein
Datenverkehr vorliegt. Wenn
der Dongle zuverlassig
verbunden ist, iberpriifen Sie
das SIM-Kartensignal iiber die
APP. Wenn kein Signal
empfangen wird oder die
Signalstirke gering ist, wenden
Sie sich an den Anbieter.
Uberpriifen Sie, ob der Tarif und
der Datenverkehr der SIM-Karte
normal sind. Wenn dies nicht
der Fall ist, laden Sie die SIM-
Karte auf, und kaufen Sie
Datenverkehrsvolumen.

Keine Kommunikation mit dem
Wechselrichter.

- Entfernen Sie den Dongle
und setzen Sie ihn dann
wieder ein.

- Priifen Sie, ob die
Wechselrichter mit dem
Dongle kompatibel sind.

- Verbinden Sie den Dongle
mit anderen Wechselrichtern.
Uberpriifen Sie, ob der
Dongle oder der USB-
Anschluss des
Wechselrichters defekt ist.

--—--Ende
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Mensch-Maschine-Interaktion

7.1 Inbetriebnahme der App

7.1.1 Herunterladen der FusionSolar-App

Suchen Sie in Google Play (Android) nach FusionSolar, um die App herunterzuladen und zu
installieren. Sie konnen auch einen der folgenden QR-Codes scannen, um die App abzurufen.

Abbildung 7-1 QR-Code
Android

OL2T2 :
Google Play Hosting Cloud

() ANMERKUNG

® Fiir die Inbetriebnahme des Gerits muss die neueste Android-Version verwendet werden. Die i0S-
Version wird nicht aktualisiert und kann nur zur Anzeige von Informationen iliber PV-Anlagen
verwendet werden. i0S-Benutzer konnen im App Store nach FusionSolar suchen oder den
folgenden QR-Code scannen, um die iOS-Version herunterzuladen.

® Die Screenshots dienen nur als Referenz. Die tatsachlichen Bildschirme haben Vorrang.
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7.1.2 (Optional) Registrieren eines Installationsanbieterkontos

{10 ANMERKUNG

® Wenn Sie iiber ein Installationsanbieterkonto verfiigen, liberspringen Sie diesen Schritt.

® Die Registrierung eines Kontos iiber ein Mobiltelefon ist nur in China méglich.

® Die fiir die Registrierung verwendete Handynummer oder E-Mail-Adresse ist der Benutzername fiir
die Anmeldung bei der FusionSolar-App.

Erstellen Sie das erste Installationsanbieterkonto und eine Domain mit dem Namen des
Unternehmens.

Abbildung 7-2 Erstellen des ersten Installationsanbieterkontos

Rolle Registrierung Installateur 0
©
-
eckhasi ve Fardionen 2y mutoen
— b ﬂ Maucanlage-Sonutzamolo
. Echizet Sfassng dis
FusionSolar 1
. v Instal ateurflel 9 I.
50w ebe Tundod Bersitstelurg
‘ Betriet Lnd Werng det Aslsge und
Nitainitiizha Olaswmtuan b fudissabeticbe
Anmelcung
AW
0 h eermr 1 e

Zum Erstellen mehrerer Installationsanbieterkonten fiir ein Unternehmen melden Sie sich bei
der FusionSolar-App an und tippen Sie auf Benutzer hinzufiigen, um ein
Installationsanbieterkonto hinzufligen.

Abbildung 7-3 Erstellen mehrerer Installationsanbieterkonten fiir das gleiche Unternehmen

Benutzer hinzufigen @)
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—
e B JUS——
9 Pato

0 FusionSolar

- 0 —
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7.1.3 Erstellen einer PV-Anlage und eines Benutzers

Abbildung 7-4 Erstellen einer PV-Anlage und eines Benutzers

0 FusionSolar g
Installation Benutzer
Assistent hinzufiigen
f

SUN2000-1
Automatische : xn\\‘
Anmeldung
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H ’
VG ]

Betrieb und Gerdtemana

Wiartung  Pet T oement -

{10 ANMERKUNG

Einzelheiten zur Verwendung des Stationsbereitstellungsassistenten finden Sie in der Datei
FusionSolar-App Kurzanleitung. Sie konnen das Dokument auch durch Scannen des QR-Codes

abrufen.

7.1.4 (Optional) Festlegen des physischen Layouts der Smart PV-
Optimierer

{10 ANMERKUNG

® Wenn Smart PV-Optimierer fiir PV-Strings konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass die Smart PV-
Optimierer erfolgreich an den SUN2000 angeschlossen sind, bevor Sie die Vorgénge in diesem
Abschnitt ausfiihren.

® Uberpriifen Sie, ob die SN-Etiketten der Smart PV-Optimierer korrekt an der physischen
Layoutvorlage angebracht wurden.

® Nehmen Sie ein Foto der physischen Layoutvorlage auf und speichern Sie es. Richten Sie Ihr
Telefon an der Vorlage aus und nehmen Sie ein Foto im Querformat auf. Die vier
Orientierungspunkte in den Ecken miissen auf der Aufnahme sein. Der QR-Code muss auf der
Aufnahme sein.

® Einzelheiten zum physischen Layout von Smart PV-Optimierern finden Sie in der Datei
FusionSolar-App Kurzanleitung. Sie konnen das Dokument auch durch Scannen des QR-Codes
abrufen.

EEEw%

%{'
Ao
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Szenario 1: Festlegen auf der FusionSolar Server-Seite (Solarwechselrichter mit
dem Managementsystem verbunden)

Schritt1 Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und tippen Sie auf dem Bildschirm Startseite
auf den Anlagennamen, um den Anlagenbildschirm aufzurufen. Wiéhlen Sie

Kraftwerksansicht, tippen Sie auf ' und laden Sie nach Aufforderung das Foto der
physischen Layoutvorlage hoch.

Abbildung 7-5 Hochladen eines Bildes der physischen Layoutvorlage (App)

T '
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) ANMERKUNG

Sie konnen das Foto der physischen Layoutvorlage auch folgendermafBen auf der Web-UI hochladen:
Melden Sie sich bei https:/intl.fusionsolar.huawei.com an, um auf die Web-UI des FusionSolar Smart
PV-Managementsystems zuzugreifen. Klicken Sie auf der Startseite auf den Anlagennamen, um die
Anlagenseite aufzurufen. Wihlen Sie Anlagenplan, klicken Sie auf Physische Ansicht hinzufiigen >

und laden Sie das Foto der physischen Layoutvorlage hoch.

Abbildung 7-6 Hochladen eines Bildes der physischen Layoutvorlage (Web-UI)

FusionSolar
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Schritt 2 Melden Sie sich bei https://intl.fusionsolar.huawei.com an, um auf die Web-UI des
FusionSolar Smart PV-Managementsystems zuzugreifen. Klicken Sie auf der Startseite auf
den Anlagennamen, um die Anlagenseite aufzurufen. Wéhlen Sie Anlagenplan. Wihlen Sie
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Physische Ansicht hinzufiigen > > Mit KI generieren und erstellen Sie nach
Aufforderung eine physische Layoutvorlage. Sie konnen ein Layout des physischen Standorts
auch manuell erstellen.

Abbildung 7-7 Physisches Layout von PV-Modulen
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Szenario 2: Festlegen auf der Solarwechselrichter-Seite (Solarwechselrichter
nicht mit dem Managementsystem verbunden)

Schritt1 Rufen Sie in der FusionSolar-App den Bildschirm Inbetriebnahme des Geriits auf, um das
physische Layout der Smart PV-Optimierer festzulegen.

1. Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an. Wihlen Sie auf dem Bildschirm
Inbetriebnahme des Geriits Wartung > Optimierungslayout. Der Bildschirm
Optimierungslayout wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf den leeren Bereich. Die Schaltflichen Bild identifizieren und PV-
Module hinzufiigen werden angezeigt. Sie konnen eine der folgenden Methoden
anwenden, um Vorgéange nach Aufforderung auszufiihren:

- Methode 1: Tippen Sie auf Bild identifizieren und laden Sie das Foto der
physischen Layoutvorlage hoch, um das Optimierer-Layout abzuschlieBen. (Die

Optimierer, die nicht identifiziert werden konnen, miissen manuell verbunden
werden.)

- Methode 2: Tippen Sie auf PV-Module hinzufiigen, um PV-Module manuell
hinzuzufiigen und die Optimierer mit den PV-Modulen zu verbinden.
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Abbildung 7-8 Physisches Layout von PV-Modulen

Optimierungslayout Senden

-—-Ende

7.1.5 Trennung vom Optimierer erkennen

Wibhlen Sie auf dem Bildschirm des SUN2000 Wartung > Erkennung der Trennung vom
Optimierer, tippen Sie auf die Erkennungsschaltflache, um die Trennung vom Optimierer zu
erkennen, und beheben Sie den Fehler je nach Ergebnis der Erkennung.

Abbildung 7-9 Trennung vom Optimierer erkennen

ancard wisderberstelien

7.2 Parametereinstellungen

Rufen Sie den Bildschirm Inbetriebnahme des Geriits auf und legen Sie die SUN2000-
Parameter fest. Einzelheiten zum Aufrufen des Bildschirms Inbetriebnahme des Gerits
finden Sie unter B Inbetriebnahme des Gerits.

Um weitere Parameter festzulegen, tippen Sie auf Einstellungen. Einzelheiten zu den
Parametern finden Sie in der FusionSolar App and SUN2000 App User Manual. Sie konnen
das Dokument auch durch Scannen des QR-Codes abrufen.
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7.2.1 Energiesteuerung

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Leistungsanpassung, um den entsprechenden
Vorgang auszufiihren.

Abbildung 7-10 Energiesteuerung

Leistungsanpassung

Wirkleistungssteuerung
Blindleistungsregelung
Netzgekoppelter Punkt - Steuerung

Energiespeicherung - Steuerung

7.2.1.1 Netzgekoppelter Punkt - Steuerung

Funktion
Begrenzt bzw. reduziert die Ausgangsleistung der Photovoltaikanlage, um sicherzustellen,
dass die Ausgangsleistung innerhalb der zuldssigen Leistungsabweichungsgrenze liegt.
Vorgehensweise

Schritt1 Wihlen Sie auf dem Startbildschirm Leistungsanpassung > Netzgekoppelter Punkt -
Steuerung.

Abbildung 7-11 Netzgekoppelter Punkt - Steuerung

< Netzgekoppelter Punkt -
Steuerung

Wirkleistung

Blindleistung

Tabelle 7-1 Netzgekoppelter Punkt - Steuerung

Parametername Beschreibung
Wirkle | Unbegrenz | - Wenn dieser Parameter auf Unbegrenzt eingestellt ist, ist die
istung |t Ausgangsleistung des SUN2000 nicht begrenzt und der SUN2000
kann mit der Nennleistung an das Stromnetz angeschlossen werden.
Netzanschl | Closed-Loop- ® Falls mehrere SUN2000 hintereinander geschaltet sind, setzen
uss mit Steuergerit Sie diesen Parameter auf SDongle/SmartLogger.
null Strom

® Bei nur einem SUN2000 setzen Sie diesen Parameter auf
Wechselrichter.
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Parametername Beschreibung
Begrenzungsmo | Gesamtleistung gibt die Exportbegrenzung der Gesamtleistung am
dus netzgekoppelten Punkt an.
Leistungsanpass | Gibt das kiirzeste Intervall fiir eine einzelne Anpassung zum Schutz
ungszeitraum vor Riickstromung an.
Hysterese der Gibt den Totbereich fiir die Anpassung der Ausgangsleistung des
Leistungsregelu | SUN2000 an. Wenn die Leistungsschwankung innerhalb der
ng Hysterese der Leistungsregelung liegt, wird die Leistung nicht
angepasst.
Wirkleistungsbe | Legt den Minderungswert fiir die Wirkleistung des SUN2000 in
grenzung fiir Prozent fest. Wenn das Kommunikationsmodul keine Messdaten
Ausfallsicherheit | erkennt oder die Kommunikation zwischen dem
Kommunikationsmodul und dem SUN2000 unterbrochen ist, liefert
das Kommunikationsmodul den Minderungswert der Wirkleistung
des SUN2000 in Prozent.
Kommunikation | Wenn in dem Riickstromungsschutz-Szenario des SUN2000 dieser
sunterbrechung | Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, setzt der SUN2000 die
Ausfallsicherung | Leistung entsprechen des Minderungsprozentsatzes der Wirkleistung
herab, wenn die Kommunikation zwischen dem SUN2000 und dem
Kommunikationsmodul iiber einen Zeitraum unterbrochen ist, der
die Erkennungszeit der Kommunikationsunterbrechung
tiberschreitet.
Erkennungszeit | Gibt die Zeit zur Ermittlung der Kommunikationsunterbrechung
der zwischen dem SUN2000 und dem Kommunikationsmodul an.
Kommunikation | pjeser parameter wird angezeigt, wenn
sunterbrechung | g ommunikationsunterbrechung Ausfallsicherung auf
Aktivieren gesetzt ist.
Netzanschl | Closed-Loop- ® Falls mehrere SUN2000 hintereinander geschaltet sind, setzen
uss mit Steuergerit Sie diesen Parameter auf SDongle/SmartLogger.
begrenzter ® Bei nur einem SUN2000 setzen Sie diesen Parameter auf
Leistung Wechselrichter.
(kW)
Begrenzungsmo | Gesamtleistung gibt die Exportbegrenzung der Gesamtleistung am
dus netzgekoppelten Punkt an.
Netzeinspeisung | Gibt die maximale aktive Leistung an, die vom netzgekoppelten
sstrom maximal | Punkt zum Stromnetz iibertragen wird.
Leistungsanpass | Gibt das kiirzeste Intervall fiir eine einzelne Anpassung zum Schutz
ungszeitraum vor Riickstréomung an.
Hysterese der Gibt den Totbereich fiir die Anpassung der Ausgangsleistung des
Leistungsregelu | SUN2000 an. Wenn die Leistungsschwankung innerhalb der
ng Hysterese der Leistungsregelung liegt, wird die Leistung nicht
angepasst.
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Parametername Beschreibung
Wirkleistungsbe | Legt den Minderungswert fiir die Wirkleistung des SUN2000 in
grenzung fiir Prozent fest. Wenn das Kommunikationsmodul keine Messdaten
Ausfallsicherheit | erkennt oder die Kommunikation zwischen dem
Kommunikationsmodul und dem SUN2000 unterbrochen ist, liefert
das Kommunikationsmodul den Minderungswert der Wirkleistung
des SUN2000 in Prozent.
Kommunikation | Wenn in dem Riickstromungsschutz-Szenario des SUN2000 dieser
sunterbrechung | Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, setzt der SUN2000 die
Ausfallsicherung | Leistung entsprechen des Minderungsprozentsatzes der Wirkleistung
herab, wenn die Kommunikation zwischen dem SUN2000 und dem
Kommunikationsmodul tiber einen Zeitraum unterbrochen ist, der
die Erkennungszeit der Kommunikationsunterbrechung
iiberschreitet.
Erkennungszeit | Gibt die Zeit zur Ermittlung der Kommunikationsunterbrechung
der zwischen dem SUN2000 und dem Kommunikationsmodul an.
Kommunikation | pyjeser Parameter wird angezeigt, wenn
sunterbrechung | g ommunikationsunterbrechung Ausfallsicherung auf
Aktivieren gesetzt ist.
Netzanschl | Closed-Loop- ® Falls mehrere SUN2000 hintereinander geschaltet sind, setzen
uss mit Steuergerit Sie diesen Parameter auf SDongle/SmartLogger.
begrenzter ® Bei nur einem SUN2000 setzen Sie diesen Parameter auf
Leistung Wechselrichter.
(%)
Begrenzungsmo | Gesamtleistung gibt die Exportbegrenzung der Gesamtleistung am
dus netzgekoppelten Punkt an.
PV- Gibt die maximale Gesamtwirkleistung in einem Szenario mit
Anlagenkapazitd | kaskadierenden SUN2000 an.
t
Netzeinspeisung | Gibt den Prozentsatz der maximalen aktiven Leistung des

sstrom maximal

netzgekoppelten Punkts zur Kapazitéit der PV-Anlage an.

Leistungsanpass
ungszeitraum

Gibt das kiirzeste Intervall fiir eine einzelne Anpassung zum Schutz
vor Riickstrémung an.

Hysterese der

Gibt den Totbereich fiir die Anpassung der Ausgangsleistung des

Leistungsregelu | SUN2000 an. Wenn die Leistungsschwankung innerhalb der

ng Hysterese der Leistungsregelung liegt, wird die Leistung nicht
angepasst.

Wirkleistungsbe | Legt den Minderungswert fiir die Wirkleistung des SUN2000 in

grenzung fiir Prozent fest. Wenn das Kommunikationsmodul keine Messdaten

Ausfallsicherheit | erkennt oder die Kommunikation zwischen dem

Kommunikationsmodul und dem SUN2000 unterbrochen ist, liefert

das Kommunikationsmodul den Minderungswert der Wirkleistung
des SUN2000 in Prozent.
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Parametername

Beschreibung

Kommunikation | Wenn in dem Riickstromungsschutz-Szenario des SUN2000 dieser
sunterbrechung | Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, setzt der SUN2000 die
Ausfallsicherung | Leistung entsprechen des Minderungsprozentsatzes der Wirkleistung
herab, wenn die Kommunikation zwischen dem SUN2000 und dem
Kommunikationsmodul iiber einen Zeitraum unterbrochen ist, der
die Erkennungszeit der Kommunikationsunterbrechung
iiberschreitet.

Erkennungszeit | Gibt die Zeit zur Ermittlung der Kommunikationsunterbrechung

7.2.2 AFCI

Funktion

der zwischen dem SUN2000 und dem Kommunikationsmodul an.
Kommunikation | pjeser Parameter wird angezeigt, wenn
sunterbrechung | y o mmunikationsunterbrechung Ausfallsicherung auf
Aktivieren gesetzt ist.
----Ende

Ein falscher Anschluss oder Beschddigungen von PV-Modulen oder Kabeln konnen
Lichtbogen verursachen, die zu Brianden fithren konnen. Solarwechselrichter von Huawei
verfiigen iiber eine Bogenerkennungsfunktion geméf den Anforderungen von UL
1699B-2018 und stellen so die Sicherheit der Benutzer und ihres Eigentums sicher.

Diese Funktion ist standardméBig aktiviert. Der Solarwechselrichter erkennt automatisch
Lichtbogen. Um diese Funktion zu deaktivieren, melden Sie sich bei der FusionSolar-App an,
rufen Sie den Bildschirm Inbetriebnahme des Geriits auf, wihlen Sie Einstellungen >
Funktionsparameter und deaktivieren Sie AFCI.

Einzelheiten zum Aufrufen des Bildschirms Inbetriebnahme des Gerits finden Sie unter B
Inbetriebnahme des Geriits.

Loschen von Alarmen

Der Alarm DC-Storlichtbogen ist Bestandteil der AFCI-Funktion.

Der SUN2000 verfiigt iiber einen automatischen Mechanismus zum Loschen des AFCI-
Alarms. Wenn ein Alarm weniger als fiinf Mal innerhalb von 24 Stunden ausgelost wird,
16scht der SUN2000 den Alarm automatisch. Wenn ein Alarm mehr als fiinf Mal innerhalb
von 24 Stunden ausgeldst wird, wird der SUN2000 aus Sicherheitsgriinden gesperrt. Damit
der SUN2000 wieder ordnungsgemaB funktioniert, miissen Sie den Alarm manuell 16schen.

So konnen Sie den Alarm manuell 16schen:

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und wihlen Sie Mein > Inbetriebnahme des
Geriits. Stellen Sie auf dem Bildschirm Inbetriebnahme des Geriits eine Verbindung mit
dem SUN2000 her, der den AFCI-Alarm ausldst, und melden Sie sich bei diesem an. Tippen
Sie dann auf Alarmverwaltung und tippen Sie auf Léschen rechts neben dem Alarm DC-
Storlichtbogen, um den Alarm zu 16schen.
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Abbildung 7-12 Alarmverwaltung

rsachen-ID

Alarmname: DC-Storlichtbogen

Das Stromkat fes PV-Strings hat ¢
Lichtbogen oder unzureichender
Kontakt;

ausreichend Kontakt hat. Im
rd die Zuordnung
nd Alarmursachen-1Ds

Alarmverwaltu

7.2.3 IPS-Uberpriifung (fiir Italien nur Netzcode CEI0-21)

Funktion

Der Netzcode CEI0-21 fiir Italien erfordert eine IPS-Uberpriifung fiir den SUN2000.
Waihrend der Selbstkontrolle iiberpriift der SUN2000 den Schutz-Schwellenwert und die
Schutzzeit der maximalen Spannung iiber 10 Minuten (59.S1), der maximalen Uberspannung
(59.S2), minimalen Unterspannung (27.S1), minimalen Unterspannung (27.S2), maximalen
Uberfrequenz (81.S1), maximalen Uberfrequenz (81.S2), minimalen Unterfrequenz (81.S)
und minimalen Unterfrequenz (81.S2).

Vorgehensweise

Schritt1 Wihlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > IPS-Test, um den IPS-Testbildschirm
aufzurufen.

Schritt 2 Tippen Sie auf Starten, um den IPS-Test zu starten. Der SUN2000 erkennt maximale
Spannung iiber 10 Minuten (59.S1), maximale Uberspannung (59.S2), minimale
Unterspannung (27.S1), minimale Unterspannung (27.S2), maximale Uberfrequenz (81.S1),
maximale Uberfrequenz (81.S2), minimale Unterfrequenz (81.S1) und minimale
Unterfrequenz (81.S2).
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Abbildung 7-13 IPS-Test
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Tabelle 7-2 IPS-Testtyp
IPS-Testtyp Beschreibung
Max. Spannung iiber | Der standardméaBige Schutz-Schwellenwert fiir die maximale
10 Min. (59.S1) Spannung iiber 10 Minuten liegt bei 253 V (1,10 Vn) und die
standardméfige Schwelle fiir die Schutzzeit betragt 3 Sekunden.
Maximale Der standardméBige Schutz-Schwellenwert fiir die Uberspannung
Uberspannung liegt bei 264,5 V (1,15 Vn) und die standardméBige Schwelle fiir
(59.52) die Schutzzeit betragt 0,2 Sekunden.
Minimale Der standardméBige Schutz-Schwellenwert fiir die Unterspannung
Unterspannung liegt bei 195,5 V (0,85 Vn) und die standardmaBige Schwelle fiir
(27.81) die Schutzzeit betragt 1,5 Sekunden.
Minimale Der standardmafige Schutz-Schwellenwert fiir die Unterspannung
Unterspannung liegt bei 34,5 V (0,15 Vn) und die standardmaBige Schwelle fiir die
(27.82) Schutzzeit betrdgt 0,2 Sekunden.
Maximale Der standardmiBige Schutz-Schwellenwert fiir die Uberfrequenz
Uberfrequenz liegt bei 50,2 Hz und die standardméBige Schwelle fiir die
(81.81) Schutzzeit betrdgt 0,1 Sekunden.
Maximale Der standardmiBige Schutz-Schwellenwert fiir die Uberfrequenz
Uberfrequenz liegt bei 51,5 Hz und die standardmaBige Schwelle fiir die
(81.82) Schutzzeit betrdgt 0,1 Sekunden.
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IPS-Testtyp

Beschreibung

Minimale
Unterfrequenz
(81.S1)

Der standardméaBige Schutz-Schwellenwert fiir die Unterfrequenz
liegt bei 49,8 Hz und die standardméiBige Schwelle fiir die
Schutzzeit betrdgt 0,1 Sekunden.

Minimale
Unterfrequenz
(81.S2)

Der standardméfige Schutz-Schwellenwert fiir die Unterfrequenz
liegt bei 47,5 Hz und die standardméBige Schwelle fiir die
Schutzzeit betrdgt 0,1 Sekunden.

Schritt 3 Nach Abschluss des IPS-Tests wird IPS State als IPS state success angezeigt. Tippen Sie

oben rechts auf dem Bildschirm auf Berichte, um den IPS-Uberpriifungsbericht anzuzeigen.

--—--Ende

7.3 SmartLogger-Netzwerkaufbau-Szenario

Siehe Distributed PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide
(Distributed Inverters + SmartLogger1000A + RS485 Networking) und PV Plants
Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide (Inverters + SmartLogger3000 +
RS485 Networking). Diesen konnen Sie durch Scannen des QR-Codes abrufen.

Abbildung 7-14 SmartLogger1 000A

Abbildung 7-15 SmartLogger3000

Clop e
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Instandhaltung

8.1 Ausschalten des Systems

Sicherheitsmafinahmen

® Nach dem Ausschalten des SUN2000 konnen die Restspannung und -wérme nach wie vor
Stromschlége und Verbrennungen verursachen. Daher sollten Sie Schutzhandschuhe
tragen und den SUN2000 erst fiinf Minuten nach dem Ausschalten wieder in Betrieb
nehmen.

® Bevor Sie die Optimierer und PV-Strings warten, schalten Sie das System aus, indem Sie
die folgenden Schritte ausfiihren. Andernfalls konnen die PV-Strings unter Spannung
gesetzt werden, was zu elektrischen Schldgen fithren kann.

Vorgehensweise

Schritt1 Senden Sie den Befehl zum Herunterfahren iiber die App.

Schritt 2 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem SUN2000 und dem Stromnetz aus.
Schritt 3 Schalten Sie den DC-Schalter an der Unterseite des SUN2000 aus.

Schritt4 (Optional) Bringen Sie die Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter an.

Abbildung 8-1 Montieren einer Sicherungsschraube fiir den DC-Schalter
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= /

1,2Nm
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0000000
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0000000
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Schritt5 Schalten Sie den DC-Schalter zwischen dem SUN2000 und den PV-Strings aus.

-—-Ende

8.2 Routinewartung

Um sicherzustellen, dass der SUN2000 lange Zeit richtig arbeiten kann, wird empfohlen, ihn
routinemdfig zu warten, wie in diesem Kapitel beschrieben.

/\ VORSICHT

Schalten Sie das System aus, bevor Sie Reinigungsarbeiten am System durchfiihren, Kabel
anschliefen und die Zuverldssigkeit der Erdung wiederherstellen.

Tabelle 8-1 Wartungsliste

ordnungsgemal abgedichtet sind.

Details priifen | Priifmethode Wartungsintervall
Sauberkeit des Uberpriifen Sie den Kiihlkorper auf Jéhrlich oder jedes Mal,
Systems Fremdstoffe oder den Gesamtzustand des wenn eine Auffilligkeit
SUN2000. erkannt wird
Betriebsstatus SUN2000 auf Beschéddigung oder Jéhrlich
des Systems Verformung priifen.
Elektrische ® Kabel sind fest verbunden. Die erste Uberpriifung
Anschliisse ® Kabel sind intakt, insbesondere die Teile, | Muss sechs Monate
die mit metallischen Oberflichen in nach der ersten
Kontakt kommen, sind nicht zerkratzt. Inbetriebnahme
erfolgen. Von da an
kann das Intervall sechs
bis zwolf Monate
betragen.
Zuverlassigkeit | Stellen Sie sicher, dass die Erdungsklemme | Jahrlich
der Erdung und das Erdungskabel sicher angeschlossen
sind.
Abdichtung Priifen, ob alle Klemmen und Anschliisse Jéhrlich

8.3 Fehlerbehebung

1) ANMERKUNG

Wenden Sie sich an Ihren Héndler oder den technischen Support von Huawei, wenn die in der Spalte
Vorschlige zur Fehlerbehebung aufgefiihrten MaBinahmen ergriffen wurden, der Fehler jedoch

weiterhin besteht.

Alarmschweregrade sind wie folgt definiert:
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® Schwerwiegend: Der Wechselrichter ist defekt. Als Konsequenz nimmt die
Ausgangsleistung ab oder die netzgekoppelte Stromerzeugung wird unterbrochen.
®  Geringfiigig: Einige Komponenten weisen Fehler auf, ohne dass die netzgekoppelte
Stromerzeugung beeintrachtigt wird.
®  Warnung: Der Wechselrichter funktioniert ordnungsgeméfB. Die Ausgangsleistung nimmt

ab oder einige Autorisierungsfunktionen schlagen aufgrund von externen Faktoren fehl.

Tabelle 8-2 Allgemeine Alarme und MaBinahmen zur Fehlerbehebung

Alarm | Alarmname Alarmsch | Mégliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2001 Hohe String- Schwerwie | Das PV-Array ist Senken Sie die Anzahl der mit den PV-
Eingangsspannung | gend nicht ordnungsgeméd3 | Strings in Reihe angeschlossenen PV-
konfiguriert. Module, bis die Leerlaufspannung
UbermiBig viele PV- | gleich ist oder weniger als die
Module sind in Reihe | maximale Betriebsspannung des
mit dem PV-String Wechselrichters betragt. Nachdem das
verbunden, daher PV-Array korrekt konfiguriert worden
iiberschreitet die ist, wird der Wechselrichteralarm nicht
Leerlaufspannung die | mehr angezeigt.
maximale
Betriebsspannung des
Wechselrichters.
Ursachen-ID 1 =PV1
und PV2
Ursachen-ID 2 =PV3
und PV4
2002 DC-Lichtbogen Schwerwie | Das Stromkabel des Vergewissern Sie sich, dass das PV-
gend PV-Strings hat einen | String-Netzkabel keinen Lichtbogen
Lichtbogen oder hat und ausreichend Kontakt hat.
unzureichenden
Kontakt.
Ursachen-ID 1 =PV1
und PV2
Ursachen-ID 2 =PV3
und PV4
2011 String-Verpolung Schwerwie | Die Polaritit des PV- | Uberpriifen Sie, ob der PV-String

gend Strings ist umgekehrt. | verpolt am SUN2000 angeschlossen
Ursachen-ID 1 = pv1 | ist- Falls ja, warten Sie, bis der PV-
String-Strom auf unter 0,5 A
Ursachen-ID 2 =PV2 | /. ickgeht, setzen Sie den DC-
Ursachen-ID 3 =PV3 | SCHALTERaufOFFund passen Sie
Ursachen-ID 4 = PV4 | die Polaritit des PV-Strings an.
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Alarm | Alarmname Alarmsch | Mogliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2012 String- Warnung Die Anzahl der PV- 1. Priifen Sie, ob die Anzahl der PV-

Riickspeisungsstro Module, die in Reihe Module, die in Reihe mit diesem
m mit diesem PV-String PV-String verbunden sind, kleiner
verbunden sind, ist ist als die Anzahl der PV-Module,
unzureichend. die in Reihe mit den anderen PV-
Deshalb ist die Strings verbunden sind, die parallel
Endspannung geringer mit diesem PV-String angeschlossen
als die der anderen sind. Falls ja, warten Sie, bis der
Strings. PV-String-Strom auf unter 0,5 A
Ursachen-ID 1 = PV1 zuriickgeht, setzen Sie den DC-
a SCHALTERaufOFFund passen
Ursachen-ID 2 = PV2 Sie die Anzahl der PV-Module im
Ursachen-ID 3 =PV3 PV-String an.
Ursachen-ID 4 =PV4 | 2. Uberpriifen Sie, ob der PV-String
im Schatten liegt.
3. Priifen Sie, ob die
Leerlaufspannung des PV-Strings
normal ist.

2021 Fehler bei AFCI- Schwerwie | Ursachen-ID =1, 2 Schalten Sie dann den AC-
Selbstiiberpriifung | gend AFCI-Priifung A}lsgangsschalter und den DC-

fehlgeschlagen. Eingangsschalter aus und nach 5
Minuten wieder ein. Sollte der Fehler
weiterhin bestehen, wenden Sie sich an
Thren Handler oder den technischen
Kundendienst von Huawei.

2031 Phasenleiter mit Schwerwie | Ursachen-ID = 1 Uberpriifen Sie die Impedanz des
Schutzerdung gend Die Impedanz des Ausgangsphasenleitfar's r
kurzgeschlossen Ausgangsphasenleiter Schutzerdung, lokalisieren Sie die

s zur Schutzerdung ist Stelle mit niedrigerer Impedanz und

niedrig oder der beheben Sie den Fehler.

Ausgangsphasenleiter

ist mit der

Schutzerdung

kurzgeschlossen.

2032 Netzverlust Schwerwie | Ursachen-ID = 1 1. Uberpriifen Sie, ob die

gend ® Das Stromnetz ist Wechselspannung normal ist.
ausgefallen. 2. Uberpriifen Sie, dass das

® Das Wechselspannungskabel

Wechselspannungs angeschlossen und der AC-Schalter
kabel ist nicht eingeschaltet ist.
angeschlossen
oder der
Wechselspannungs
-Leistungsschalter
ist ausgeschaltet.
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Alarm | Alarmname Alarmsch | Mogliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2033 Netzunterspannung | Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Wenn der Alarm versehentlich

gend Die Netzspannung auftritt, kann das Stromnetz

liegt unterhalb des
unteren Grenzwerts
oder die
Niedrigspannung hat
langer gedauert als
der von LVRT
angegebene Wert.

voriibergehend ein anormales
Verhalten aufweisen. Der
Wechselrichter nimmt automatisch
wieder den Betrieb auf, nachdem er
eine Normalisierung des
Stromnetzes erkannt hat.

2. Wenn der Alarm haufig auftritt,
iiberpriifen Sie, ob die
Netzspannung im zuldssigen
Bereich liegt. Wenn dies nicht der
Fall ist, wenden Sie sich an den
lokalen Stromnetzbetreiber. Ist dies
der Fall, melden Sie sich bei der
Smartphone-App, beim
SmartLogger oder beim NMS an,
um mit der Zustimmung des lokalen
Stromnetzbetreibers die Schwelle
fiir den Unterspannungsschutz des
Stromnetzes zu dndern.

3. Sollte der Fehler weiterhin
bestehen, tiberpriifen Sie die
Verbindung zwischen dem AC-
Schalter und dem
Ausgangsstromkabel.
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Alarm | Alarmname Alarmsch | Mogliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2034 Netziiberspannung | Schwerwie | Ursachen-ID = 1 1. Wenn der Alarm versehentlich

gend Die Netzspannung auftritt, kann das Stromnetz
liegt oberhalb des voriibergehend ein anormales

oberen Grenzwerts,
oder die
Hochspannung dauert
langer als der von
HVRT angegebene
Wert.

Verhalten aufweisen. Der
Wechselrichter nimmt automatisch
wieder den Betrieb auf, nachdem er
eine Normalisierung des
Stromnetzes erkannt hat.

2. Wenn der Alarm haufig auftritt,
iiberpriifen Sie, ob die Spannung
des Stromnetzes im zuldssigen
Bereich liegt. Wenn dies nicht der
Fall ist, wenden Sie sich an den
lokalen Stromnetzbetreiber. Ist dies
der Fall, melden Sie sich bei der
Mobiltelefon-App, beim
SmartLogger oder beim
Netzwerkverwaltungssystem
(NMS) an, um mit der Einwilligung
des lokalen Stromnetzbetreibers die
Schwelle fiir den
Uberspannungsschutz des
Stromnetzes zu dndern.

3. Priifen Sie, ob die Spitzenspannung
des Stromnetzes zu hoch ist. Bleibt
der Fehler iiber einen lingeren
Zeitraum bestehen und kann nicht
behoben werden, wenden Sie sich
an den Stromnetzanbieter.
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Alarm
-ID

Alarmname

Alarmsch
weregrad

Mogliche Ursache

Vorschlige zur Fehlerbehebung

2035

Netzspannung
Ungleichheit

Schwerwie
gend

Ursachen-ID = 1

Der Unterschied
zwischen
Netzphasenspannunge
n tiberschreitet die
Obergrenze.

1. Wenn der Alarm versehentlich
auftritt, kann das Stromnetz
voriibergehend ein anormales
Verhalten aufweisen. Der
Wechselrichter nimmt automatisch
wieder den Betrieb auf, nachdem er
eine Normalisierung des
Stromnetzes erkannt hat.

2. Wenn der Alarm haufig auftritt,
iiberpriifen Sie, ob die Spannung
des Stromnetzes im zuldssigen
Bereich liegt. Wenn dies nicht der
Fall ist, wenden Sie sich an den
lokalen Stromnetzbetreiber.

3. Bleibt der Fehler iiber einen
langeren Zeitraum bestehen,
iiberpriifen Sie den Anschluss der
Wechselstrom-
Ausgangsstromkabel.

4. Wenn die Wechselstrom-
Ausgangsstromkabel korrekt
angeschlossen sind, der Alarm aber
weiterhin auftritt und sich auf den
Energieertrag der PV-Anlage
auswirkt, wenden Sie sich an den
lokalen Stromnetzbetreiber.

2036

Netziiberfrequenz

Schwerwie
gend

Ursachen-ID = 1

Ausnahmezustand des
Stromnetzes: Die
tatsdchliche
Netzfrequenz ist
hoher als die
Anforderung fiir den
lokalen
Stromnetzstandard.

1. Wenn der Alarm versehentlich
auftritt, kann das Stromnetz
voriibergehend ein anormales
Verhalten aufweisen. Der
Wechselrichter nimmt automatisch
wieder den Betrieb auf, nachdem er
eine Normalisierung des
Stromnetzes erkannt hat.

2. Wenn der Alarm haufig auftritt,
priifen Sie, ob die Netzfrequenz im
zuldssigen Bereich liegt. Wenn dies
nicht der Fall ist, wenden Sie sich
an den lokalen Stromnetzbetreiber.
Ist dies der Fall, melden Sie sich bei
der Smartphone-App, beim
SmartLogger oder beim NMS an,
um mit der Zustimmung des lokalen
Stromnetzbetreibers die Schwelle
fiir den Unterfrequenzschutz des
Stromnetzes zu dndern.
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Alarm | Alarmname Alarmsch | Mogliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2037 Netzunterfrequenz | Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Wenn der Alarm versehentlich

gend Ausnahmezustand des auftritt, kann das Stromnetz
Stromnetzes: Die voriibergehend ein anormales
tatsichliche Verhalten aufweisen. Der
Netzfrequenz ist Wechselrichter nimmt automatisch
niedriger als die wieder den Betrieb auf, nachdem er
Standardanforderung eine Normalisierung des
fiir das lokale Stromnetzes erkannt hat.
Stromnetz. 2. Wenn der Alarm haufig auftritt,
priifen Sie, ob die Netzfrequenz im
zuldssigen Bereich liegt. Wenn dies
nicht der Fall ist, wenden Sie sich
an den lokalen Stromnetzbetreiber.
Ist dies der Fall, melden Sie sich bei
der Smartphone-App, beim
SmartLogger oder beim NMS an,
um mit der Zustimmung des lokalen
Stromnetzbetreibers die Schwelle
fiir den Unterfrequenzschutz des
Stromnetzes zu dndern.
2038 Instabile Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Wenn der Alarm versehentlich
Netzfrequenz gend Ausnahmezustand des auftritt, kann das Stromnetz
Stromnetzes: Die voriibergehend ein anormales
tatsichliche Verhalten aufweisen. Der
Anderungsrate der Wechselrichter nimmt automatisch
Netzfrequenz stimmt wieder den Betrieb auf, nachdem er
nicht mit dem eine Normalisierung des
Standard des lokalen Stromnetzes erkannt hat.
Stromnetzes iiberein. | 2. Wenn der Alarm héufig auftritt,
priifen Sie, ob die Netzfrequenz im
zulédssigen Bereich liegt. Wenn dies
nicht der Fall ist, wenden Sie sich
an den lokalen Stromnetzbetreiber.
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Alarm | Alarmname Alarmsch | Mogliche Ursache | Vorschlige zur Fehlerbehebung
-ID weregrad
2039 Ausgangsiiberstrom | Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Der Wechselrichter iiberwacht in

gend Die Spannung im Echtzeit die externen

Stromnetz fillt Betriebsbedingungen. Der
erheblich ab oder das Wechselrichter nimmt den Betrieb
Stromnetz weist einen nach Behebung des Fehlers
Kurzschluss auf. Die automatisch wieder auf.
Folge ist, dass der 2. Wenn der Alarm haufig auftritt und
transiente sich auf die Stromproduktion der
Ausgangsstrom des PV-Anlage auswirkt, iiberpriifen
Wechselrichters die Sie, ob der Ausgang
obere Schwelle kurzgeschlossen ist. Sollte der
iberschreitet und Fehler weiterhin bestehen, wenden
dadurch den Sie sich an Ihren Handler oder den
Wechselrichterschutz technischen Kundendienst von
auslost. Huawei.

2040 Zu hohe DC- Schwerwie | Ursachen-ID = 1 1. Der Wechselrichter iiberwacht in

Komponente am gend Die DC-Komponente Echtzeit die externen
Ausgang im Stromnetz Betriebsbedingungen. Der
iiberschreitet die Wechselrichter nimmt den Betrieb
Obergrenze. nach Behebung des Fehlers
automatisch wieder auf.

2. Tritt der Alarm haufiger auf,
wenden Sie sich an Thren Héndler
oder den technischen Kundendienst
von Huawei.

2051 Anormaler Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Wenn der Alarm zufillig auftritt,
Fehlerstrom gend Die weist das externe Starkstromkabel
Isolationsimpedanz moglicherweise voriibergehend ein
des Eingangs gegen anormales Verhalten auf. Der
Erde hat sich wihrend Wechselrichter nimmt den Betrieb
des nach Behebung des Fehlers
Wechselrichterbetrieb automatisch wieder auf.
s verringert. 2. Wenn der Alarm haufig auftritt oder
weiterhin besteht, priifen Sie, ob die
Impedanz zwischen dem PV-String
und dem Boden nicht unter dem
unteren Schwellenwert liegt.
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2061 Anormale Erdung Schwerwie | Ursachen-ID =1 Schalten Sie den Wechselrichter aus

gend ® Der Neutralleiter (schalten Sie den AC-Ausgangsschalter
oder das und den DC-Eingangsschalter aus und
Erdungskabel ist warten Sie 5 Minuten) und fiihren Sie
nicht dann die folgenden Schritte aus:
angeschlossen. 1. Priifen Sie, ob das PE-Kabel fiir den
Wenn ein PV- Wechselrichter ordnungsgemal
Array geerdet ist, angeschlossen ist.
dann ist am 2. Wenn der Wechselrichter mit dem
Wechselrichteraus TN-Stromnetz verbunden ist, priifen
gang kein Sie, ob das N-Kabel
Trenntransformato ordnungsgemaf angeschlossen ist
r angeschlossen. und ob die Spannung zum
Erdungskabel normal ist.
3. Uberpriifen, ob der Wechselstrom-
Ausgang an einen
Trenntransformator angeschlossen
ist. Falls ja, melden Sie sich nach
dem Einschalten des
Wechselrichters bei der
Mobiltelefon-App, beim
SmartLogger oder beim NMS an
und deaktivieren Sie die
Erdungspriifung.

2062 Geringer Schwerwie | Ursachen-ID = 1 1. Priifen Sie die Impedanz zwischen
Isolationswiderstan | gend ® Das PV-Array ist dem Ausgang des PV-Array und PE
d mit der Erde und beheben Sie Kurzschliisse und

kurzgeschlossen. Stellen mit mangelhafter Isolierung.

Das PV-Array 2. Priifen Sie, ob das PE-Kabel fiir den

befindet sich in Wechselrichter ordnungsgemal

einer feuchten angeschlossen ist.

Umgebung und 3. Wenn Sie sicher sind, dass die

das Netzkabel ist Impedanz unter dem

nicht gut gegen voreingestellten

den Boden isoliert. Schutzschwellenwert in einer
bewolkten oder regnerischen
Umgebung liegt, melden Sie sich
bei der Mobiltelefon-App, beim
SmartLogger oder beim NMS an
und setzen Sie den
Schutzschwellenwert fiir die
Isolationsimpedanz zuriick.
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2063 Schrankiibertemper | Geringfiigi | Ursachen-ID = 1 ® Uberpriifen Sie die Beliiftung und

atur g ® Der Wechselrichter die Umgebungstemperatur an der
ist an einem Ort Position, an der der Wechselrichter
mit schlechter montiert ist.
Beliiftung ® Wenn die Beliiftung schlecht ist
montiert. oder die Umgebungstemperatur die
® Dic obere Schwelle iiberschreitet,
Umgebungstemper sorgen Sie fiir eine bessere
atur iibersteigt die Beliiftung und Wérmeableitung.
obere Schwelle. ® Wenn die Beliiftung und die
® Der Wechselrichter Umgebungstemperatur jeweils den
funktioniert nicht Anforderungen entsprechen,
korrekt. wenden Sie sich an Ihren Handler
oder an den technischen
Kundendienst von Huawei.
2064 Geratefehler Schwerwie | Ursachen-ID = 1-12 Schalten Sie dann den AC-
gend Ein irreparabler Ausgangsschalter und den DC-
Fehler ist in einem Eingangsschalter aus und nach 5
Schaltkreis im Minuten wieder ein. Sollte der Fehler
Wechselrichter weiterhin bestehen, wenden Sie sich an
aufgetreten. Thren Héndler oder den technischen
Kundendienst von Huawei.
Hinweis: Wenn die Ursachen-ID ,,ID
1 “ ist, fiihren Sie den vorhergehenden
Vorgang durch, wenn der Strom des
PV-Strings unter 1 A liegt.
2065 Upgrade Geringfiigi | Ursachen-ID =1, 2 1. Fiihren Sie das Upgrade erneut
fehlgeschlagen oder | g und 4 durch.
Versionsabweichun Das Upgrade wurde | 2. Wenn das Upgrade mehrmals
g nicht ordnungsgemaf fehlschlagt, wenden Sie sich an
beendet. Thren Héndler oder an den
ANMERKUNG technischen Kundendienst von
Fiihren Sie erneut ein Huawei.
Upgrade des
Wechselrichters aus,
falls er in der
Initialisierungsphase
nicht mehr reagiert,
ohne irgendwelche
Alarme auszugeben,
und wihrend der
Aktualisierung nicht in
den normalen Zustand
zuriickgesetzt werden
kann, wenn die PV-
Eingénge das nichste
Mal getrennt und
wieder angeschlossen
werden.
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2066 Lizenz abgelaufen | Warnung Ursachen-ID = 1 1. Beantragen Sie ein neues Zertifikat.

® Fiir das Privileg- 2. Laden Sie das neue Zertifikat.
Zertifikat hat die
Nachlauffrist
begonnen.
® Die Premium-
Funktion wird in
Kiirze ungiiltig.
61440 | Fehlerhafte Geringfiigi | Ursachen-ID =1 Schalten Sie dann den AC-
Uberwachungseinh | g ® Der Flashspeicher Ausgangsschalter und den DC-
eit ist unzureichend. Eingangsschalter aus und nach 5
. Minuten wieder ein. Wenn der Fehler
® Der Flashspeicher | woiterhin besteht, ersetzen Sie die
hat defekte Uberwachungskonsole oder wenden
Sektoren. Sie sich an Thren Handler oder an den
technischen Kundendienst von Huawei.
2067 Fehlerhafter Schwerwie | Ursachen-ID = 1 1. Priifen Sie, ob das voreingestellte
Stromkollektor gend Trennen des Stromanzeigemodell das gleiche ist
Leistungsmessers. wie das tatsdchliche Modell.
2. Priifen Sie, ob die voreingestellten
Kommunikationsparameter fiir die
Stromanzeige die gleichen sind wie
die tatsdchlichen Konfigurationen.
3. Priifen Sie, ob die Stromanzeige
eingeschaltet ist und das RS485-
Kommunikationskabel
angeschlossen ist.
2072 Transiente AC- Schwerwie | Ursachen-ID =1 1. Uberpriifen Sie, ob die
Uberspannung gend Der Wechselrichter Netzanschlussspannung den oberen
erkennt. dass die Schwellenwert iiberschreitet. Ist
Phasens’pannung den dies der Fall, wenden Sie sich an
Schwellenwert fiir den den lokalen Stromnetzbetreiber.
transienten 2. Wenn Sie bestatigt haben, dass die
Uberspannungsschutz Netzanschlussspannung die obere
uberschreitet. Schwelle iiberschreitet, und Sie die
Zustimmung des lokalen
Stromnetzbetreibers eingeholt
haben, dndern Sie die Schwelle fiir
den Uberspannungsschutz.
3. Priifen Sie, ob die maximale
Netzspannung nicht grofler ist als
der obere Schwellenwert.
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2080 Anormale Schwerwie | Die Konfiguration des | Uberpriifen Sie, ob die Anzahl der PV-

Konfiguration des gend PV-Moduls entspricht | Module, die Anzahl der PV-Module in

PV-Moduls nicht den einem String und die Anzahl der PV-
Anforderungen oder Strings die Anforderungen erfiillen und
die Ausgabe des PV- | ob die Ausgabe der PV-Module verpolt

Moduls ist verpolt
angeschlossen oder
kurzgeschlossen.
Ursachen-ID =2, 3, 6,
7,8,9

® 2: Die PV-String-
Leistung oder die
Anzahl der in
Reihe
angeschlossenen
PV-Module
uiberschreitet den
oberen
Schwellenwert.

® 3:Die PV-
Stringspannung ist
niedrig oder die
Anzahl der in
Reihe
angeschlossenen
PV-Module
unterschreitet den
unteren
Schwellenwert.

® 6: Der PV-String
oder die
Parallelschaltung
ist anormal.

® 7: Die String-
Konfiguration
wurde geédndert.

® 8: Das Sonnenlicht
ist anormal.

® 9: Die PV-String-
Spannung
uberschreitet den
oberen Grenzwert.

angeschlossen ist.

® [D2: Uberpriifen Sie, ob die PV-
String-Leistung oder die Anzahl der
in einem PV-String in Reihe
angeschlossenen PV-Module den
oberen Schwellenwert {iberschreitet.

® ID3:
1. Uberpriifen Sie, ob die Anzahl
der in Reihe angeschlossenen
Optimierer im PV-String den
unteren Schwellenwert
unterschreitet.

2. Uberpriifen Sie, ob der PV-
String-Ausgang umgekehrt
angeschlossen wurde.

3. Uberpriifen Sie, ob die
Verbindung des PV-String-
Ausgangs getrennt wurde.

4. Uberpriifen Sie, ob das
Ausgangserweiterungskabel des
Optimierers korrekt angeschlossen
ist (Plus-Steckverbinder an einem
Ende und Minus-Steckverbinder am
anderen).

® ID6:
1. Uberpriifen Sie, ob die Anzahl
der in Reihe angeschlossenen
Optimierer in den PV-Strings, die
parallel im gleichen MPPT
angeschlossen sind, iibereinstimmt.

2. Uberpriifen Sie, ob das
Ausgangserweiterungskabel des
Optimierers korrekt angeschlossen
ist (Plus-Steckverbinder an einem
Ende und Minus-Steckverbinder am
anderen).

® ID7: Fiihren Sie die Optimierer-
Suchfunktion bei normalem
Sonnenlicht emneut aus.

® [D8: Fiihren Sie die Optimierer-

Suchfunktion bei normalem
Sonnenlicht erneut aus.
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® ID9: Berechnen Sie die PV-
Stringspannung basierend auf der
Anzahl der PV-Module im PV-
String und iiberpriifen Sie, ob die
PV-Stringspannung den oberen
Schwellenwert der
Eingangsspannung des
Wechselrichters iiberschreitet.

2081 Optimiererfehler Warnung | Ursachen-ID =1

Ein Optimierer ist
fehlerhaft.

Gehen Sie zur Seite mit den
Optimierer-Informationen, um die
Fehlerinformationen anzuzeigen.
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9 Handhabung des Wechselrichters

9.1 Entfernen eines SUN2000

Vorgehensweise

Schritt1 Schalten Sie den SUN2000 aus. Einzelheiten finden Sie unter 8.1 Ausschalten des Systems.

Schritt2 Ziehen Sie alle Kabel vom SUN2000 ab, einschlielich der Signalkabel, der DC-
Eingangsstromkabel, AC-Ausgangsstromkabel und Erdungskabel (PE).

Schritt 3 (Optional) Entfernen Sie den Smart Dongle vom SUN2000.
Schritt 4 Entfernen Sie den SUN2000 von der Montagehalterung.
Schritt5 Entfernen Sie die Montagehalterung.

-—-Ende

9.2 Verpacken des SUN2000

®  Wenn die Original-Verpackungsmaterialien verfiigbar sind, verwenden Sie diese zum
Einpacken des SUN2000. Dichten Sie die Verpackung mit Klebeband ab.

® Sind die Original-Verpackungsmaterialien nicht verfiigbar, legen Sie den SUN2000 in
einen geeigneten stabilen Karton. Dichten Sie ihn ordnungsgema8 ab.

9.3 Entsorgen des SUN2000

Wenn die Lebensdauer des SUN2000 beendet ist, entsorgen Sie den SUN2000 gemal den
lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Altgeraten.
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1 O Technische Daten

10.1 Technische Spezifikationen des SUN2000

Die Wechselrichter SUN2000-8KTL-MO0 und SUN2000-10KTL-MO sind nur in Australien

einsetzbar.

Effizienz
Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 |2KTL-M2 |5KTL-M2 | 7KTL-M2 O0KTL-M2
Maximaler 98,5 % 98,5 % 98,5 % 98,65 % 98,65 % 98,65 %
Wirkungsgrad
Europaischer 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,3 % 98,3 % 98,3 %
Wirkungsgrad

Eingang
Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 |2KTL-M2 |5KTL-M2 | 7KTL-M2 O0KTL-M2
Maximale 1080 V
Eingangsspannun
ga
Maximaler 22 A
Eingangsstrom
(pro MPPT)
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Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 | 2KTL-M2 |5KTL-M2 |7KTL-M2 | OKTL-M2
Max. 30A
Kurzschlussstrom
(pro MPPT)

Maximaler 0A

Riickspeisungsstr

om des

Wechselrichters

zum PV-Array

Mindestanfangss | 200 V

pannung

Betriebsspannung | 160-950 V

sbereich®

MPPT- 320-850 V 320-850 V 380-850 V 380-850 V 400-850 V 480-850 V
Spannungsbereic

h bei Volllast

Nenneingangsspa | 600 V

nnung

Anzahl der 4

Eingangskontakte

Anzahl MPP- 2

Tracker

Anmerkung a: Die maximale Eingangsspannung ist der obere Schwellenwert der Gleichspannung.
Uberschreitet die Eingangsspannung den Schwellenwert, kann der Solarwechselrichter beschidigt werden.
Anmerkung b: Liegt die Eingangsspannung auerhalb des Betriebsspannungsbereichs, so kann der
Solarwechselrichter nicht ordnungsgemalf arbeiten.

Ausgang
Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 |2KTL-M2 |5KTL-M2 | 7KTL-M2 0KTL-M2
Nennwirkleistung | 8000 W 10000 W 12000 W 15000 W 17000 W 20000 W
Maximale 8800 VA 11000 VA 13200 VA 16500 VA 18700 VA 22000 VA
Scheinleistung
Maximale 8800 W 11000 W 13200 W 16500 W 18700 W 22000 W
Wirkleistung
(cosp=1)
Nennausgangsspa | 220/380 V, 230/400 V, 3 W + (N) + PE
nnung
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Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 | 2KTL-M2 5KTL-M2 7KTL-M2 O0KTL-M2
Nennausgangsstr | 12,8 A (380 | 15,9 A (380 | 18,2 A (380 |22,8 A(380 |258A (380 |30,4A (380
om V)/11,6 A V)/14,5 A V)/17,3 A V)/21,7 A V)/24,6 A V)/28,9 A

(400 V) (400 V) (400V) (400 V) (400 V) (400 V)
Maximaler 134 A 17A 20 A 252 A 285 A 335A
Ausgangsstrom
Angepasste 50/60 Hz
Stromnetzfrequen
z
Leistungsfaktor 0,8 voreilend... 0,8 nacheilend
Maximaler <3%
Gesamtklirrfaktor
(Nennleistung)

Schutz und Funktion
Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 | 2KTL-M2 5KTL-M2 7KTL-M2 OKTL-M2
AFCI Ja
Eingang des DC- | Ja
Schalters
Schutz vor Ja
Inselbildung
Ausgangs- Ja
Uberstromschutz
Ausgangs- Ja
Kurzschlussschut
z
Ausgangs- Ja
Uberspannungssc
hutz
Eingangs- Ja
Riickverbindungs
schutz
Fehlererkennung | Ja
der PV-Strings
DC- Ja
Uberspannungssc
hutz
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Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 | 2KTL-M2 |5KTL-M2 |7KTL-M2 | OKTL-M2
AC- Ja
Uberspannungssc
hutz
Erkennung von Ja
Isolationswiderst
and
Fehlerstrom- Ja
Uberwachungsein
heit (RCMU)

Display und Kommunikation
Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 | 2KTL-M2 |5KTL-M2 |7KTL-M2 | OKTL-M2
Bildschirm LED-Anzeigen; WLAN + App
RS485 Ja
Kommunikations | (Optional) WLAN-FE/4G
erweiterungsmod
ul
Fern- Ja
Rundsteuerung

(1) ANMERKUNG

Wenn die DC-Eingangsspannung des Wechselrichters unter 200 V liegt, fahrt der Wechselrichter ohne
Meldung herunter.

Allgemeine Parameter

Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 OKTL-M2 |2KTL-M2 |5KTL-M2 | 7KTL-M2 O0KTL-M2
MaBle HxBx T) | 525 mm x 470 mm x 262 mm
Nettogewicht 25kg
Betriebstemperat | -25 °C bis +60 °C (Leistungsreduzierung bei +45 °C oder mehr)
ur
Kiihlmodus Natiirliche Konvektion
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Technische SUN2000-8 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-1 | SUN2000-2
Vorgaben KTL-M2 0KTL-M2 2KTL-M2 5KTL-M2 7KTL-M2 0KTL-M2
Hochste 0-4000 m (Leistungsreduzierung ab 2000 m)

Einsatzhohe

Relative Feuchte | 0-100 % RF

Eingangsklemme | Amphenol Helios H4

Ausgangsklemme | Wasserdichter Schnellverbinder

IP-Schutzart IP65

Topologie Kein Transformator

10.2 Technische Spezifikationen des Optimierers

Effizienz

Technische SUN2000-450W-P
Vorgaben

Maximaler 99,5 %
Wirkungsgrad

Europaischer 99,0 %
gewichteter
Wirkungsgrad

Eingang

Technische SUN2000-450W-P
Vorgaben

Nennleistung der PV- | 450 W
Module

Maximale Leistung 472,5W
der PV-Module

Maximale 30V
Eingangsspannung

MPPT- 8-80 V
Spannungsbereich

Maximaler 13A
Kurzschlussstrom

Uberspannungsebene | II
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Ausgang

Technische SUN2000-450W-P

Vorgaben

Nennausgangsleistung | 450 W

Ausgangsspannung 4-80V

Maximaler I5A

Ausgangsstrom

Ausgangs-Bypass Ja

Ausgangsspannung/ 0 V/1 kQ (x10 %)

Impedanz beim

Herunterfahren
Allgemeine Parameter

Technische SUN2000-450W-P

Vorgaben

MaBe HxBx T) 71 mm x 138 mm x 25 mm

Nettogewicht <550g

DC-Ein- und - Staubli MC4

Ausgangsklemmen

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C

Betriebsfeuchte 0-100 % RH

Maximale 4000 m

Betriebshohe iiber

N.N.

IP-Schutzart IP68

Installationsmodus ® Montage des PV-Modultrigers

® Montage des PV-Modulrahmens
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Langes String-Design (vollstindige Optimierer-Konfiguration)

Technische
Vorgaben

SUN2000-8
KTL-M2

SUN2000-1
0KTL-M2

SUN2000-1
2KTL-M2

SUN2000-1
5KTL-M2

SUN2000-1
7KTL-M2

SUN2000-2
OKTL-M2

Mindestanza
hl der
Optimierer
pro String

6

Hochstanzahl
der
Optimierer
pro String

50

Maximale
Gleichstroml
eistung pro
String

10000 W
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Netzcodes

(1) ANMERKUNG

Anderungen der Netzcodes vorbehalten. Die aufgefiihrten Netzcodes dienen nur zu Referenzzwecken.

Tabelle A-1 Netzcodes

Nationale | Beschreib | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000-
1/ ung 8KTL-M2 | 10KTL- 12KTL- 15KTL- 17KTL- 20KTL-
Regionale M2 M2 M2 M2 M2
r
Netzcode
VDE-AR- | Niederspan | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
N-4105 nungsnetz
Deutschlan
d
UTE C Frankreich | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
15-712-1 (Festland)
(A) Niederspan
nungsnetz
UTEC Stromnetz | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
15-712-1 (230 V 50
(B) Hz)
Frankreich
(Inseln)
UTEC Stromnetz | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
15-712-1 (230 V 60
© Hz)
Frankreich
(Inseln)
CEI0-21 Italien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
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Nationale | Beschreib [ SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000-
1/ ung 8KTL-M2 | 10KTL- 12KTL- 15KTL- 17KTL- 20KTL-
Regionale M2 M2 M2 M2 M2
r
Netzcode
ENS50438- | Tschechisc | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
CcZ he
Republik
Niederspan
nungsnetz
RD1699/66 | Spanien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
1 Niederspan
nungsnetz
EN50438- | Niederland | Unterstitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
NL e
Niederspan
nungsnetz
C10/11 Belgien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
AS4777 Australien | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
IEC61727 | Niederspan | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
nungsnetz
IEC61727
(50 Hz)
Benutzerde | Reserviert | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
finiert (50
Hz)
Benutzerde | Reserviert | Unterstitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
finiert (60
Hz)
CEIO-16 Italien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
TAI-PEA Thailand Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
(PEA)
TAI-MEA | Thailand Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
(MEA)
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Nationale | Beschreib | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000-
1/ ung 8KTL-M2 | 10KTL- 12KTL- 15KTL- 17KTL- 20KTL-
Regionale M2 M2 M2 M2 M2
r
Netzcode
ENS50438- | Niederspan | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
TR nungsnetz
Tiirkei
IEC61727- | Niederspan | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
60Hz nungsnetz
IEC61727
(60 Hz)
EN50438 I | Irland Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
E Niederspan
nungsnetz
PO12.3 Spanien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
ENS50549- | Stromnetz | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
LV Irland
ABNT Brasilien Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
NBR Niederspan
16149 nungsnetz
DUBAI Dubai Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspan
nungsnetz
TAIPOWE | Taiwan Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
R (China)
Niederspan
nungsnetz
EN50438- | Schweden | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
SE LV
Osterreich | Osterreich | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
G98 Vereinigtes | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Nicht Nicht Nicht Nicht
Konigreich zutreffend | zutreffend | zutreffend | zutreffend
G98
G99- Vereinigtes | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
TYPEA- Konigreich
LV G99-Typ
A-LV
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Nationale | Beschreib [ SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000- | SUN2000-
1/ ung 8KTL-M2 | 10KTL- 12KTL- 15KTL- 17KTL- 20KTL-
Regionale M2 M2 M2 M2 M2
r
Netzcode
G99- Vereinigtes | Nicht Nicht Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
TYPEB- Konigreich | zutreffend | zutreffend
LV G99-Typ

B-LV
VDE-AR- | Deutschlan | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
N4110 d230V

Mittelspan

nungsnetz
AS4777- Australien | Unterstiitzt | Unterstitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt | Unterstiitzt
WP Stromnetz
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Inbetriebnahme des Geriits

Schritt1 Rufen Sie den Bildschirm Inbetriebnahme des Geriits auf.

Abbildung B-1 Methode 1: Vor der Anmeldung (keine Verbindung zum Internet)

Deutsch ¥

FusionSolar

Kurzanleitung

@ Benutzerhandbuch

Inbetriebnahme Video

Anmeldeeinstellungen 9

InhPmehmhmP des f‘eralc,
Nur flr Sze: slzwe

ABBRECHEN
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Abbildung B-2 Methode 2: Nach der Anmeldung (Verbindung zum Internet)

(1] =l o
FusionSolar @

Automatische

Anmelcung J i
i G ’
serutzenerwaltung  Untamaty o stallung

e Batrieb und " Geridtemana
Snceite Qi ting  BeCht e D

Schritt 2 Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her und melden Sie sich beim
Bildschirm ,,Inbetriebnahme des Gerats* als Installer-Benutzer an.

HINWEIS

® Wenn das Mobiltelefon direkt mit dem SUN2000 verbunden ist, muss der Sichtabstand
zwischen dem SUN2000 und dem Mobiltelefon bei Verwendung einer integrierten
Antenne weniger als 3 Meter und bei Verwendung einer externen Antenne weniger als 50
Meter betragen, um eine angemessene Kommunikationsqualitdt zwischen der App und
dem SUN2000 sicherzustellen. Die Abstandsangaben dienen nur der Referenz und kénnen
je nach Mobiltelefon und Abschirmungsbedingungen variieren.

® Wenn Sie den SUN2000 iiber einen Router mit dem WLAN verbinden, stellen Sie sicher,
dass sich das Mobiltelefon und der SUN2000 im WLAN-Abdeckungsbereich des Routers
befinden und der SUN2000 mit dem Router verbunden ist.

® Der Router unterstiitzt WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) und der SUN2000 befindet
sich in Reichweite des WLAN-Signals.

® Fiir Router wird der WPA-, WPA2- oder WPA/WPA2-Verschliisselungsmodus empfohlen.
Verschliisselung auf Unternehmensebene wird nicht unterstiitzt (beispielsweise 6ffentliche
Hotspots, die eine Authentifizierung erfordern, wie WLAN an Flughéfen). WEP- und
WPA TKIP werden nicht empfohlen, da diese beiden Verschliisselungsmodi
schwerwiegende Sicherheitsbedenken haben. Falls der Zugriff im WEP-Modus
fehlschlédgt, melden Sie sich am Router an und dndern Sie den Verschliisselungsmodus des
Routers in WPA2 oder WPA/WPA2.
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Beschaffen Sie sich das Anfangskennwort fiir die Verbindung zum WLAN des Wechselrichters.
Dieses ist auf dem Etikett an der Seite des Wechselrichters zu finden.

Verwenden Sie beim ersten Einschalten das Anfangskennwort und dndern Sie dieses sofort nach der
Anmeldung. Um die Sicherheit des Kontos zu gewihrleisten, éndern Sie das Kennwort in
regelmaBigen Abstinden und merken Sie sich das neue Kennwort. Wenn das Anfangskennwort nicht
gedndert wird, kann dies dazu fiihren, dass es bekannt wird. Wird ein Kennwort ldngere Zeit nicht
geidndert, kann es gestohlen oder geknackt werden. Wenn Sie das Kennwort vergessen, ist kein
Zugriff auf das Geriat mehr moglich. In diesen Fillen ist der Benutzer fiir etwaige Verluste der PV-
Anlage verantwortlich.

Wenn Sie zum ersten Mal den Bildschirm Inbetriebnahme des Gerits des SUN2000 aufrufen,

miissen Sie das Anmeldekennwort manuell festlegen, da fiir den SUN2000 kein anfangliches
Anmeldekennwort bereitgestellt wird.

Abbildung B-3 Schnelleinstellungen
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Zuriicksetzen des Passworts

Schritt1 Stellen Sie sicher, dass der SUN2000 gleichzeitig mit der AC- und der DC-Stromversorgung
verbunden ist. Die Anzeigen ¥~ und =t leuchten griin oder blinken mehr als 3 Minuten in
langen Absténden.

Schritt 2 Fiihren Sie innerhalb von 3 Minuten die folgenden Schritte aus:

1.

4.

Schalten Sie den AC-Schalter aus und stellen Sie den DC-Schalter an der Unterseite des
SUN2000 auf OFF. Warten Sie, bis alle LED-Anzeigen am SUN2000-Panel sich
ausschalten.

Schalten Sie den AC-Schalter ein und stellen Sie den DC-Schalter auf ON. Stellen Sie
sicher, dass die Anzeige)~ in langen Absténden griin blinkt.

Schalten Sie den AC-Schalter aus und stellen Sie den DC-Schalter auf OFF. Warten Sie,
bis alle LED-Anzeigen am SUN2000-Panel aus sind.

Schalten Sie den AC-Schalter ein und stellen Sie den DC-Schalter auf ON.

Schritt 3 Setzen Sie das Passwort innerhalb von 10 Minuten zuriick. (Wenn innerhalb von 10 Minuten
kein Vorgang ausgefiihrt wird, bleiben alle Parameter des Wechselrichters unveriandert.)

Warten Sie, bis die Anzeige ¥~ in langen Abstidnden griin blinkt.

Entnehmen Sie dem Etikett an der Seite des SUN2000 den urspriinglichen Namen
(SSID) und das urspriingliche Passwort (PSW) des WLAN-Hotspots und stellen Sie eine
Verbindung zur App her.

Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Anmeldepasswort fest und melden Sie
sich in der App an.
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Abbildung C-1 Festlegen des Passworts

< Identitatsauth

SN2 X000

Schritt 4 Stellen Sie die Parameter fiir Router und Managementsystem zur Implementierung der
Fernverwaltung ein.

® Festlegen der Router-Parameter

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an, wihlen Sie Inbetriebnahme des Geriits >
Einstellungen > Kommunikationskonfiguration > Einstellungen des mit dem
Wechselrichter verbundenen Routers und legen Sie die Router-Parameter fest.

Abbildung C-2 Festlegen der Router-Parameter

< Kommunikationskonfiguration < Vebnd
2 Net ter 7 WLAN Gnstelungen des Wechseinchters @ Io
g
o .
Enstellungen des mit dem Wechselrichter -
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Functonsparameter &3 rsess WLAN .
¢ Lestungianpaceung L0 vermanungssystemkonfigueation Kenamot
o OHCP
Wi L e A R S— [l o
P adess
’j Kommunicatonshonfiguraton I
Sbastem

® Festlegen von Verwaltungssystemparametern

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an, wihlen Sie Inbetriebnahme des Geriits >
Einstellungen > Kommunikationskonfiguration > Verwaltungssystemkonfiguration
und legen Sie die Verwaltungssystemparameter fest.
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Abbildung C-3 Festlegen von Verwaltungssystemparametern
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(Optional) Zuriicksetzen des WLAN-Passworts

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an, wahlen Sie Inbetriebnahme des Geriits >
Einstellungen > Kommunikationskonfiguration > WLAN-Einstellungen des
Wechselrichters und setzen Sie das WLAN-Passwort zuriick.

Abbildung C-4 Zuriicksetzen des WLAN-Passworts
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Schnelles Herunterfahren

(1) ANMERKUNG

Wenn fiir einige PV-Module Optimierer konfiguriert sind, wird die Funktion fiir schnelles
Herunterfahren nicht unterstiitzt.

Wenn alle an den Solarwechselrichter angeschlossenen PV-Module mit Optimierern
konfiguriert sind, fahrt die PV-Anlage schnell herunter und reduziert die Ausgangsspannung
des PV-Strings innerhalb von 30 Sekunden auf 30 V.

Gehen Sie wie folgt vor, um das schnelle Herunterfahren auszuldsen:

® Methode 1: Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Solarwechselrichter und dem
Stromnetz aus.

® Methode 2: Setzen Sie den DC-Schalter an der Unterseite des SUN2000 auf
»OFF“ (AUS). (Durch das Ausschalten eines zusatzlichen Schalters auf der DC-Seite des
SUN2000 wird kein schnelles Herunterfahren ausgeldst. Der PV-String ist
moglicherweise unter Spannung gesetzt.)

® Methode 3: Um die Funktion fiir schnelles Herunterfahren zu aktivieren, miissen Sie den
Zugangsschalter an die Stifte 13 und 15 anschlieen. Der Schalter ist standardmaBig
geschlossen. Das schnelle Herunterfahren wird ausgelost, wenn der Schalter von
geschlossen zu offen wechselt.

Ausgabe 02 (2020-09-15) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 108



SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
Benutzerhandbuch E Lokalisieren von Isolationswiderstandsfehlern

Lokalisieren von

Isolationswiderstandsfehlern

Wenn der Erdungswiderstand eines an einen Solarwechselrichter angeschlossenen PV-Strings
zu niedrig ist, erzeugt der Solarwechselrichter einen Alarm fiir Geringer
Isolationswiderstand.

Folgende Ursachen sind moglich:
® Zwischen dem PV-Array und der Erde besteht ein Kurzschluss.

® Die Umgebungsluft des PV-Arrays ist feucht, und die Isolierung zwischen dem PV-Array
und dem Boden ist schlecht.

Um den Fehler zu lokalisieren, schliefen Sie jeden PV-String an einen Solarwechselrichter an,
schalten Sie den Solarwechselrichter ein und iiberpriifen Sie ihn und machen Sie dann den
Fehler anhand des von der FusionSolar-App ausgegebenen Alarms ausfindig. Wenn eine
Anlage nicht mit Optimierern konfiguriert ist, iiberspringen Sie die entsprechenden Vorgénge.
Um einen Isolationswiderstandsfehler ausfindig zu machen, fiihren Sie die folgenden Schritte
aus:

Wenn in einem einzelnen PV-String zwei oder mehr Isolationsfehler gegen die Erde auftreten,
lasst sich der Fehler mit der folgenden Methode nicht lokalisieren. Sie miissen nacheinander
alle PV-Module iiberpriifen.

Schritt1 Die AC-Stromversorgung ist verbunden. Schalten Sie den DC-Schalter an der Unterseite des
Solarwechselrichters auf ,,OFF*“. Wird der Solarwechselrichter mit Akkus verbunden, warten
Sie 1 Minute, und schalten Sie den Akkuschalter und dann den Hilfsnetzschalter der Akkus
aus.

Schritt2 Verbinden Sie jeden einzelnen PV-String mit dem Solarwechselrichter und schalten Sie den
DC-Schalter auf ,,ON*“. Lautet der Status des Wechselrichters auf Herunterfahren: Befehl,
wihlen Sie in der App Inbetriebnahme des Geriits > Wartung > WR EIN/AUS und senden
Sie einen Befehl zum Starten.

Schritt 3 Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und wéhlen Sie Mein > Inbetriebnahme des
Geriits. Stellen Sie auf dem Bildschirm Inbetriebnahme des Gerits eine Verbindung zum
Solarwechselrichter her und melden Sie sich bei dem Gerit an. Rufen Sie dann den
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Bildschirm Alarmverwaltung auf. Priifen Sie, ob der Alarm fiir Geringer
Isolationswiderstand gemeldet ist.

®  Wenn innerhalb von einer Minute nach Einschalten des DC-Stroms der Alarm fiir
Geringer Isolationswiderstand nicht gemeldet wird, wahlen Sie in der App
Inbetriebnahme des Gerits > Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl
zum Herunterfahren. Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF* und fahren Sie mit
Schritt 2 fort, um zur Uberpriifung einen anderen PV-String mit dem
Solarwechselrichter zu verbinden.

®  Wenn eine Minute nach Einschalten des DC-Stroms trotzdem der Alarm fiir Geringer
Isolationswiderstand gemeldet wird, iiberpriifen Sie auf der Seite Alarmdetails den
Prozentsatz fiir mogliche Kurzschlusspositionen und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Abbildung E-1 Alarmdetails

< Alarmdetails

Alarminformationen

Geringer Isolationswiderstand

28-Apr.-2020 09:23:36 28-Apr.-2020 09:28:53

Alarmschweregrad

Schwerwiegend

Magliche Ursache

1. Das PV-Array ist mit der Erde kurzgeschlossen

2. Das PV-Array befindet sich in einer feuchten Umgebung und
das Netzkabel ist

nicht gut gegen den Boden isoliert ;

Empfehlung

1. Prufen Sie die Impedanz zwischen dem PV-Array-Ausgang
und PE und

eliminieren Sie KurzschlUsse und mangelhafte

Isolationspunkte;

2. Prufen Sie, ob das PE-Kabel fur den Wechselrichter
ordnungsgeman

angesch
3. Wenn Sie ¢
der Standardwert in

einer bewolkten oder regnerischen Umgebung betragt, melden
Sie sich bei der

Smartphone-App, beim SmartLogger oder beim NMS an und
setzen Sie die

NSt
h sicher sind, dass die Impedanz weniger als

Schutzschwelle fur die Isolationsimpedanz zuriick;
Aktueller nswiderstand: 0,0 MQ, mdgliche

hlussp 38,5%. Die Kurzschlussposition ist fir einen
oir n PV-String glltig. Wenn es mehrere PV-Strings gibt
prifen Sie sie einzeln
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{10 ANMERKUNG

® Die Plus- und Minusklemmen eines PV-Strings werden an die Anschliisse PV+ und PV- des
Solarwechselrichters angeschlossen. Der Anschluss PV- steht fiir eine Wahrscheinlichkeit einer
Kurzschlussposition von 0 % und der Anschluss PV+ steht fiir eine Wahrscheinlichkeit einer
Kurzschlussposition von 100 %. Andere Prozentsitze weisen darauf hin, dass der Fehler bei einem
PV-Modul oder Kabel im PV-String vorliegt.

® Mogliche Fehlerposition = Gesamtanzahl der PV-Module in einem PV-String x Prozentsatz der
moglichen Kurzschlusspositionen. Beispiel: Wenn ein PV-String aus 14 PV-Modulen besteht und der
Prozentsatz fiir eine mogliche Kurzschlussposition 34 % betrigt, ist die mogliche Fehlerposition
4,76 (14 x 34 %). Damit wird angegeben, dass der Fehler sich in der Nahe des PV-Moduls 4
befindet, einschlieBlich des vorherigen und niachsten PV-Moduls und der Kabel von PV-Modul 4.
Die Erkennungsprizision des Solarwechselrichters liegt bei £1 PV-Modul.

Abbildung E-2 Definition des Prozentsatzes fiir eine Kurzschlussposition

0%
l

|
100%
IV05130009

Schritt4 Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF* und iiberpriifen Sie, ob die Steckverbinder oder das
DC-Kabel zwischen den moglichen defekten PV-Modulen und den entsprechenden
Optimierern bzw. die Steckverbinder und das DC-Kabel zwischen den benachbarten PV-
Modulen und den entsprechenden Optimierern beschadigt sind.

®  Wenn dies der Fall ist, tauschen Sie den beschédigten Steckverbinder bzw. das
beschiddigte DC-Kabel aus, schalten Sie den DC-Schalter auf ,,ON* und zeigen Sie die
Alarminformationen an.

- Wenn innerhalb von einer Minute nach Einschalten des DC-Stroms der Alarm fiir
Geringer Isolationswiderstand nicht gemeldet wird, ist die Uberpriifung des PV-
Strings abgeschlossen. Wihlen Sie in der App Inbetriebnahme des Geriits >
Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren.
Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF*“. Wechseln Sie zu Schritt 2, um andere
PV-Strings zu iiberpriifen. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.

- Wenn innerhalb von einer Minute nach Einschalten des DC-Stroms trotzdem der
Alarm fiir Geringer Isolationswiderstand gemeldet wird, fahren Sie mit Schritt 5
fort.

® Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Schritt 5 Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF*, trennen Sie die moglichen defekten PV-Module und
entsprechenden Optimierer vom PV-String und schliefen Sie ein DC-Erweiterungskabel mit
einem MC4-Steckverbinder an die benachbarten PV-Module bzw. Optimierer an. Schalten Sie
den DC-Schalter auf ,,ON* und zeigen Sie die Alarminformationen an.

®  Wenn innerhalb von einer Minute nach Einschalten des DC-Stroms der Alarm fiir
Geringer Isolationswiderstand nicht gemeldet wird, liegt der Fehler bei dem
getrennten PV-Modul und Optimierer. Wéhlen Sie in der App Inbetriebnahme des
Geriits > Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren.
Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
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Wenn eine Minute nach Einschalten des DC-Stroms trotzdem der Alarm fiir Geringer
Isolationswiderstand gemeldet wird, liegt der Fehler nicht bei dem getrennten PV-
Modul oder Optimierer. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 6 Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF*, schlielen Sie das entfernte PV-Modul und den
Optimierer erneut an und wiederholen Sie Schritt 5, um die benachbarten PV-Module und
Optimierer zu iiberpriifen.

Schritt 7 Bestimmen Sie die Position des Isolationsfehlers gegen die Erde.

1
2.
3.
4

Trennen Sie das mogliche defekte PV-Modul vom Optimierer.
Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF*.
Schliefen Sie den moglichen defekten Optimierer an den PV-String an.

Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,ON“. Priifen Sie, ob der Alarm fiir Geringer
Isolationswiderstand gemeldet ist. Lautet der Status des Wechselrichters auf
Herunterfahren: Befehl, wihlen Sie in der App Inbetriebnahme des Ger:iits >
Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Starten.

- Wenn innerhalb von einer Minute nach dem Einschalten des Solarwechselrichters
der Alarm fiir Geringer Isolationswiderstand nicht gemeldet wird, ist das PV-
Modul defekt. Wéhlen Sie in der App Inbetriebnahme des Gerits > Wartung >
WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren.

- Wenn eine Minute nach dem Einschalten des Solarwechselrichters trotzdem der
Alarm fiir Geringer Isolationswiderstand gemeldet wird, ist der Optimierer
defekt.

Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,OFF*. Tauschen Sie die defekte Komponente aus, um
den Isolationswiderstandsfehler zu beheben. Wechseln Sie zu Schritt 2, um andere PV-
Strings zu tiberpriifen. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.

Schritt 8 Wird der Solarwechselrichter mit Akkus verbunden, schalten Sie Sie den Hilfsschalter der
Akkus und dann den Akkuschalter ein. Schalten Sie den DC-Schalter auf ,,ON*. Lautet der
Status des Wechselrichters auf Herunterfahren: Befehl, wihlen Sie in der App
Inbetriebnahme des Geriits > Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum
Starten.

-—-Ende
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ACDU

AFCI

CCO

HVRT

L
LED-Anzeige

LVRT

PV

RCD

Alternating Current Distribution Unit,
Wechselstromverteilungseinheit

Arc-fault Circuit Interrupter,
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Central Controller, zentrale Steuerung

High Voltage Ride-through, Hochspannungs-
Durchfahren

Light Emitting Diode, Lichtemittierende
Diode

Low Voltage Ride-through, Niederspannungs-
Durchfahren

Photovoltaik

Residual Current Device, Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung
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WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment,
Richtlinie iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerite
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