
SKE Engineering | www.ske-solar.com Deutsch 03/2023

Supported by

Huawei FusionSolar
Residential | Commercial

Smart  
PV Solutions

Datenblätter



2SKE Engineering | www.ske-solar.com 2

    

Deutsch 03/2023

Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

2 x Power 
Batterie-Ready
5 kW AC Ausgang plus
5 kW Batterieladung
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Bis zu 30% mehr Energie 
mit Optimierern
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Technische Daten SUN2000 
2KTL-L1

SUN2000
3KTL-L1

SUN2000
3.68KTL-L1

SUN2000
4KTL-L1

SUN2000
4.6KTL-L1

SUN2000
5KTL-L1

SUN2000
6KTL-L1

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad 98,2% 98,3% 98,4% 98,4% 98,4% 98,4% 98,4%
Europäischer Wirkungsgrad 96,7% 97,3% 97,3% 97,5% 97,7% 97,8% 97,8%

Eingang (PV) 
Empfohlene maximale PV-Leistung*1 3 000 Wp 4 500 Wp 5 520 Wp 6 000 Wp 6 900 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp
Max. Eingangsspannung 600 V*2

Startspannung 100 V
MPPT-Spannungsbereich 90 V - 560 V*2

Nenneingangsspannung 360 V
Max. Eingangsstrom pro MPPT 12,5 A
Max. Kurzschlussstrom 18 A
Anzahl der MPP-Tracker 2
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT 1

Eingang (DC-Batterie) 
Kompatible Batterie HUAWEI Smart ESS Battery 5 kWh – 30 kWh
Betriebsspannungsbereich 350 ~ 560 Vdc
Maximaler Betriebsstrom 15 A
Ladeleistung 5 000 W*3

Maximale Entladeleistung 2 200 W 3 300 W 3 680 W 4 400 W 4 600 W 5 000 W 5 000 W
Ausgang

Netzanschluss einphasig 
Nennleistung 2 000 W 3 000 W 3 680 W 4 000 W 4 600 W 5 000 W *4 6 000 W
Maximale Scheinleistung 2 200 VA 3 000 VA 3 680 VA 4 400 VA 5 000 VA*5 5 500 VA*6 6 000 VA
Nennausgangsspannung 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Maximaler Ausgangsstrom 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A*7 25 A*7 27.3 A
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.  
Klirrfaktor (THD) ≤ 3 %

Ausgang (bei Netz Trennung)
Backup Box (Optional) Backup Box - B0
Maximale Scheinleistung 2 000 VA 3 000 VA 3 680 VA 4 000 VA 4 600 VA 5 000 VA 5 000 VA
Ausgangsnennspannung 220 V / 230V
Maximaler Ausgangsstrom 9,1 A 13,6 A 16,7 A 18,2 A 20,9 A 22,7 A 22.7 A
Bereich des Leistungsfaktors 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Schutz & Funktionen
Inselnetzerkennung Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
Isolations-Monitoring Ja
DC/AC-Überspannungsschutz Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11
Fehlerstromüberwachung Ja
AC-Überstromschutz Ja
AC-Kurzschlussschutz Ja
Überhitzungsschutz Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Batterieladung vom Netz möglich Ja

Allgemeine Daten
Betriebstemperaturbereich -25 ~ +60 °C 
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 % -100 %
Max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.) Leistungsminderung über 2 000 m
Kühlung Konvektionskühlung
Display LED Anzeige
Kommunikation RS485, WLAN über Wechselrichter eingebautes WLAN-Modul

Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) 12,0 kg (26.5 lb)
Abmessungen (inkl. Befestigungswinkel) B 365 mm* H 365 mm* T 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch)
Schutzart IP65
Energieverbrauch nachts < 2.5 W

Moduloptimierer
DC MBUS-kompatibler Optimierer SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) 
Sicherheitsnormen EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Netzanschlussbedingungen G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, 

ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR Erzeuger Typ A, IEC61727, IEC62116

*1: Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 10 000 Wp, wenn lange Strings entworfen und vollständig mit den Leistungsoptimierern SUN2000-450W-P verbunden sind.
*2: Die maximale Obergrenze für Eingangsspannung und Betriebsspannung wird auf 495 V reduziert, wenn der Wechselrichter angeschlossen wird und mit dem LG-Akku arbeitet.
*3: 2 500 W @ 5 kWh HUAWEI ESS Batterie *4: AS4777.2: 4991 W.  *5: VDE-AR-N 4105: 4600 VA / AS4777.2: 4999 VA.  *6: AS4777.2: 4999 VA / C10/11: 5000 VA.  
*7: AS4777.2: 21,7A.

Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1



4SKE Engineering | www.ske-solar.com 4 Deutsch 03/2023

Batterie 
Ready
Plug & Play
Batterieschnittstelle*2

Höhere 
Erträge
Bis zu 30 % 
mehr Energie 
mit Optimizer

Sicher & 
Zuverlässig
Lichtbogen-
erkennung

Flexible 
Kommunikation
WLAN, Fast Ethernet, 
4G Kommunikation 
unterstützt

Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Wirkungsgradkurve Schaltplan

*1: Gilt nur für das Smart Energy Center SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1.
*2: SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 wird in Q1, 2021 mit HUAWEI Smart String ESS kompatibel sein.
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Bis zu 30% Mehrertrag mit 
Optimierer1
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Kommunikation unterstützt 

* 1 Gilt nur für den Smart Energy Controller SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1. 
* 2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 wird in Q2, 2021 mit HUAWEI Smart ESS Batterie kompatibel sein.

Smart Energy Controller
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Technical Specification SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad 98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Europäischer Wirkungsgrad 96,7 % 97,1 % 97,5 % 97,7 % 98 % 98,1 %

Eingang (DC) 
Empfohlene maximale PV-Leistung*1 4 500 Wp 6 000 Wp 7 500 Wp 9 000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Max. Eingangsspannung*2 1 100 V
Betriebsspannungsbereich*3 140 V ~ 980 V
Startspannung 200 V
Nenneingangsspannung 600 V
Max. Eingangsstrom pro MPPT 13,5 A
Max. Kurzschlussstrom 19,5 A
Anzahl der MPP-Tracker 2
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT 1

Eingang (DC Batterie)
Kompatible Batterie HUAWEI Smart String ESS 5 kWh – 30 kWh
Betriebsspannungsbereich 600 V ~ 980 V
Maximaler Betriebsstrom 16,7 A
Maximale Ladeleistung 10 000 W
Maximale Entladeleistung 3 300 W 4 400 W 5 500 W 6 600 W 8 800 W 10 000 W

Ausgang)
Netzanschluss 3-phasig
Nennleistung 3 000 W 4 000 W 5 000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
Maximale Scheinleistung 3 300 VA 4 400 VA 5 500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA*4

Nennausgangsspannung 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Maximaler Ausgangsstrom 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.
Klirrfaktor(THD) ≤ 3 %

Ausgang  (bei Netz Trennung)
Backup Box (Optional) Backup Box - B1
Maximale Scheinleistung 3 000 VA 3 300 VA 3 300 VA 3 300 VA 3 300 VA 3 300 VA
Nennausgangsspannung 220 V / 230 V
Maximaler Ausgangsstrom 13.6 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
Isolations-Monitoring Ja
AC/DC-Überspannungsschutz Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11
Fehlerstromüberwachung Ja
AC-Überstromschutz Ja
AC-Kurzschlussschutz Ja
AC-Überspannungsschutz Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Eingänge für Rundsteuerempfänger Ja
Integrierte PID-Wiederherstellung*5 Ja
Batterieladung vom Netz möglich Ja

Allgemeine Daten
Betriebstemperaturbereich -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 % RH -100 % RH
Max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.)  Leistungsminderung über 2 000 m
Kühlung Konvektionskühlung
Display LED -Anzeige
Kommunikation RS485; WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) 17 kg (37,5 lb)
Abmessungen (inkl. Befestigungswinkel) B  525 x H 470 x T 146,5 mm (20,7 x 18,5 x 5,8 inch)
Schutzart IP65
Energieverbrauch Nacht < 5,5 W*6

Moduloptimierer
DC MBUS kompatible Optimizer SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P 

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) 
Sicherheitsnormen EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116
Netzanschlussbedingungen G98, G99, EN 50438, EN50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, 

UTE C15-712, RD 1699, TOR Erzeuger, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1: Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 20000 Wp, wenn lange  
 Strings entworfen und vollständig mit den Leistungsoptimierern SUN2000-450W-P2
 verbunden sind.
*2: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere  
 Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen.
*3. Jede DC-Eingangsspannung über dem Betriebsspannungsbereich kann zu fehlerhaftem  

 Betrieb führen.
*4: C10 / 11: 10000 VA
*5: SUN2000-3-10KTL-M1 erhöht das Potential zwischen PV-und Masse auf über Null durch  
 integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion, um die Degradation des Moduls von PID  
 wiederherzustellen. Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly)
*6: <10 W, wenn die PID-Wiederherstellungsfunktion aktiviert ist.
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Leistungsmodul

Huawei LUNA2000-5-10-15-S0

Batteriemodul
inkl. Energieoptimierer

Mehr Energie

100 % Entladungstiefe
Ladeoptimierung auf 
Batteriemodulebene

Flexible 
Planung
Modulares Design
(5 kWh)
Erweiterbar bis 30 kWh

Sicher & Zuverlässig
Lithium-Eisenphosphat-Zelle 
Mehrstufiges Sicherheit-
skonzept

Einfache Installation
Leistungsmodul = 12 kg
Batteriemodul= 50 kg

Schnelle 
Inbetriebnahme
Erkennung via APP

Perfekte 
Kompatibilität
Kombinierbar mit ein- 
und dreiphasigen Huawei 
Wechselrichtern

selbstlöschendes Modul
♦ sorgt für höchste Sicherheit

♦ effektive Löschung innerhalb von 15 Sekunden
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Huawei LUNA2000-5-10-15-S0

Technische Daten LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Leistung
Leistungsmodul LUNA2000-5 KW-C0
Anzahl der Leistungsmodule 1
Batteriemodul LUNA2000-5-E0
Batteriemodul Kapazität 5 kWh
Anzahl der Batteriemodule 1 2 3
Nutzbare Energie der Batterie*¹ 5 kWh 10 kWh 15 kWh
Nominale Entladeleistung 2,5 kW 5 kW 5 kW
Maximale Entladeleistung 3,5 kWh, 10 s 7 kWh, 10 s 7 kWh, 10 s
Nennspannung (1-phasiger WR/L1) 450 V
Betriebsspannungsbereich 
(1-phasiger WR/L1) 350 V - 560 V
Nennspannung (3-phasiger WR/M1) 600 V
Betriebsspannungsbereich 
(3-phasiger WR/M1) 600 V - 980 V

Kommunikation
Display SOC Status, Status - LED
Kommunikation RS485, CAN-BUS (nur in Parallelbetrieb)

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x T x H) 670 x 150 x 600 mm 670 x 150 x 960 mm 670 x 150 x 1 320 mm

26,4 x 5,9 x 23,6 inch 26,4 x 5,9 x 37,8 inch 26,4 x 5,9 x 60,0 inch
Gewicht (inkl. Standfuß) 63,8 kg (140,7 lb) 113,8 kg (250,9 lb) 163,8 kg (361,1 lb)
Leistungsmodul 
Abmessungen (B x T x H) 670 x 150 x 240 mm (26,4 x 5,9 x 9,4 inch)
Leistungsmodul Gewicht 12 kg (26,5 lb)
Batteriemodul Abmessungen (B x T x H) 670 x 150 x 360 mm (26,4 x 5,9 x 14,0 inch)
Batteriemodul Gewicht*2 50 kg (110,2 lb)
Installation Standfuß (standard), Wandmontage (optional)
Betriebstemperaturbereich*3 -20 ℃ ~ +55 ℃ (-4 °F-131 °F)
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.) Leistungsminderung über 2 000 m
Umgebung*4 Außen / Innen (*Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch für die Installationsbedingungen)
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 % ~ 95 %
Kühlung Konvektionskühlung
Schutzart IP 65
Geräuschentwicklung*5 <29 dB
Zelltechnologie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Skalierbarkeit Parallelbetrieb von max. 2 Batterien
Kompatible Wechselrichter SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL1, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0*6, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikate CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3
Bestellung und lieferbare Teile 

Modellname*7 LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandhalterung

*1: Testbedingungen: 100 % Entladetiefe (DoD), 0,2C Lade- und Entladerate 25 °C, zu Beginn der Lebensdauer. Wenn keine PV-Module installiert sind oder das System mindestens 24 Stunden lang  
 kein Sonnenlicht wahrgenommen hat, beträgt der SOC am Ende der Entladung mindestens 15 %. 
*2:  Das Gewicht des Batteriemoduls hängt vom tatsächlichen Produkt ab, mit einer Toleranz von ± 3 %. 
*3:  Siehe Batterie-Garantieerklärung für bedingte Anwendung. 
*4: Eine unsachgemäße Installation des Speichersystems kann die Produktgarantie und die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Bitte beachten Sie bei der Installation, Verwendung und Wartung des   
 Lagersystems das Benutzerhandbuch. 
*5:  Geräuschpegel (typisch):< 29 dB (A) @1 m, 30 °C, Einschalten und stabiler Betrieb für 2 Stunden 
*6: Wenden Sie sich bitte an den Techniker vor Ort, um die Kompatibilität zwischen dem SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 und der LUNA2000 zu prüfen. 
*7:  Das Speichersystem wird in Form eines Leistungsmoduls und eines Batteriemoduls separat mit der entsprechenden Menge bestellt und geliefert. 
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Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 

Wirkungsgradkurve Schaltplan

Höhere 
Erträge
Bis zu 30 % mehr Energie 
mit Optimizer

Sicher & 
Zuverlässig
Lichtbogen-
erkennung

Flexible 
Kommunikation
WLAN, Fast Ethernet, 
4G Kommunikation unterstützt
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Technische Daten SUN2000 
12KTL-M5

SUN2000
15KTL-M5

SUN2000
17KTL-M5

SUN2000
20KTL-M5

SUN2000
25KTL-M5

Wirkungsgrad
Maximaler Wirkungsgrad 98,40 % 98,40 % 98,40 % 98,40 % 98,40 %
Europäischer Wirkungsgrad 97,90 % 98,00 % 98,10 % 98,10 % 98,20 %

Eingang (DC) 
Empfohlene max. PV-Leistung*1 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30 000 Wp 37 500 Wp
Max. Eingangsspannung*2 1 100 V
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast 370V~800V 410V~800V 440V~800V 480V~800V 530~800V
Betriebsspannungsbereich*3 200 V ~ 1000 V
Startspannung 200 V
Nenneingangsspannung 600 V
Max. Eingangsstrom pro MPPT 30 A (2-phasig) 20 A (1-phasig)*4

Max. Kurzschlussstrom 40 A
Anzahl der MPP-Tracker 2
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT 4

Ausgang (AC)
Netzanschluss dreiphasiges Netz
Nennleistung 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W 25 000 W
Maximale Scheinleistung 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA 27 500 VA
Nennausgangsspannung 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

Maximaler Ausgangsstrom
18.2A/380Vac
17.3A/400Vac
16.7A/415Vac

25.2A/380Vac
23.9A/400Vac
23.1A/415Vac

28.6A/380Vac
27.1A/400Vac
26.1A/415Vac

33.6A/380Vac
31.9A/400Vac
30.8A/415Vac

42.0A/380Vac
39.9A/400Vac
38.5A/415Vac

Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.
Klirrfaktor (THD) ≤ 3 %

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
AC-Überstromschutz Ja
AC-Kurzschlussschutz Ja
AC-Überspannungsschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
DC-Überspannungsschutz TYP II
AC-Überspannungsschutz Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11
Fehlerstromüberwachung Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Eingänge für Rundsteuerempfänger Ja
Integrierte PID-Wiederherstellung*5 Ja

Allgemeine Daten
Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F)  
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0% -100%
Maximale Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.) (Leistungsminderung über 2 000 m)
Kühlung Konvektionskühlung
Display LED Anzeige; integrierter WLAN - Hotspot + FusionSolar APP
Kommunikation RS485, WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)

4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
Gewicht (mit Montageplatte) 21 kg (46.4 lb)
Abmessungen (einschließlich 
Montageplatte) B x H x T 546 x 460 x 228 mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch)
Schutzart (nach IEC 60529) IP66

Moduloptimierer
DC MBUS kompatible Optimizer SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W/1300W-P

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Sicherheitsnormen EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Netzanschlussbedingungen
G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, 

ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002,
RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116

*1: Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 40 000 Wp, wenn lange Strings entworfen und vollständig mit den Leistungsoptimierern SUN2000-450W-P verbunden sind. 
*2: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlichden Wechselrichter beschädigen. 
*3: Jede DC-Eingangsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Wechselrichters führen.  
*4: Die MPPT-Spannung eines jeden PV-Strings muss die untere Grenze des Full Power MPPT Voltage Range überschreiten.
 (MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung: 12KTL@360~850V, 15KTL@380~850V, 17KTL@400~850V, 20KTL@450~850V) 
*5: SUN2000-12~20KTL-M2 hebt das Potenzial zwischen PV und Erde durch die integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion auf über Null an, um die Moduldegradation durch PID zu beheben. 
 Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly) 
*6: < 10 W, wenn die PID-Wiederherstellungsfunktion aktiviert ist. 

Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 
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Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
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Wirkungsgradkurve Schaltplan
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Technische Daten SUN2000 
30KTL-M3

SUN2000
36KTL-M3

SUN2000
40KTL-M3

Wirkungsgrad 
Maximaler Wirkungsgrad 98,7 %
Europäischer Wirkungsgrad 98,4 %

Eingang (PV) 
Max. Eingangsspannung*1 1 100 V
Max. Stromstärke pro MPPT 26 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40 A
Startspannung 200 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich*2 200 V ~ 1 000 V
Nenneingangsspannung 600 V
Anzahl der Eingänge 8
Anzahl der MPP-Tracker 4

Ausgang
AC-Nennleistung 30 000 W 36 000 W 40 000 W
Maximale AC Scheinleistung 33 000 VA*3 40 000 VA 44 000 VA
Nennausgangsspannung 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W / N+PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Nennausgangsstrom 43,3 A 52,0 A 57,8 A
Maximaler Ausgangsstrom 47,9 A 58,0 A 63,8 A 
Einstellbarer Leistungsfaktor 0.8 kap. ... 0.8 ind. 
Klirrfaktor (THD) ≤ 3 %

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
AC-Überstromschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
String Monitoring Ja
DC-Überspannungsschutz TYP II
AC-Überspannungsschutz Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11
DC-Isolationswiderstandserkennung Ja
Fehlerstromüberwachung Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Eingänge für Rundsteuerempfänger Ja
Integrierte PID-Wiederherstellung*4 Ja

Kommunikation
Display LED Anzeige; integrierter WLAN - Hotspot + FusionSolar APP
RS485 Ja 
Smart Dongle WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)

4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
Monitoring BUS (MBUS) Ja (Trenntrafo erforderlich) 

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 640 x 530 x 270 mm (25,2 x 20,9 x 10,6 inch) 
Gewicht (mit Montageplatte) 43 kg (94,8 lb) 
Betriebstemperaturbereich -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) 
Kühlung Konvektionskühlung
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.) Leistungsminderung über 2 000 m
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 %~ 100 % 
DC-Anschluss Staubli MC4 
AC-Anschluss Kabelschuhe auf Anschlussbolzen M8
Schutzart IP 66 
Topologie Transformatorlos 
Energieverbrauch Nacht ≤ 5,5 W 

Moduloptimierer
DC MBUS kompatible Optimizer SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) 

Sicherheitsnormen
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, 

IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, 
RD 661, RD 1699, 

Netzanschlussbedingungen P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-lreland, C10/11, MEA, Resolution No.7, 
NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA, TOR Erzeuger  

*1: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere  
 Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlichden Wechselrichter beschädigen. 
*2:  Jede DC-Eingangsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs kann zu einem  
 fehlerhaften Betrieb des Wechselrichters führen.

*3:  Für Österreich, Deutschland und die Ukraine darf die max. AC-Scheinleistung 30000 VA  
 nicht überschreiten (in Bezug auf den Netzcode: VDE-AR-N-4105 & Österreich) 
*4:  SUN2000-30-40KTL-M3 hebt das Potenzial zwischen PV und Erde durch die integrierte  
 PID-Wiederherstellungsfunktion auf über Null an, um die Moduldegradation durch PID zu  
 beheben. Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly), N-type (nPERT, HIT)

Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
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Huawei SUN2000-50KTL-M3

HUAWEI SUN2000-50KTL-M3
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Smart PV Controller
SUN2000-50KTL-M3

SUN2000-50KTL-M3

AI2 Powered
Active Arcing Protection

Active Safety

Up to 30% More Energy
with Optimizer

Higher Yields Flexible Communication

WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

Wirkungsgradkurve Schaltplan

Höhere 
Erträge
Bis zu 30 % mehr Energie 
mit Optimizer 

Sicher & 
Zuverlässig
Lichtbogen-
erkennung

Flexible 
Kommunikation
WLAN, Fast Ethernet, 
4G Kommunikation unterstützt
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Technische Daten SUN2000-50KTL-M3

Wirkungsgrad 
Maximaler Wirkungsgrad 98,5 %
Europäischer Wirkungsgrad 98,0 %

Eingang
Max. Eingangsspannung*1 1 100 V
Max. Stromstärke pro MPPT 30 A (per MPPT) / 20 A (per Eingang)
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40 A
Startspannung 200 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich*2 200 V ~ 1 000 V
Nenneingangsspannung 600 V
Anzahl der Eingänge 8
Anzahl der MPP-Tracker 4

Ausgang
AC-Nennleistung 50 000 W
Maximale AC Scheinleistung 55 000 VA
Maximale Wirkleistung 55,000 W
Nennausgangsspannung 400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz 
Nennausgangsstrom 72.2 A @ 400Vac, 60.1 A @ 480Vac 
Maximaler Ausgangsstrom 79.8 A @ 400Vac, 66.5 A @ 480Vac 
Einstellbarer Leistungsfaktor 0.8 LG ... 0.8 LD
Klirrfaktor (THD) ≤ 3 %

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
AC-Überstromschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
String Monitoring Ja
DC-Überspannungsschutz TYP II
AC-Überspannungsschutz TYP II
DC-Isolationswiderstandserkennung Ja
Fehlerstromüberwachung Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Eingänge für Rundsteuerempfänger Ja
Integrierte PID-Wiederherstellung*4 Ja

Kommunikation
Display LED Anzeige; Bluetooth + FusionSolar APP
RS485 Ja 
Smart Dongle WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional)

4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional)
Monitoring BUS (MBUS) Ja (Trenntrafo erforderlich) 

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 640 x 530 x 270 mm (25,2 x 20,9 x 10,6 inch) 
Gewicht (mit Montageplatte) 49 kg (108,1 lb) 
Betriebstemperaturbereich -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) 
Kühlung Konvektionskühlung
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.) Leistungsminderung über 2 000 m
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 %~ 100 % 
DC-Anschluss MC4
AC-Anschluss OT/DT Terminal
Schutzart IP 66 
Topologie Transformatorlos 
Energieverbrauch Nacht ≤ 5,5 W 

Moduloptimierer
DC MBUS kompatible Optimizer Huawei Smart PV Optimierer MERC-1100/1300W-P

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich) 
Sicherheitsnormen EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Netzanschlussbedingungen
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 4110, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, 

CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, 
MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, DEWA  

*1: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere  
 Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlichden Wechselrichter beschädigen. 
*2:  Jede DC-Eingangsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs kann zu einem  
 fehlerhaften Betrieb des Wechselrichters führen.

*3:  SUN2000-50KTL-M3 hebt das Potenzial zwischen PV und Erde durch die integrierte  
 PID-Wiederherstellungsfunktion auf über Null an, um die Moduldegradation durch PID zu  
 beheben. Unterstützte Modultypen sind: P-Typ (mono, poly), N-type (nPERT, HIT)

Huawei SUN2000-50KTL-M3
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Efficiency curve Circuit diagram

Huawei SUN2000-100KTL-M2
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Wirkungsgradkurve Schaltplan
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Design

Smart
String-Level-
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Technische Daten SUN2000 
100KTL-M2

Wirkungsgrad 
Maximaler Wirkungsgrad 98.6%@ 400V, 98.8%@480V
Europäischer Wirkungsgrad 98.4%@ 400V, 98.6%@480V

Eingang
Max. Eingangsspannung*1 1 100 V
Max. Stromstärke per MPPT 30 A
Max. Strom per Eingang 20 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40 A
Startspannung 200 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich*2 200 V ~ 1 000 V
Nenneingangsspannung 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Anzahl der MPP-Tracker 10
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT 2

Ausgang
AC-Nennwirkleistung 100 000 W
Maximale Scheinleistung 110 000 VA
Max. AC-Wirkleistung (cosφ=1) 110 000 W
Max. Ausgangsspannung 400V/480 V,3W+(N)+PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz 
Nennausgangsstrom 144.4 A @ 400 V, 120.3 A @480 V 
Maximaler Ausgangsstrom 160.4 A @ 400 V, 133.7 A @480 V
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.
Klirrfaktor (THD) < 3 %

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
AC-Überstromschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
Fehlerüberwachung von PV-Strängen Ja
AC/DC-Überspannungsableiter Typ II
Isolationsüberwachung Ja
Fehlerstromüberwachung Ja
Lichtbogenerkennung Ja
Smart String Level Trennschalter Ja

Kommunikation
Display LED-Anzeigen; WLAN-Adapter + FusionSolar APP
RS485 Ja 
USB Ja
Monitoring BUS (MBUS) Ja (Trenntransformator erforderlich)
Smart Dongle-4G 4G / 3G / 2G über Smart Dongle - 4G (optional)

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 1 035 x 700 x 365 mm
Gewicht (mit Montageplatte) 93 kg
Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) 
Kühlmethode Intelligente Luftkühlung 
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.)
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 % ~ 100 % 
DC-Anschluss MC4
AC-Anschluss Wasserdichter Stecker + OT/DT-Klemme 
Schutzart IP 66 
Topologie Transformatorlos
Energieverbrauch Nacht < 3,5 W

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Netzanschlussbedingungen VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11, TOR Erzeuger

*1: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere  
 Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlichden Wechselrichter beschädigen.

*2: Die maximale Obergrenze für Eingangsspannung und Betriebsspannung wird auf 495 V  
 reduziert, wenn der Wechselrichter angeschlossen wird und mit dem LG-Akku arbeitet. 

Huawei SUN2000-100KTL-M2
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Efficiency curve Circuit diagram

Huawei SUN2000-115KTL-M2
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Technische Daten SUN2000 
115KTL-M2

Wirkungsgrad 
Maximaler Wirkungsgrad 98.6%@ 400V, 98.8%@480V
Europäischer Wirkungsgrad 98.4%@ 400V, 98.6%@480V

Eingang
Max. Eingangsspannung*1 1 100 V
Max. Stromstärke pro MPPT 30 A
Max. Strom per Eingang 20 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40 A
Startspannung 200 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich*2 200 V ~ 1 000 V
Nenneingangsspannung 600V @400 Vac, 720V @480 Vac
Anzahl der MPP-Tracker 10
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT 2

Ausgang
AC-Nennwirkleistung 115 000 W
Maximale Scheinleistung 125 000 VA
Max. AC-Wirkleistung (cosφ=1) 125 000 W
Max. Ausgangsspannung 400V/480 V,3W+(N)+PE
AC-Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz 
Nennausgangsstrom 166.0 A @400 V, 138.4A @480 V 
Maximaler Ausgangsstrom 182.3 A @400 V, 151.9A @480 V
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kap. ... 0,8 ind.
Klirrfaktor (THD) < 3 %

Schutz & Funktionen
DC-Lasttrennschalter Ja
Inselnetzerkennung Ja
AC-Überstromschutz Ja
DC-Verpolungsschutz Ja
Fehlerüberwachung von PV-Strängen Ja
AC/DC-Überspannungsableiter Typ II
Isolationsüberwachung Ja
Fehlerstromüberwachung Ja
Smart String Level Trennschalter Ja

Kommunikation
Display LED-Anzeigen; WLAN-Adapter + FusionSolar APP
RS485 Ja 
USB Ja
Monitoring BUS (MBUS) Ja (Trenntransformator erforderlich)
Smart Dongle-4G 4G / 3G / 2G über Smart Dongle - 4G (optional)

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 1 035 x 700 x 365 mm
Gewicht (mit Montageplatte) 93 kg
Betriebstemperaturbereich -25 °C ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) 
Kühlmethode Intelligente Luftkühlung 
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.)
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 % ~ 100 % 
DC-Anschluss Staubli MC4
AC-Anschluss Wasserdichter Stecker + OT/DT-Klemme 
Schutzart IP 66 
Topologie Transformatorlos
Energieverbrauch Nacht < 3,5 W

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Netzanschlussbedingungen VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1: Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere  
 Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlichden Wechselrichter beschädigen.

*2: Die maximale Obergrenze für Eingangsspannung und Betriebsspannung wird auf 495 V  
 reduziert, wenn der Wechselrichter angeschlossen wird und mit dem LG-Akku arbeitet. 

Huawei SUN2000-115KTL-M2
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Zuverlässig

IP65 Unterstützt 
automatische 
Wiederanbindung

Einfach
Plug & Play 
WLAN APP für die lokale 
Bereitstellung*3

Huawei Smart Dongle 

Smart
3G, 4G Kommunikation*1 

Unterstützung von 3rd-Party- 
Überwachungssystemen*2
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*1: Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, empfiehlt Huawei, den 4G-Dongle in Gebieten mit stabilem Mobilfunksignal (2G-Signal ≥4 Balken, 3G/4G-Signal ≥3 Balken) 
 zu installieren. 
*2: Das Managementsystem von Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen. 
*3: Wenn alle Wechselrichter WLAN-Hotspot unterstützen, wird der Hotspot des Dongle standardmäßig deaktiviert.
*4:  Eine Liste der empfohlenen Netzbetreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen erhalten Sie bei den örtlichen Händlern.

Huawei Smart Dongle

Technische Daten SDongleB-06-EU

Allgemeine Daten
Max. unterstütze Geräte 10
Max. unterstütze Wechselrichter 10
Verbindungsschnittstelle USB
Installation Plug-and-play
Anzeige LED-Anzeigen
Abmessungen (B x T x H) 162 x 48 x 28 mm
Schutzart  IP65
Leistungsaufnahme (typisch) 3,5 W

WLAN Parameter
Sim Kartentyp mini-sim (15 mm* 25 mm)

Unterstütze Standards und
Frequenzen

LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD: B38/B40/B41

GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Wifi Betriebsmodus AP
Unterstützte Standards und Frequenzen*4 802.11 b/g/n

Umwelt
Betriebstemperaturbereich -30℃ to + 65℃ (-22℉ to 149℉)
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 % - 95 %
Lagerungstemperatur -40℃ to + 70 ℃ (-40℉ to 158℉)
max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.)

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate CE-Typenzulassung

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Wechselrichter-Modell

SUN600-5/6KTL-L0, SUN2000-2~6KTL-L1, SUN2000-3~10KTL-M1,
SUN2000-8~20KTL-M2, SUN2000-12~25KTL-M5, SUN2000-20~50KTL-M3, 
SUN2000-50/60KTL-M0, SUN2000-50KTL-JPM1, SUN2000-63KTL-JPM0, 
SUN2000-75KTL-M1, SUN2000-100KTL-M0/M1, SUN2000-100KTL-INM0,

SUN2000-110KTL-INM2, SUN2000-100/115KTL-M2
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Energie Effizient
Gesamtleistungs-
verbrauch ≤ 1 W

Einfach & leicht
LCD-Display, 
einfach einzustellen und 
zu überprüfen

Präzise
Messgenauigkeits-
klasse > 1

Huawei Smart Power Sensor

DTSU666-HW

DTSU666-H 250A/50mA

DDSU666-H
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Technische Daten DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA DTSU666-HW

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x T x H) 100 x 36 x 65.5 mm 

(3.9 x 1.4 x 2.6 inch)
100 x 72 x 65.5 mm 
(3.9 x 2.8 x 2.6 inch)

100 x 72 x 80 mm 
(3.9 x 2.8 x 3.1 inch)

Montageart DIN35 Hutschiene
Gewicht (inkl. Kabel) 1.2 kg (2.6 lb) 1.5 kg (3.3 lb) 1.5 kg (3.3 lb)

Stromversorgung
Stromnetztyp 1P2W 3P4W / 3P3W 3P4W / 3P3W
Eingangsspannung 176 Vac ~ 288 Vac 90 Vac ~ 500 Vac
Energieverbrauch ≤ 0.8 W ≤ 1 W ≤ 1,5 W

Messbereich
Netzspannung Phase-Phase / 304 Vac ~ 499 Vac 90 Vac ~ 1000 Vac (> 500 mit externer PT) *1

Phasenspannung 176 Vac ~ 288 Vac 52 Vac ~ 577 Vac
Strom 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A 0 ~ 80 A  (> 80 mit externer CT) *2

Messgenauigkeit
Spannung ±0.5 %
Strom/Leistung/Energie ±1 %
Frequenz ±0.01 Hz

Kommunikation
Schnittstelle RS485
Baudrate 9,600 bps
Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU

Umwelt
Betriebstemperaturbereich -25℃ ~ 60℃
Lagerungstemperatur -40℃ ~ 70℃
Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5% RH ~ 95% RH (non-condensing)

Sonstiges

Accessories

RS485 Kabel (10 m / 33 ft.)*3

1 CT 100 A/40 mA 
(5 m/16.4 ft.)

3 CT 250 A/50 mA 
(5 m/16.4 ft.)

Huawei Smart Power Sensor

*1:  Die zweite Spannung des Stromwandlers sollte 100 V betragen und die Genauigkeit sollte besser als Klasse 0,5 sein. 
*2:  Der zweite Strom des Stromwandlers sollte 1A oder 5A betragen und die Genauigkeit sollte besser als Klasse 0,5 sein.
*3:  SKE-Empfehlung: Das mitgelieferte Kabel sollte nicht verwendet werden, da es sich um kein geschirmtes und verdrilltes Kabel handelt. Es kann sonst zu Fehlern führen!
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3-stufige Installation
Installation in 16 Minuten 
und Wartung 

Alles in allem App
Volle Kontrolle über eine APP für 
alle PV + ESS + Ladegeräte

Dynamische Ladeleistung
Automatisches Erkennen und 
Einstellen. Keine Sorge vor 
Überlastung

3-Wege-Authentifizierung
Bluetooth, RFID und APP 
verhindern versehentliches 
Aufladen

Automatischer Phasenschalter *2

Automatische Umschaltung zwischen 
1 Phase und 3 Phasen. Mehr nutzbarer 
Ökostrom

PV-Leistung Bevorzugt *1

Energieversorgung für Ihr Auto 
mit Solarenergie macht EV noch 
umweltfreundlicher

1-phasig 

7.4 kW/32A
Smart Charger-7KS-S0

Deutsch 03/2023

Huawei Smart Charger

3-phasig

22 kW/32A
Smart Charger-22KT-S0

1-phasig 

7.4 kW/32A
Smart Charger-7KS-S0
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*1:  Derzeit als kostenlose Testversion verfügbar. Sie werden 30 Tage im Voraus benachrichtigt, wenn die Funktion in die Ladephase übergeht. 
*2: Verfügbar im PV Power Preferred Mode.
*3: 1,4 kW für 1-Phasen-Ladung und 4,2 kW für 3-Phasen-Ladung.

Deutsch 03/2023

Huawei Smart Charger
Technische Daten SCharger-7KS-S0 SCharger-22KT-S0

Eingänge und Ausgänge
Ladeleistung (konfigurierbar) 1.4 kW bis 7.4 kW 1.4 kW 3 bis 22 kW
Nennspannung 230 V (1-phasig) ± 20% 400 V (3-phasig) ± 20%
Nennstrom (konfigurierbar) 6-32 A (1-phasig) 6-32 A (3-phasig or 1-phasig)
Nennfrequenz 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz
Fahrzeuganschluss Typ 2
Kabelbreite bis 10 mm2

Netzwerktypen TN, TT, IT TN, TT
Benutzeroberfläche und Kommunikation

Protokoll Modbus TCP
Kommunikation Wi-Fi/Ethernet
Informationen zum Ladegerätstatus WRGB LED, App
Authentifizierung RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth
Fernsteuerung und -überwachung App

Arbeitsmodus 
Normal Laden 

Geplantes Charge 
PV Strom

Arbeitsmodus
Kabelschutz Cable E-Lock über App
Fehlerstromschutz (RCD) Typ A (30 mA) + DC 6 mA integriert (IEC 62955 & IEC 61008-1)
Brandklasse UL94 
Überstromschutz IEC 61851-1 
Übertemperaturschutz Ja 
Überspannungsschutz CATII

Allgemeine Daten
Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +45 °C  35 °C bis +40 °C @ 32A 

 35 °C bis +50 °C @ 16A
Anwendungsumgebung Außen/Innen
Lagertemperatur 40 °C bis + 10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5% RH-95% RH 
Höhenlage 2000 m (Leistungsminderung zwischen 2000~4000 m) 
Abmessungen (H x B x T) 335 mm x 180 mm x 145 mm
Gewicht 3 kg 3.1 kg
Installationsmodus Wandbefestigung
IP-Schutzklasse IP54
Schutzgrad gegen Stöße IK10
Eigenverbrauch im Standby-Modus <6W

Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)
Zertifikate EN 61851-1 2019, IEC 62955:2018, IEC 61008-1 2010, IEC/EN 62196-1 

Zubehör RFID Card* 2
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Modulgenaue
Lichtbogen-
erkennung

Physische Ansicht 
der Anlage
in < 5 Sek.

One-Fits-All 
Optimizer
Optimiererlösung

Schnelle
Optimierer-
erkennung
< 1.5 min 

Huawei Smart PV Optimizer
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*1: Die Nennleistung des Moduls bei STC darf die „Nenn-Eingangs-Gleichstromleistung“ des Leistungsoptimierers nicht überschreiten. Module mit einer Leistungstoleranz von bis zu 
 + 5% sind zulässig.
*2: Der Leistungsoptimierer wird in der Zeichenfolge umgangen, die an einen Wechselrichter angeschlossen ist, wenn dieser nicht funktioniert.
*3: Der Ausgang des Leistungsoptimierers 0 VDC beim Trennen zum Wechselrichter oder Wechselrichter wird abgeschaltet.
*4: Passt bei PV-Modul in Quer-und Hochformat.

Huawei Smart PV Optimizer

Technische Daten SUN2000
450W-P2

SUN2000
600W-P

Eingang 
Nenneingangsleistung*1 450 W 600 W
Absolute maximale Eingangsspannung 80 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich 10 - 80 V
Max. Eingangsstrom (Isc) 14.5 A
Max. Wirkungsgrad 99.5 %
Wirkungsgrad 99.0 %
Überspannungskategorie II

Ausgang
Max. Ausgangsspannung 80 V
Max. Ausgangsstrom 15 A
Ausgangsbypass*2 Ja
Ausgangsspannung 
im ausgeschalteten Zustand*3

0 V

Wiederstand im ausgeschalteten Zustand 1k ohm ± 10 %

Normenkonformität
Sicherheit IEC62109-1 (Schutzklasse II)
RoHS Konform Ja

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 75 x 140 x 28 mm (3.0 x 5.5 x 1.1 inch)

Gewicht (inklusiveKabel) 0.6 kg (1.3 lb.)
Installation (optional) Rahmenhalterung / T-förmiger Bolzen

Eingangsanschluss Staubli MC4 
Ausgangsanschluss Staubli MC4
Länge des Eingangskabels 0.15 m (0.5 ft.)
Länge des Ausgangskabels 1.3 m (4.3 ft.)*4 
Betriebstemperatur/ 
Luftfeuchtigkeit im Betrieb -40 ℃ ~ 85 ℃ / 0 % RH ~ 100 % RH
Schutzart (nachIEC 60529) IP 68 
Kompatible Produkte SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1,

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3, SUN2000-12-25KTL-M5
Normenkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)

Zertifikate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Netzanschlussbedingungen VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 

450W-P2 / 600W-P 
Long String Design Rules (volloptimiert)

SUN2000
2-6KTL-L1

SUN2000
3-10KTL-M1

SUN2000
12-20KTL-M2

SUN2000
30-40KTL-M3

Min. Anzahl an Optimierern pro String 4 6 6 6
Max. Anzahl an Optimierern pro String 25 35 35 25
Max. Eingangsleistung pro String 6 000 W 10 000 W 12 000 W 12 000 W
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Modulgenaue
Lichtbogen-
erkennung

Physische Ansicht 
der Anlage
in < 5 Sek.

One-Fits-All 
Optimizer
Optimiererlösung

Huawei Smart PV Optimizer MERC-1100/1300W-P
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Technische Daten MERC-1100W-P MERC-1300W-P

Eingang
DC-Nenneingangsspannung*1 1100 W-P 1300 W-P
Absolute maximale Eingangsspannung 125 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich 12,5 - 105 V
Max. Eingangsstrom (Isc) 20 A
Max. Wirkungsgrad 99,5 %
Wirkungsgrad 99,0 %
Überspannungskategorie II

Ausgang
Max. Ausgangsspannung 80 V
Max. Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsbypass*2 Ja
Ausgangsspannung im 
ausgeschalteten Zustand*3

0 V

Wiederstand im ausgeschalteten Zustand 1kΩ ± 10 %
Normenkonformität

Sicherheit IEC62109-1 (Schutzklasse II)
RoHS Konform Ja

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 85 x 140 x 50 mm (3.3 x 5.5 x 2.0 inch)
Gewicht (inklusiveKabel) 0,8 kg (1,8 lb.)
Installation (optional) T-förmiger Bolzen, PV-Modul-Rahmenplatte
Eingangsanschluss MC4 
Ausgangsanschluss MC4
Länge des Eingangskabels 0,1 m 
Länge des Ausgangskabels 0,1 m (+), 5,1 m (-)*4 
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit im Betrieb -40 ℃ ~ 85 ℃ *5 / 0 % ~ 100 %
Schutzart IP 68 

Kompatible Produkte
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
SUN2000-30/36/40/50KTL-M3

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

Huawei Smart PV Optimizer MERC-1100/1300W-P

Long String Design (volloptimiert)
Min. Anzahl an Optimierern pro String 6
Max. Anzahl an Optimierern pro String 25
Max. Eingangsleistung pro String 13 500 W

*1: Die Nennleistung des Moduls bei STC darf die „Nenn-Eingangs-Gleichstromleistung“ des Leistungsoptimierers nicht überschreiten. Module mit einer Leistungstoleranz von bis zu 
 + 5% sind zulässig.
*2: Der Leistungsoptimierer wird in der Zeichenfolge umgangen, die an einen Wechselrichter angeschlossen ist, wenn dieser nicht funktioniert.
*3: Der Ausgang des Leistungsoptimierers 0 VDC beim Trennen zum Wechselrichter oder Wechselrichter wird abgeschaltet.
*4: Passt bei PV-Modul in Quer-und Hochformat.
*5: Die volle Leistungsfähigkeit bezieht sich auf ein intelligentes Online-Designtool
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Huawei Smart Logger

Zuverlässig
Integrierter 
Überspannungsschutz

Simple
Einfache Installation

Smart
Smart Zero Export 
Control Design
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Technische Daten SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU

Geräteverwaltung
Max. Anzahl verwalteter Geräte 80

Kommunikationsschnittstellen
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps
LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps
RS485 COM x 3, 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 115 200 bps, 1 000 m 

2G / 3G / 4G*1 LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+ / HSPA+ / HSPA/UMTS: 
850 / 900 / 1900 / 2100 MHz GSM / GPRS/EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz *2

AC-MBUS AC-MBUS x 1, 115.2 kbps, PLC-kompatibel Nicht unterstützt
Digital / Analog Eingang / Ausgang DI x 4, DO x 2, AI x 4
Aktiver DO 12 V, 100 mA (Stromversorgung für ein Relais oder einen Sensor)

Kommunikationsprotokoll
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (Standard), DL / T645

Interaktion
LED 3 x LED
WEB Integrierter Web- Server
USB USB 2.0 x 1
APP Kommunikation über WLAN für die Inbetriebnahme

Umweltbedingungen
Betriebstemperaturbereich -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Lagertemperatur -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % ~ 95 %
Max. Betriebshöhe 4 000 m (13 123 ft.)

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Spannungsversorgung DC 12 V / 24 V
Leistungsaufnahme Typisch 8 W, Max. 15 W

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 inch) ohne Montagelaschen und Antenne
Gewicht 2 kg (4,4 lb.)
Schutzart (nach IEC 60529) IP20
Montageoptionen Wand-, DIN Hutschienen- oder Tischmontage

*1: Beim Einsetzen in eine Metallbox wird eine erweiterte Antenne benötigt.
*2: Für eine Liste der empfohlenen Netzbetreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler.

Huawei Smart Logger
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Ohne Smart Modul 1000A Mit Smart Modul 1000A

Externe Antenne

Huawei Smart Logger

Zuverlässig
Hohe Zuverlässigkeit 
für industrielle 
Anwendungen

Sicher
Inbetriebnahme-Assistent für 
Parameterkonfiguration und 
Verbindung zu den Wechselrichtern

Smart
Anschluss von bis zu 
150 Wechselrichtern, 
One-Click Inbetriebnahme
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Technische Daten SmartLogger3000B SmartLogger3000B Smart Module 1000A

Geräteverwaltung
Max. Anzahl der verwaltbarer Geräte 200
Max. Anzahl der verwaltbarer 
Wechselrichter 150

Kommunikationsschnittstellen
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps
LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1 000 Mbps LAN x 3, 10 / 100 / 1 000 Mbps
Optisches Ethernet SFP x 2, 100 / 1 000 Mbps 19 200 / 115 200 bps
MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, PLC-kompatibel

RS485
COM x 3

1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 
115 200 bps

COM x 6
200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 

115 200 bps
Digital / Analog Eingang / Ausgang DI x 4, DO x 2, AI x 4 DI x 8, DO x 2, AI x 7
PT100 / PT1000 0 2
Aktiver DO 12 V, 100 mA (Stromversorgung für ein Relais oder einen Sensor)
Überspannungsschutz Ja

Kommunikationsprotokoll
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (Standard), DL / T645

Interaktion
LED LED Anzeige x 3 LED Anzeige x 5
WEB Integrierter Web- Server
USB USB 2.0 x 1
APP Kommunikation über WLAN für die Inbetriebnahme

Umweltbedingungen
Betriebstemperaturbereich -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Lagertemperatur -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend)

5 % ~ 95 %

Max. Betriebshöhe (über NHN) 4 000 m (13 123 ft.)
Spannungsversorgung

Spannungsversorgung AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Spannungsversorgung DC 24 V, 0.8 A
Leistungsaufnahme Typisch 9 W, Max. 15 W Typisch 10 W, Max. 18 W

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 inch)

Ohne Befestigungsösen
350 x 160 x 44 mm (13,8 x 6,3 x 1,7 inch)

Ohne Befestigungsösen
Gewicht 2 kg (4,4 lb.) 3 kg (6,6 lb.)
Schutzart (nach IEC 60529) IP20
Montageoptionen Wand-, DIN Hutschienen- oder Tischmontage In SmartACU2000D integriert

*1: Beim Einsetzen in eine Metallbox wird eine erweiterte Antenne benötigt.
*2: Für eine Liste der empfohlenen Netzbetreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler.

Huawei Smart Logger
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Supported by

überreicht durch

SKE ist Huawei Value Added Partner. Von Österreich aus versorgt SKE 
16 Länder in Europa mit smarten Solar-Produkten von Huawei.

Gegründet im Jahr 2008 zählt SKE zu den führenden Unternehmen am 
europäischen Solar-Markt.

Als Huawei Value Added Partner und Huawei Service Partner bietet 
SKE Solar-Lösungen für die Einsatzbereiche Residential, Commercial 
& Industrial und Utility Scale.

SKE unterstützt Kunden europaweit in Vertrieb, Logistik, Schulung, 
Zertifizierung und mit technischem Support zu allen Huawei Photo-
voltaik-Produkten.

SKE – lead the change

SKE - Huawei Value Added Partner


